Selbststudienprogramm

' Niveauregelung im Audi 100

Konstruktions- und
Funktionsbeschreibung

7

Volkswagen und Audi Kundendienst



Warum Niveauregelung
an der Hinterachse?

Mit Hilfe der Niveauregelung an der Hinterachse
nimmt das Fahrzeugheck bis zur max. zulassigen Zuladung
immer die gleiche Niveaulage ein.

Das bedeutet:

— Beibehaltung der vollen Einfederwege an der Hinterachse
— keine Verschlechterung der Bodenfreiheit

— keine EinbuRen im Lenk- und Fahrverhalten

— immer normale Stellung der Scheinwerfer

— mehr Fahrkomfort durch weichere Grundfederung
an der Hinterachse




In diesem Selbststudienprogramm lernen Sie
die Konstruktion und Funktion der Niveauregelung
fir den Audi 100 kennen.

Dieses Programm ist in drei Teile gegliedert:

Einfiihrung in das System

- Niveauregelung mit hydropneumatischer Federung

. Olkreislauf (allgemein)

Funktion der Bauteile

Druckdlpumpe

Olbehaélter

Niveauregelventil

Federspeicher

Federzylinder

Olkreislauf

. in Niveaulage ohne Belastung
. beim Belasten
. in Niveaulage mit Belastung

- beim Entlasten



Das muB jeder
KD-Mitarbeiter wissen

Das miissen Sie wissen,
wenn Sie Reparaturen und Fehlersuche
an dieser Anlage durchfiihren

Die genauen Priif- und Einstellanweisungen

finden Sie in der Reparaturgruppe 42.




Niveauregelung mit |
hydropneumatischer Federun

Die Niveauregelung halt das Fahrzeugheck

bis zur maximal zulassigen Zuladung in Niveaulage.

Sie arbeitet in Verbindung mit einer hydropneumatischen Federung,
d. h. die Hinterachslast stiitzt sich nicht nur auf den Stahlfedern ab,
sondern zusatzlich auf zwei Gaspolstern.

Die Druckolpumpe ist

am Motorblock angebaut.
Der Antrieb erfolgt mit
einem Keilriemen.
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Der Dehnschlauch verbindet " Der Olbehalter ist
die Druckolpumpe mit der Druckleitung. an der Spritzwand befestigt.

Er dampft die Druckgerdusche. Er enthalt das Hydraulikal.



Das Niveauregelventil ist
am Aufbau befestigt.
Es wird {iber einen Hebel

Anstelle von StoBdampfern und eine Koppelstange
sind Federzylinder eingebaut. von der Hinterachse angesteuert.

Die Federspeicher sind
unter den Kotfliigeln eingebaut.
Sie sind mit Stickstoffgas gefiillt.

Der Bremskraftregler ist
lastabhangig und druckgesteuert.



Olkreislauf (allgemein)

Das Ol strémt von der Druckdlpumpe

Uber den Dehnschlauch und tber die Druckleitung zum Niveauregelventil.
Vom Niveauregelventil weiter iber die Ricklaufleitung zum Olbehalter,

oder Uber die Speicherleitungen in die Federspeicher und in die Federzylinder.
Eine Steuerleitung fithrt vom Verteiler zum Bremskraftregler.

So funktioniert es

Bei laufendem Motor saugt die Druckélpumpe
Hydraulikd! aus dem Olbehalter an

und fordert es drucklos liber das Niveauregelventil
in den Olbehalter.

Druckélpumpe Saugleitung Olbehilter

Riicklaufleitung

Dehnschlauch Druckleitung

schwarz

Wird das Fahrzeugheck belastet,

so unterbricht das Niveauregelventil den Olkreislauf zum Olbehéalter
und leitet das Druckdl in die Federspeicher,

Federzylinder und in den Bremskraftregler.

Durch die Druckerhéhung heben die Federzylinder

das Fahrzeugheck soweit an,

bis die Niveaulage wieder erreicht ist.

Gleichzeitig wird iber das Niveauregelventil der drucklose Olkreislauf
zum Olbehélter wieder hergestellt.
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Druckolpumpe

Die Druck6lpumpe erzeugt — fiir den jeweiligen Beladungszustand —
den erforderlichen Arbeitsdruck.

Gleitring

Exzenterwelle

Pumpengehéuse

Kolben

Stolel @ .

Rickschlagventil A/ /

Die Druckodlpumpe ist eine selbstansaugende Radialkolbenpumpe.
Die wesentlichen Bauteile sind:

— das Pumpengehause

— die Exzenterwelle mit Gleitring

— die vier Kolben mit StoReln und Rickstellfedern
— und die Riickschlagventile

Bei Fahrzeugen mit Niveauregelung und Servolenkung

ist die Radialkolbenpumpe mit der Fligelzellenpumpe verschraubt.
Durch die gemeinsame Antriebswelle

sind die beiden Pumpen zu einer Tandempumpe geworden.
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zZum
Niveauregelventil

Exzenterwelle

mit Gleitring Ringkanal

Riickschlagventil

So funktioniert es

Bei einer Umdrehung der Exzenterwelle
werden die vier Kolben nacheinander
vom tiefsten bis zum hochsten Punkt bewegt.

Am tiefsten Punkt des Kolbens
stromt das Hydraulikol
liber die Saugbohrungen in den Kolben.

Beim Bewegen des Kolbens zum hochsten Punkt

werden zunachst die Saugbohrungen verschlossen.
Danach wird das iiber dem Kolben befindliche Olvolumen
liber das Riickschlagventil in den Ringkanal gedriickt.
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Olbehalter

Der Olbehalter enthalt die
erforderliche Hydraulikélmenge

X : i kel
zum Betreiben der Niveauregelanlage. Nachidlldecke
Aufterdem wird das zuriickflie3ende
Hydraulikél von einem Filter gereinigt.

Bei starker VVerschmutzung

wirkt das Filter als Ventil.
VerschluBdeckel
Haltebiigel
Filter

Der Olstand soll bei stehendem Motor und unbeladenem Fahrzeug

zwischen den beiden Markierungen ,,MIN unbeladen und MAX unbeladen’’ liegen.
Bei vollbeladenem Fahrzeug darf er

bis zur unteren Markierung ,,MIN vollbeladen” absinken.




MAX unbeladen

MIN unbeladen

MIN vollbeladen

zur
Druckélpumpe

g &

vom
Niveauregelventil

So funktioniert es

Das vom Niveauregelventil zuruckfliekende Hydraulikol
gelangt Gber das Filter gereinigt in den Olbehalter.

Bei stark verschmutztem Filter wird dieses
gegen die Federkraft des Haltebiigels angehoben.

Dadurch bleibt die Anlage funktionsfahig.

Das zurtickflieende Hydraulikdl gelangt dann ungereinigt
in den Olbehalter.
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Niveauregelventil

Das Niveauregelventil leitet das

von der Druckolpumpe geforderte Hydraulikol

— je nach Beladung des Fahrzeughecks —

iber die Riicklaufleitung in den Olbehalter

oder Uber die Speicherleitungen in die Federspeicher
und in die Federzylinder.

Ventilgehduse

Ventilhebel

Riickschlagventil

Das Niveauregelventil besteht im wesentlichen aus

— dem Ventilhebel

— dem Gehause

— dem Drehschieber

— dem Ruckschlagventil

— und dem Restdruckventil

Der Ventilhebel ist Gber eine Koppelstange
mit der Hinterachse verbunden.
Das Restdruckventil ist auf einen Oldruck von 33 bar eingestellt.

Drehschieber

Restdruckventil

Einstellhiilse




von der vom .
Druckolpumpe Federspeicher (links)

Riickschlagventil

Restdruckventil

Steuerschlitz 1
im Drehschieber

&2

Druckentlastungsbohrung

: Steuerschlitz 2
Drosselstift

Abstrémbohrung

zum vom
Olbehilter Federspeicher (rechts)

So funktioniert es

Die Druckleitung ist Uber den Steuerschlitz 1 im Drehschieber
mit der Ricklaufleitung zum Olbehalter verbunden.

Der von der Druckdlpumpe kommende Olstrom

wird drucklos in den Olbehéalter geférdert.

Durch den Druck in den Federspeichern

ist das Restdruckventil ge6ffnet

und das Riickschlagventil geschlossen.

Der Steuerschlitz 2 halt in dieser Stellung des Drehschiebers
die Abstrémbohrung verschlossen.
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Federzylinder

Die Federzylinder iibernehmen das Anheben
bzw. Absenken des Fahrzeughecks.
Aulerdem ubernehmen sie die Aufgabe der StoRdampfer.

= AnschlulSflansch
T fiir Speicherleitung

Der mechanische Aufbau des Fedefzvlinders entspricht
im wesentlichen eines herkdmmlichen StoRdampfers.



& o

Federspeicher
Dampfungspaket

Anschlaggummi

Olraum

wirksame
Kolbenstangenflache

So funktioniert es

Das Druckdl stromt dber die Bohrungen im Démpfungspaket
in den Olraum des Federzylinders.
Durch den Druckanstieg wird die Kolbenstange herausgedriickt.

19



20

Olkreislauf in Niveaulage
ohne Belastung
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In Niveaulage ohne Belastung des Fahrzeughecks wird das Hydraulikol
iiber das Niveauregelventil in den Olbehalter gefordert.

So funktioniert es

In Stellung ,,Niveaulage ohne Belastung”

ist die Druckleitung Uber den Steuerschlitz 1 im Drehschieber

direkt mit der Riicklaufleitung verbunden.

Das Hydraulikol stromt drucklos in die Ricklaufleitung.

Riickschlagventil und Restdruckventil sind geschlossen.

Das Restdruckventil halt einen Restdruck (Mindestdruck) in den Federspeichern,
der fir die Funktion der Anlage erforderlich ist.




von der
Druckdlpumpe

Steuerschlitz 1
im Drehschieber

zum
Olbehilter

Riickschlagventil

Restdruckventil
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Olkreislauf beim Belasten

Beim Belasten des Fahrzeughecks wird das Druckdl
vom Niveauregelventil in die Federspeicher und in die Federzylinder geleitet.
Durch die Druckerhéhung wird das Fahrzeugheck bis zur Niveaulage angehoben.

So funktioniert es

In Stellung ,,Aufregeln”

ist die Ricklaufleitung vom Steuerschlitz 1 im Drehschieber gesperrt.
Der Oldruck steigt an

und 6ffnet das Riickschlagventil und Restdruckventil.

Das Druckol stromt in die Federspeicher und in die Federzylinder
und hebt das Fahrzeugheck soweit an,

bis der Drehschieber wieder die Stellung ,,Niveaulage' erreicht.




von der zum
Druckolpumpe Federspeicher (links)

Rﬂcksch:‘agventﬂ

Restdruckventil

Steuerschlitz 1
im Drehschieber

zum
Federspeicher (rechts)
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Olkreislauf in Niveaulage
mit Belastung

In Niveaulage mit Belastung des Fahrzeughecks wird das Hydraulikdl
iiber das Niveauregelventil wieder in den Olbehalter gefordert.

So funktioniert es

In Stellung ,,Niveaulage mit Belastung”

ist die Druckleitung iiber den Steuerschlitz 1 im Drehschieber

wieder mit der Ricklaufleitung verbunden.

Das Hydraulikol stromt drucklos in die Rucklaufleitung.

Das Restdruckventil ist durch den hoheren Federspeicherdruck getffnet,

das Rlckschlagventil jedoch geschlossen.

Das Abstromen des Druckdles von den Federspeichern und den Federzylindern
wird vom Steuerschlitz 2 verhindert.




von der
Druckolpumpe

Riickschlagventil

Restdruckventil

Steuerschlitz 1
im Drehschieber

Steuerschlitz 2

zum
Olbehilter
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Olkreislauf beim Entlasten

Beim Entlasten des Fahrzeughecks wird das Druckol

aus den Federzylindern und den Federspeichern

vom Niveauregelventil in den Olbehalter abgelassen.

Durch den Druckabbau wird das Fahrzeugheck bis zur Niveaulage abgesenkt.

So funktioniert es

In Stellung ,,Abregeln”’

bleibt die Riicklaufleitung liber den Steuerschlitz 1 im Drehschieber gedffnet.
Das Hydraulikél stromt drucklos in die Riicklaufleitung.

Gleichzeitig ist die Abstrémbohrung vom Steuerschlitz 2 gedffnet.

Das Druckd| von den Federzylindern und den Federspeichern stromt

tber die Abstrombohrung in die Ricklaufleitung.

Das Fahrzeugheck sinkt soweit ab,

bis der Drehschieber wieder die Stellung ,,Niveaulage' erreicht.




von der “yom
Druckélpumpe Federspeicher (links)

Steuerschlitz 1
im Drehschieber

Steuerschlitz 2

Abstrémbohrung

~ zum ~ vom
Olbehélter  Federspeicher (rechts)
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Durch Beantworten der nachfolgenden Fragen
erhalten Sie Gewil3heit,

ob Sie die Funktion der Niveauregelung
fur den Audi 100 verstanden haben.

1. Welchen Zweck hat die Niveauregelung an der Hinterachse
beim Audi 100?

— Das Fahrzeugheck harter abzufedern

— Das Fahrzeugheck beim Bremsen
in Niveaulage zu halten

— Das Fahrzeugheck bis zur max. zulassigen Belastung
in Niveaulage zu halten

2. Wann werden die Riickschlagventile der Druckolpumpe gedffnet ?
— Beim Ansaugen des Hydraulikols

— Beim Aufwartsbewegen der Kolben
nach Schlielen der Saugbohrungen

— |m oberen Totpunkt vom StéRel

3. Wie erfolgt die Steuerung des Olstroms im Niveauregelventil?

— Durch Drehen des Drehschiebers
tiber einen Hebel von der Hinterachse

— Durch Verschieben des Drehschiebers
Uber einen Exzenter von der Hinterachse

— Durch den unterschiedlichen Oldruck

4. Welche Aufgaben haben die Federspeicher bei der Niveauregelung?

— Beim Ein- und Ausfedern der Federzylinder,
den notwendigen Volumenausgleich zu Ubernehmen

— Die Grundfederung durch eine zusatzliche Federkraft
zu unterstitzen

— Die StoRdampferwirkung zu verbessern
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5. Wodurch wird die Kolbenstange des Federzylinders herausgedriickt?

— Durch SchlieRen der Olbohrungen
im Dampfungspaket

— Durch Verdichten des Gaspolsters
im Federzylinder

— Durch den Druckanstieg im Olraum
des Federzylinders

6. In welche Stellung wird der Drehschieber im Niveauregelventil
beim ,,Belasten des Fahrzeughecks’ gebracht?

— In Stellung ,,Niveaulage"
— In Stellung ,,Aufregeln”’

— In Stellung ,,Abregeln”’

7. Welchen Weg nimmt das Druckdl von den Federzylindern und Federspeichern
im Niveauregelventil beim ,,Entlasten des Fahrzeughecks’’?

— Restdruckventil — Steuerschlitz 2 —
Abstrombohrung — Ricklaufleitung

— Restdruckventil — Rickschlagventil —
Ricklaufleitung

— Restdruckventil — Riickschlagventil —
Druckleitung
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Richtige Antworten sind:
1 2. 3.

6. [B] 7. [Al

4. [A] [B]

5. [C]
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