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Кэдди

•  Caddy  оснащен  комплексным  оборудованием  безопасности  и,  таким  образом,  обеспечивает  безопасность  вождения.

Транспортная  операция

С  моделью  Caddy  компания  Volkswagen  выводит  на  рынок  новый  универсальный  многоцелевой  автомобиль.
Caddy  доступен  в  кузовах  универсал  и  фургон.

и  комфорт  для  пассажирских  и  грузовых  перевозок.

фургон

•  Городской  развозной  фургон  для  коммерческого  использования  

•  Семейный  автомобиль  •  

Автомобиль  для  отдыха

универсал

•  Обе  версии  имеют  большую  грузоподъемность  и  легко  загружаются  и  разгружаются.  •  Volkswagen  предлагает  
широкий  выбор  двигателей  для  Caddy.

Доступны  различные  бензиновые  двигатели  и  дизельные  агрегаты.

•  полностью  закрытая  конструкция  •  в  основном  для  
коммерческого  использования

•  Различные  варианты  оснащения  и  высокое  качество  изготовления  делают  Caddy
к  типичному  Фольксвагену.
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Инструкции  по  тестированию,  регулировке  и  ремонту  см.  в  соответствующей  литературе  по  обслуживанию  
клиентов.

«Внимание! /  Внимание!» "Новый !"

Программа  самостоятельного  обучения  не  является  руководством  по  ремонту!
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•  открывающиеся  задние  боковые  окна,

•  складывающиеся  задние  сиденья  и  спинки  для  перевозки  крупногабаритных  грузов,

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  универсал  Caddy  —  это  комфортное,  универсальное,  надежное  и,  
прежде  всего,  безопасное  транспортное  средство,  не  уступающее  легковому  автомобилю.

•  высокий  уровень  оснащения  с  лучшим  качеством  изготовления  уже  в  базовой  комплектации  автомобиля,

•  большая  грузоподъемность,

Модель  предлагает:

Универсал  Caddy  —  это  одновременно  и  коммерческий  автомобиль,  и  семейное  транспортное  средство  для  отдыха.

•  5  комфортных  сидений,

•  современное  оборудование  безопасности  для  повышения  активной  и  пассивной  безопасности  вождения,

•  Удобный  доступ  к  задним  сиденьям  путем  поворота  вперед  и
сдвижное  пассажирское  сиденье,

введение

Кэдди  универсал
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фургон  Caddy

•  Безопасность  пассажиров:  перегородка  и  решетка  между  пассажирским  и  грузовым  отсеками  предотвращают

Модель  предлагает:

опасность  для  пассажиров  из-за  груза,

•  современное  оборудование  безопасности  для  повышения  активной  и  пассивной  безопасности  вождения,

автомобили  в  своем  классе,

•  Крепежные  проушины  в  грузовом  отсеке  для  фиксации  груза,

•  высокое  качество  изготовления,  различные  пакеты  оборудования,

Эти  особенности  делают  фургон  Caddy  комфортным,  простым  в  использовании  и  очень  безопасным  транспортным  
средством.

•  большой  объем  загрузки,  что  обеспечивает  фургону  Caddy  лидирующие  позиции  среди

•  Асимметрично  разделенные  задние  двери  для  удобства  загрузки  и  выгрузки,

Цельнометаллический  фургон  Caddy  предназначен  для  транспортных  компаний,  которым  требуется  небольшой,  
легкий  и  экономичный  фургон  с  большой  грузоподъемностью  для  быстрой  доставки  грузов.

•  закрытый  кузов-фургон,  предназначенный  в  первую  очередь  для  перевозки  грузов,

•  Конструкция  кузова-фургона  обеспечивает  оптимальное  использование  грузового  пространства,
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аэродинамика

введение

Удачная  конструкция  кузова  Caddy  обеспечила  коэффициент  лобового  сопротивления  cw�0,33,  что  с  учетом  

проектной  площади  автомобиля  2,59  м2  дает  сопротивление  воздуха  (cw  x  A)  приблизительно  0,85  м2 .

•  благоприятный  аэродинамический  переход  между  капотом,  лобовым  стеклом,  кабиной  и  крышей  грузового  
отсека,

•  сильно  закругленные  контуры  автомобиля,

•  Передняя  часть  с  небольшой  решеткой  радиатора,

Volkswagen  Caddy  также  выигрывает  от  хорошей  аэродинамики,  поскольку  она  оказывает  долгосрочное  
влияние  на  расход  топлива,  уровень  шума  при  движении  и  скорость.

2,59  м2

•  Бампер  с  передним  спойлером.

Для  достижения  этого  благоприятного  значения  решающее  значение  имеют  следующие  конструктивные  особенности:

6
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колесная  база

Высота  грузового  отсека  1238  мм

1452  мм

Технические  данные:

Объем  загрузки

4233  мм

Габариты  загрузки  1100  мм
Длина  погрузочной  площадки  1728  мм

Ширина  передней  колеи

(универсал)

(фургон)

Общая  длина

Длина  и  ширина  Caddy  спроектированы  таким  образом,  чтобы  обеспечить  большую  грузоподъемность,  что  позволяет  
ему  успешно  конкурировать  со  всеми  конкурентами  в  своем  классе.

1436  мм
2601  мм

Ширина  задней  колеи

Высота  грузового  отсека  1279  мм

18
39

12
79

Размеры

1696
2601

1728

808

1452
1696

4233
798 1436

2,9  м3

ССП179/05
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00

11
00

введение

Вместимость  универсала

Объем  грузового  пространства  1,5  м3 ,

Новшеством  в  классе  многоцелевых  автомобилей  является  конструкция  задней  двери.

•  Нормальное  положение  задних  сидений  

•  Заднее  сиденье  сложено  на  1/3  •  

Заднее  сиденье  сложено  на  2/3  •  

Задние  сиденья  полностью  сложены

Задние  сиденья  полностью

Погрузочная  площадка  покрыта  ковролином,  что  способствует  лучшей  шумоизоляции.

сложенныйНормальное  положение

Задние  сиденья  в

Это  приводит  к  следующим  возможностям  изменения  объема  грузового  пространства:
Задние  сиденья,  разделенные  в  соотношении  1/3  -  2/3,  можно  сложить  по  отдельности.

Объем  грузового  пространства  2,4  м3 .

Дверные  панели  асимметрично  разделены,  что  обеспечивает  преимущества  при  погрузке  и  разгрузке  в  ограниченном  
пространстве.

Задние  части  спинок  задних  сидений  усилены  прочной  листовой  сталью  и  обеспечивают  дополнительную  и  
устойчивую  грузовую  площадку,  когда  заднее  сиденье  и  спинка  сложены.

Объем  грузового  пространства  1,0  м3 ,

объем  загрузки  1,8  м3 ,

В  универсале  Caddy  грузоподъемность  может  изменяться  в  зависимости  от  расположения  задних  сидений.
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Вместимость  фургона

2,9  м3

1728

Фургон  оснащён  асимметрично  разделёнными  задними  распашными  дверями.  Левая  распашная  дверь  
шире  правой.  Задние  двери  открываются  на  90°,  а  в  разблокированном  состоянии  —  на  180°.

Полезная  нагрузка  составляет  550  кг,  что  выводит  этот  автомобиль  на  передовые  позиции  в  классе  
многоцелевых  коммерческих  автомобилей.

Эта  версия  транспортного  средства  была  разработана  преимущественно  для  коммерческого  использования.

Габариты  кузова-фургона  достигают  погрузочного  объема  2,9  м3 .

Погрузочная  площадка  расположена  на  высоте  всего  520  мм  над  поверхностью  дороги,  что  позволяет  
легко  производить  погрузку  и  разгрузку  даже  в  ограниченном  пространстве.

Грузовой  отсек  может  быть  отделен  от  пассажирского  салона  перегородкой  и  решеткой.  Это  предотвращает  
опасность,  которую  груз  представляет  для  пассажиров  во  время  движения.
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Безопасность  вождения

Безопасность  транспортных  средств

•  регулируемые  по  высоте  подголовники,

В  универсале  2  дополнительных  трехточечных

Перегородка  с  разделительной  решеткой.

•  Телескопическая  безопасная  рулевая  колонка,  регулируемая  
по  высоте  по  запросу,

Для  повышения  пассивной  безопасности  кузов  Caddy  имеет  

следующие

•  2  трехточечных  автоматических  ремня  безопасности  с  

регулировкой  высоты  ремня,  спереди;

•  предназначенные  для  целенаправленной  фальцовки,  

сваренные  продольные  элементы  спереди,  которые  

за  счет  градуированной  толщины  листов  уменьшают  
возникающие

•  в  качестве  специального  оборудования  для  фургона:  

разделение  грузового  пространства  перегородкой  
половинной  высоты  или  перегородкой  половинной  высоты

•  высокая  жесткость  кузова  за  счет

Это  включает  в  себя:

Caddy  оснащен  комплексными  функциями  безопасности,  обеспечивающими  наилучшую  защиту  пассажиров.

Комби  также  сзади,

Безопасное  рулевое  колесо

Кольцеобразная  рама  между  двумя  центральными  
стойками.  Это  позволяет  целенаправленно  отражать  

боковые  удары.

оптимально  поглощать  силы,

•  Мягкие  внутренние  поверхности,  приборная  панель  и  

дверные  панели,  покрытые  пеной

Функции:

Автоматические  ремни  безопасности  и  

статический  поясной  ремень,

•  Подушки  безопасности  водителя  и  пассажира  в  качестве  

дополнительных  опций,  включая  регулируемую  по  высоте  
рулевую  колонку.

ССП179/09
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шасси

Увидеть  и  быть  увиденным

В  универсале  большое  остекление  обеспечивает  
хороший  круговой  обзор.

Шасси  обеспечивает  максимальную  безопасность  
вождения  при  различных  вариантах  

использования.

Зеркала  регулируются  изнутри  и  обеспечивают  
отличный  обзор.

Автомобиль  также  может  быть  оснащен  тормозной  
системой  с  ABS  или  ABS/EDS  для  обеспечения  
максимальной  безопасности  вождения  на  любых  

дорожных  покрытиях  и  в  широком  диапазоне  погодных  
условий.

По  запросу  доступны  противотуманные  фары,  
подогрев  форсунок  стеклоомывателя  и  система  

очистки  фар.

боковые  указатели  поворота  и  фонари  заднего  хода.

На  модели  Caddy  наружные  зеркала  были  адаптированы  
к  форме  кузова.

Система  освещения  состоит  из  галогенных  фар  с  
регулировкой  угла  наклона  фар,

Caddy  можно  использовать  как  легковой  автомобиль  или  
как  коммерческое  транспортное  средство.

Регулировка  угла  наклона  фар  используется  для  
адаптации  галогенных  фар  к  различным  условиям  
дорожного  движения  и  нагрузки.

Функциональное  оснащение  этого  типа  включает  в  себя  
омыватель  заднего  стекла  и  систему  стеклоочистителя  
на  большой  задней  распашной  двери.
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-  стандартный  электронный  иммобилайзер,

Электронная  приборная  панель  включает  в  себя  спидометр,  указатель  уровня  топлива,  одометр,  а  также  
дисплей  функций  генератора  и  тормозов.

Необычайно  комфортная  езда  в  Caddy  обусловлена  следующими  критериями:

•  

Обзорность:  -  хороший  
круговой  обзор,  -  большие  зеркала  заднего  вида,

•  Места:

-  вождение  без  усталости  благодаря  безопасности  и  комфорту,

•  Шасси:

•  Кузов:  -  высокая  

жесткость  на  кручение  обеспечивает  комфорт  вождения,

-  точное  управление  
колесами,  -  тщательно  настроенные  амортизаторы

•  Интерьер:  -  простота  
использования,  -  наглядно  

организованные  дисплеи;

Комфортное  вождение

Комфорт  вождения

12
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В  качестве  опции  доступна  система  кондиционирования  воздуха.  В  ней  используется  экологически  чистый  хладагент  
R134a  без  фреонов.

Во  всех  моделях  предусмотрен  внутренний  фильтр  от  пыли  и  пыльцы,  расположенный  в  резервуаре  для  воды.

•  Рулевое  
управление:  -  эргономичная  конструкция  рулевой  колонки,  регулируемая  по  высоте  по  запросу,  -  все  
версии  Caddy  оснащены  гидроусилителем  руля,

Система  отопления  и  подачи  свежего  воздуха  обеспечивает  приятный  микроклимат  в  салоне  во  время  движения.

Климат  в  помещении

Machine Translated by Google



Двигатель  1,6  л  1F

Двигатель  1,4  л  AEX

Диапазон  двигателей

1390  см3

топливо

Все  двигатели  Caddy  соответствуют  нормам  выбросов,  вступающим  в  силу  1  января  1996  года.

Диаметр  ствола  76,5  мм

Центр 77,4  мм

смещение

бурение

Информацию  о  конструкции  и  функциях  можно  найти  в  программе  самообучения  №  168  «Bosch  Motronic  
MP  9.0».

смещение

Благодаря  адаптивной  системе  управления  детонацией  вместо  него  можно  использовать  обычный  неэтилированный  бензин  с  

октановым  числом  91,  при  этом  производительность  двигателя  немного  снизится.

81  мм

крутящий  момент

Управление  двигателем  Monomotronic  1.2.3
Обычный  неэтилированный  бензин  с  октановым  числом  91

Завершают  линейку  двигателей  два  атмосферных  дизельных  двигателя  рабочим  объемом  1,9  л,  которые  различаются  
по  типу  непрямого  и  прямого  впрыска.

1595  см3

ход  поршня  75,6  мм
Степень  сжатия  10,2:1

сжатие

Крутящий  момент  116  Нм  Мощность  кВт  44  

Управление  двигателем  Bosch  Motronic  MP  9.0

Линейка  двигателей  Caddy  включает  два  бензиновых  двигателя  рабочим  объемом  1,4  л  и  1,6  л.

9:1
128,5  Нм  

мощность  55  кВт

Топливо  Супер  Неэтилированный  95  RON
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ССП179/15

ССП179/16

Machine Translated by Google



15

ССП179/17

ССП179/18

Двигатель  1.9  L-SDi  AEY

Двигатель  1.9  L-SD  1Y

сжатие

95,5  мм

Начало  инъекции

79,5  мм
смещение

22.5:1

Производительность  смесеприготовления  вихревая  камера  
безнаддувный  дизель  с  электронным  управлением.

95,5  мм

1896  см3

Центр

контролируемый

1896  см3Рабочий  

объем  

Диаметр  цилиндра  
Ход  поршня  Сжатие  

Крутящий  

момент  Мощность  Подготовка  смеси  Дизельный  двигатель  

без  наддува  с  электронным  

управлением  и  непосредственным  впрыском

19.5:1

крутящий  момент 125  Нм

79,5  мм

47  кВт

47  кВт

Ниже  описаны  особенности  этого  двигателя.

127  Нм

бурение

Machine Translated by Google



На  момент  выхода  на  рынок  Caddy  будет  оснащен  перечисленными  выше  двигателями  в  сочетании  с  5-ступенчатой  
механической  коробкой  передач.

1,4  л-44  кВт-(AEX)

1.9  L-SD-47kW-(1Y)

5-ступенчатая  механическая  коробка  передач  020

Комбинации  зависят  от  крутящего  момента  и  мощности  отдельных  двигателей.

1.9  L-SDi-47kW-(AEY)

5-ступенчатая  механическая  коробка  передач  085

1,6  л-55  кВт-(1F)

Комбинации  двигателя  и  трансмиссии

16
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Корпус  дроссельной  заслонки  с  дроссельной  заслонкой

Двигатель  1,9  л  SDI

электрическое  соединение

корпус  дроссельной  заслонки

В  диагностике  исполнительных  механизмов  дроссельная  заслонка  N211  отображается  как  

исполнительный  механизм  дроссельной  заслонки  V60.

дроссель

атмосферное  давление

Из-за  отсутствия  турбокомпрессора  разница  давлений  между  впускным  и  выпускным  трактами  слишком  мала,  что  не  
позволяет  достичь  необходимой  степени  рециркуляции  отработавших  газов  в  нижнем  диапазоне  частичных  нагрузок.

Вакуумный  контейнер

Дроссельная  заслонка  N211

Для  достижения  необходимой  степени  рециркуляции  отработавших  газов  во  впускной  тракт  интегрирована  дроссельная  заслонка  

с  пневматическим  приводом,  управляемая  дроссельной  заслонкой  N211  (двухпозиционное  управление).

Двигатель  1.9  L-SDI  по  конструкции  и  функционалу  представляет  собой  двигатель  1.9  L-TDI  без  турбонагнетателя.

отрицательное  давление

останавливаться

Дроссельная  заслонка  закрывается  вакуумным  блоком  в  диапазоне  оборотов  двигателя  примерно  от  880  до  2300  об/мин .  

Выше  этой  частоты  вращения  перепад  давления  между  впускным  и  выпускным  трактами  не  вызывает  проблем.

17
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При  определенной  нагрузке,  которая  рассчитывается  на  

основе  текущего  количества  топлива,  частоты  вращения  
двигателя  и  массы  воздуха,  отключается  дроссельная  заслонка,  

а  затем  и  рециркуляция  отработавших  газов.

-  Датчик  температуры  топлива  G81

-  Датчик  хода  направляющей  планки  G149

Зависимость  от  скорости:

Двигатель  SDI  в  Caddy  соответствует  нормам  
выбросов  без  использования  
пленочного  термоанемометра.

катализатор

Насос  впрыска  с:

По  сути,  рециркуляция  отработавших  газов  регулируется  в  

зависимости  от  частоты  вращения  двигателя  и  нагрузки.

Функциональный  принцип

-  Клапан  отсечки  топлива  N109

-  Регулятор  количества  N146

Поскольку  двигатель  SDI  не  имеет  турбонагнетателя,  датчик  

давления  во  впускном  коллекторе  G71  и  шланговое  соединение  

с  блоком  управления  системой  впрыска  дизельного  топлива  

J248  отсутствуют.

-  Клапан  запуска  впрыска  N108

Зависимость  от  нагрузки:

При  закрытой  дроссельной  заслонке  отработавшие  газы  

рециркулируются  примерно  до  2800  об/мин.

Двигатель  1,9  л  SDI

18
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В ВНЕ

Клапан  для

система  впрыска  дизельного  топлива

Рециркуляция  отработавших  газов

Температура  воды

вакуумный  насос

дроссель

Блок  управления  для

Скорость/ВМТ

Датчик  частоты  вращения  двигателя  G28

Датчик  температуры  охлаждающей  жидкости  G62

Датчик  подъема  иглы  G80

Клапан  

рециркуляции  отработавших  газов

N211

корпус  дроссельной  заслонки

Донор  для

Клапан  для

N18

с  дроссельной  заслонкой

J248

Сигнал  начала  впрыска
Температура  топлива

Температура  всасываемого  воздуха

Датчик  высоты  F96

Вакуумный  контейнер

Фактическое  начало  впрыска

Г42
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•  Стальные  
диски  •  Шины

5  1/2  J  x  14

20  мм
Эта  концепция  была  разработана  и  доработана  
специально  для  Caddy.  Мощный  стабилизатор  
поперечной  устойчивости  эффективно  снижает  
крен  автомобиля  в  поворотах.

175/65  R  14  86R
35  мм

Технические  данные

•  Колесная  база  •  

Колея  передних  
колес  •  Стабилизатор  

•  Диаметр  поворота 10,5  м

Пружины  и  амортизаторы  спроектированы  в  
соответствии  с  требованиями  автомобиля.

Колеса  и  шины

•  Смещение

2601  мм

Конструкция  и  функционирование  передней  оси  

основаны  на  проверенных  принципах,  таких  как  
амортизационная  стойка  MC-Pherson  с  поперечными  

рычагами  и  радиус  крена  рулевого  управления,  стабилизирующий  колею. 1436  мм

ССП179/22
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1452  мм

С  каждой  стороны  автомобиля  к  трубе  оси  прикреплен  амортизатор.  Для  повышения  жесткости  на  
кручение  один  амортизатор  наклонен  вперед,  а  другой  назад.

Задний  мост  Caddy  —  жёсткий,  с  двойными  листовыми  рессорами.  Листовые  рессоры  жёстко  соединены  с  осью  
стяжной  пластиной.  Листовые  рессоры  установлены  на  резинометаллических  подшипниках.  Передний  
резинометаллический  подшипник  неподвижен,  а  задний  —  подвижен  в  продольном  направлении.

Крепление  осевой  трубы  проходит  под  центром  ступицы  колеса.

•  Задняя  колея

Технические  данные

задняя  ось

21
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листовые  рессоры

шасси

балка  оси

Листовые  рессоры  загружены

При  увеличении  нагрузки  на  автомобиль,  увеличивающийся  вес  заставляет  верхнюю  рессору  опираться  на  нижнюю.  Таким  

образом,  подвеска  адаптируется  к  возрастающей  нагрузке.

Передняя  резинометаллическая  опора  расположена  ниже  задней.  Это  конструктивное  решение  обеспечивает  поворот  

задней,  подвижной  в  продольном  направлении,  опоры  в  направлении  движения  при  нагрузке  на  листовую  рессору.

Этот  эффект  описан  на  странице  23.

При  прохождении  поворотов  это  приводит  к  самоподруливанию  задней  оси.

Резинометаллические  подшипники

Листовые  рессоры  разгружены

Каждый  комплект  рессор  состоит  из  двух  рессор.

Стоп-буфер

Резинометаллический  
подшипник  задний

Пружинная  зажимная  

пластина  с  пружинным  зажимом

передний

22
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листовые  рессоры

Самоуправляемое  поведение

В  зависимости  от  скорости  и  нагрузки  наклон  транспортного  средства  и  нагрузка  на  листовые  рессоры  увеличиваются  
или  уменьшаются.

Задняя  ось  слегка  перемещается  в  направлении  поворота.

При  прохождении  поворота  кузов  автомобиля  наклоняется  к  внешней  стороне  кривой  под  действием  центробежной  
силы.  Внешняя  рессора  нагружена,  а  внутренняя  —  разгружена.

Конструкция  подвески  заднего  моста  сокращает  расстояние  между  креплением  передней  рессоры  и  центром  колеса  
нагруженной  стороны.

Движение  задней  оси  ограничивается  эластичностью  резинометаллических  подшипников  и,  следовательно,  свойством  
самоуправляемости.

задняя  ось.
Монтаж  рессор  в  резинометаллических  опорах  обеспечивает  самоуправляемость

Это  улучшает  управляемость  автомобиля  на  поворотах.

На  ненагруженной  стороне  расстояние  увеличивается.
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шасси

Жесткость  листовой  рессоры

Монтаж  балки  оси

кг

Ящикуниверсал

Короткое  плечо  рычага  обеспечивает  меньшую  нагрузку  на  корпус  оси  из-за  сил  ускорения  и  торможения.

Жёсткость  рессорной  подвески  универсала  рассчитана  на  высокий  комфорт  езды.  Подвеска  фургона  настроена  на  
оптимальную  управляемость  при  изменяющейся  нагрузке.

Это  означало,  что  диаметр  тела  оси  можно  было  сохранить  небольшим.

балка  оси

Балка  моста  устанавливается  ниже  осевой  линии  ступицы  колеса.  Это  создаёт  короткое  плечо  рычага  между  
соединением  балки  моста  и  опорной  поверхностью  колеса.

короткое  плечо  рычага

В  случае  ремонта  комплекты  листовых  рессор  различаются  в  зависимости  от  номеров  
запасных  частей.

В  модификациях  фургон  и  универсал  используются  два  пакета  рессор  с  различной  жесткостью  пружин.

Центр  ступицы  колеса

кг

ССП179/28

ССП179/27
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Обзор

тормозная  система

•  Регулятор  тормозного  усилия  на  задней  оси,  зависящий  от  нагрузки.  (Не  требуется  

для  автомобилей  с  ABS  из-за  встроенной  электронной  системы  распределения  тормозного  усилия  

EBV).

•  Цельные  тормозные  диски  спереди  и  барабанные  тормоза  с  автоматической  регулировкой  сзади.

•  Двухконтурная  тормозная  система  с  диагональным  разделением  и  9-дюймовым  усилителем  тормозов.

•  Ручной  тормоз  воздействует  на  барабанные  тормоза  задних  колес  через  тросы.

•  Антиблокировочная  система  тормозов  MARK  20  GI  в  качестве  дополнительного  оборудования  и  по  запросу  с  электронным  управлением

Блокировка  дифференциала  EDS.

ССП179/29
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Управление  тормозным  усилием

Зависящий  от  нагрузки

тормозная  система

В  автомобилях  без  ABS  тормозное  усилие  на  задней  оси  регулируется  регулятором  тормозного  усилия,  зависящим  от  
нагрузки  на  заднюю  ось.

При  загрузке  автомобиль  сжимается  в  задней  части,  и  натяжение  пружины  растяжения  увеличивается.

Это  увеличивает  тормозное  давление  на  заднюю  ось.

регулятор  тормозного  усилия

В  зависимости  от  натяжения  пружины  растяжения  рычаг  регулятора  тормозных  сил  оттягивается  в  сторону  и  клапан  
управления  тормозными  силами  активизируется  сильнее.

Регулятор  тормозных  сил  соединён  с  задней  осью  пружиной  растяжения.  При  нормальной  загрузке  автомобиля  рычаг  
регулятора  тормозных  сил  находится  в  нейтральном  положении.

Зависящий  от  нагрузки

ССП179/30

26

Machine Translated by Google



27

ССП179/31

АБС  МАРК  20  ГИ

•  Функция  ABS  или  функция  ABS  и  EDS,

Система  оснащена  комплексной  системой  самодиагностики.  Она  сохраняет  все  ошибки,  возникающие  во  время  
эксплуатации  автомобиля.  В  случае  выхода  из  строя  ABS  (или  ABS  и  EBD)  водитель  оповещается  двумя  контрольными  
лампами,  расположенными  на  комбинации  приборов.

Новая  система  ABS  MARK  20GI  отличается  малыми  размерами.
Гидравлический  насос,  клапанный  блок  и  электронный  блок  управления  ABS  объединены  в  компактный  блок.

Электронное  управление  распределением  тормозного  усилия  (EBD)  для  задних  колес  интегрировано  в  блок  управления  
ABS  в  Caddy  с  помощью  программного  обеспечения,  адаптированного  к  автомобилю.
Благодаря  этому  новому  системному  решению  в  автомобилях  с  АБС  больше  не  требуется  регулятор  тормозного  усилия,  
зависящий  от  нагрузки.

Конструкция  и  принцип  действия  описаны  в  SSP  №  171  «ABS  MARK  20  GI».

Система  выполняет  следующие  функции:

•  Функция  ВЭБ.
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Дополнительные  болтовые  усиления  между  
центральными  стойками  повышают  

динамическую  прочность  кузова.

Это  снижает  вибрации  и  шум.

Одним  из  основных  направлений  проектирования  
было  достижение  высокой  жесткости  кузова.

Стойки  B,  C  и  D  соединены  изнутри  продольными  
боковыми  панелями,  напоминающими  балки,  по  линии  
пояса.  Это  создает  жесткий  пассажирский  отсек,  

обеспечивающий  эффективную  защиту  пассажиров  в  
случае  аварии.

Благодаря  такой  конструкции  Volkswagen  Caddy  
достигает  лидирующих  позиций  по  жесткости  кузова  и  
безопасности.

Caddy  определил

Транспортные  средства  значительно  безопаснее  в  
случае  аварии.

Зоны  деформации  для  целенаправленного  рассеивания  энергии  в  
случае  столкновения.

Стойки  B  вместе  с  поперечинами  крыши  и  пола  образуют  
защитное  кольцо.  Задние  продольные  элементы  
завершают  структуру  грузового  пространства  и  
соединены  тремя  поперечинами  и  двумя  
дополнительными  балками.  Эти  поперечины  
позволяют  грузовому  пространству  удерживать  груз,  не  
снижая  жесткости  кузова.

тело
структура
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Динамическое  подкрепление

фургон
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Защита  от  коррозии

тело

В  зонах  с  повышенным  риском  коррозии  на  Caddy  

используется  предварительно  обработанный  листовой  

металл.  Защита  поверхности  осуществляется  с  

использованием  самых  современных  методов.

Volkswagen  принимает  максимальные  меры  защиты  от  
коррозии,  чтобы  гарантировать  клиентам  отсутствие  ржавчины  

на  своей  продукции.

Эти  меры  были  адаптированы  к  коммерческому  характеру  

Caddy,  при  этом  особое  внимание  было  уделено  грузовому  

пространству.

Вид  обработки  определяется  степенью  коррозионного  риска  

соответствующего  листового  металла.  Особо  важные  

участки,  такие  как  колесные  арки,  дополнительно  защищены  
пластиковыми  накладками.

Поверхностно  защищенные  листы  оцинкованы  

электролитическим  или  горячим  способом  с  одной  
или  обеих  сторон.

30

Machine Translated by Google



оцинкованный  поштучно

оцинкованный
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Шумоподавление

тело

мыло

Детали  из  пенопласта  гасят  шум,  прерывая  звуковые  волны  (например,  в  передней  стойке  и  нижней  части  
средней  стойки).

Для  звукоизоляции  в  качестве  покрытий  используют  термоклеевые  пленки,  пенопласт  и  ковролин.

Чтобы  добиться  высокого  уровня  комфорта  в  Caddy,  Volkswagen  провёл  ряд  испытаний.  Целью  было  
свести  к  минимуму  уровень  шума  в  салоне.

Демпфирующие  пленки

шумопоглощающие

Для  достижения  этой  цели  потребовалось  принятие  ряда  мер  в  области  кузова  для  обеспечения  высокой  динамической  

жёсткости.  Места  возможного  возникновения  шума  должны  были  быть  акустически  изолированы.

Пленки  поглощают  вибрации,  возникающие  в  различных  участках  тела.
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Обе  версии  автомобиля  имеют:

резиновое  

уплотнение

Клей-герметик

Клей-герметик

петля

Передние  боковые  окна  откидные,  а  задние  —  плавающие,  с  резиновыми  уплотнителями.  Окна  
Caddy  доступны  с  прозрачным  или  тонированным  стеклом,  в  зависимости  от  комплектации.

запирающий  рычаг

•  Ветровые  стекла  приклеены  к  каркасу  кузова.  •  Задние  стекла  с  нагревательным  
кабелем,  плавающие  в  резиновых  уплотнителях.

Кроме  того,  универсал  Caddy  имеет  два  боковых  окна  в  грузовом/пассажирском  отсеке.

диски

ССП179/37
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Это  повышает  впечатление  о  качестве  интерьера.

Боковые  панели  Caddy  крепятся  к  задней  части  кузова  
защёлками,  что  обеспечивает  лёгкость  установки  и  
снятия.  В  универсале  эти  панели  сконструированы  таким  
образом,  что  свободное  пространство  между  металлом  и  
панелью  можно  использовать  для  хранения  вещей.

Задние  двери  также  закрыты.

Универсал  также  предлагается  со  сплошным  потолком  

в  пассажирском/грузовом  отсеке.

Под  приподнятой  крышей  кабины  предусмотрено  

дополнительное  место  для  хранения.  Все  версии  Caddy  
оснащены  обивкой  потолка  кабины,  солнцезащитными  
козырьками  и  поручнями.

тело

облицовка
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