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Новая  автоматическая  

коробка  передач  01V

Обзор

-  Audi  A8  с  двигателем  3,7  л  и  -  

Passat.

является  дальнейшим  развитием  коробки  передач  01F/01K.  В  
настоящее  время  она  разрабатывается  для

-  Ауди  А4

повышается  комфорт  переключения  передач  и

Расход  топлива  автомобиля  снижен.

-  Ауди  А6

4

Технические  инновации  привели  к
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1/1
1/2

достигнуто  более  низкое  потребление.

Два  планетарных  ряда

Программа  динамической  коммутации  (DSP)

Система  получила  дальнейшее  развитие.  Она  адаптируется  к  

водителю  и  выбирает  момент  переключения  передач  в  
зависимости  от  его  стиля  вождения.

включить  переключение  пяти

5

Передние  передачи  и  одна  задняя  передача.
Это  приведет  к  большей  динамичности  и

Краткий  обзор  самых  важных  
инноваций
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180/03

180/94
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180/105

180/95

Обзор

—  межосевой  дифференциал  Torsen  с  параллельными  

осями.  Используется  в  полноприводных  автомобилях.  
Распределяет  крутящий  момент  между  передней  и  
задней  осями.

Механически  передаёт  крутящий  момент  двигателя  на  
трансмиссию.  Он  закрывается  и  открывается  управляемым  
образом.

Муфта  блокировки  гидротрансформатора

Межосевой  дифференциал

6
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определяет  входную  скорость  передачи.

Датчик  входной  скорости  трансмиссии

Электромагнитный  клапан  N94

Это  модулирующий  клапан.  Он  позволяет  

контролируемо  включать  муфту  блокировки  
гидротрансформатора.

180/129

180/08

7
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Рычаг  селектора

Выбор  программы

Активно.  При  перемещении  рычага  селектора  вперёд  

или  назад  происходит  переключение  передач  
на  повышенную  или  пониженную  передачу.

8

имеет  новое  лицо.

Без  Типтроника

Направление  «+»:  на  одну  передачу  выше

Рычаг  селектора  автоматической  коробки  передач  01V  
с  Tiptronic  имеет  два  положения  выбора.

Направление  «-»:  на  одну  передачу  вниз

Селектор  имеет  только  одну  кулису.  Он  может  быть  
установлен  в  положения  P,  R,  N,  D,  4,  3  и  2.  Первая  
передача  не  может  быть  включена  водителем.  Она  
переключается  блоком  управления  в  зависимости  от  
загрузки  автомобиля.

С  Типтроником

Слева:  система  DSP  (Dynamic  Shift  
Program)  активна.  Положения  P,  R,  N,  D,  4,  3  и  2  
можно  включить,  как  с  помощью  обычного  

селектора.

Справа  —  программа  ручного  переключения.

8

180/50

180/75
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Выбранная  передача  отображается  на  панели  приборов.

Автоматическая  коробка  передач  переключается  на  

следующую  более  высокую  передачу  незадолго  до  достижения  
максимальных  оборотов  двигателя.

С  1997  года:

Автоматическая  коробка  передач  не  переключается  на  следующую  

более  высокую  передачу  самостоятельно.

При  нажатии  на  кнопку  «кик-даун»  происходит  кратковременное  переключение  на  пониженную  

передачу  для  ускорения.

Активируется  водителем,  переводя  рычаг  из  положения  «D»  в  

правую  сторону.  Переключение  передач  осуществляется  

кратковременным  нажатием  на  рычаг  селектора.

До  1997  года:

При  нажатии  на  кнопку  «кик-даун»  не  происходит  понижения  передачи.

9

Tiptronic  и  кик-даун

Типтроник

стратегия

9

180/75

180/85
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Автоматическое  переключение

Выбор  программы

Автоматическое  переключение  с  1-й  на  3-ю  передачу

На  приборной  панели  вы  сразу  увидите,  в  каком  положении  
находится  рычаг  селектора:

Привод:  

Автоматическое  переключение  с  1-й  на  5-ю  передачу

Автоматическое  переключение  с  1-й  на  4-ю  передачу

Нейтральное  положение

Парк

Задняя  передача

Автоматическое  переключение  с  1-й  на  2-ю  передачу

10
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180/52

В  других  положениях  тяга  от  градиента  действует  как  

дополнительное  ускорение.

В  положении  2  эффект  торможения  двигателем  
используется  также  при  движении  под  уклон.

1-я  передача

11

Водитель  не  может  выбрать  эту  передачу.  Переключение  
происходит  автоматически.  При  больших  нагрузках  
автоматическая  коробка  передач  дольше  остаётся  на  первой  
передаче  при  трогании  с  места.
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коленчатый  вал

бездельник

насосное  колесо

планетарная  передача

180/130

12

муфта  блокировки  гидротрансформатора

турбинное  колесо

-  направляющее  колесо,

-  и  муфта  блокировки  гидротрансформатора.

Его  задача  —  воспринимать  крутящий  момент  
двигателя  и  передавать  его  на  планетарную  
передачу.  Он  выполняет  функции  
гидравлического  пускового  сцепления  и  
усиливает  крутящий  момент.  Корпус  муфты  
заполнен  жидкостью  ATF,  которая  постоянно  
прокачивается  насосом  ATF.

-  турбинное  колесо,

12

В  корпусе  гидравлического
Гидротрансформатор  расположен

-  насосное  колесо,

Гидравлический  преобразователь  крутящего  момента

Гидравлический  преобразователь  крутящего  момента
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Расположен  между  насосным  и  турбинным  
колесами.  Он  направляет  жидкость  ATF  обратно  к  
насосному  колесу.

Подключён  к  приводу  двигателя.  Он  вращается  с  
частотой  вращения  двигателя  и  высвобождает  ATF.

Нефть  в  движении.

Расположен  напротив  рабочего  колеса.  Он  
воспринимает  крутящий  момент  двигателя  и  передает  
его  на  планетарную  передачу  через  входной  
вал  коробки  передач.

Бездельник

Турбинное  колесо

Насосное  колесо

13

Преобразование  крутящего  момента

турбинное  колесо

насосное  колесо

180/131

180/132

180/133

бездельник

13

планетарная  передача

Входной  вал  трансмиссии
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гсвелле

муфта  блокировки  гидротрансформатора

14 180/113

Фрикционная  накладка

180/82

муфта  блокировки  гидротрансформатора

Вход  коробки  передач

Зубчатая  передача

14

Для  обеспечения  полной  передачи  крутящего  
момента  двигателя  в  корпусе  
гидротрансформатора  

установлена  муфта  блокировки  
гидротрансформатора.  При  включении  муфта  блокировки  
гидротрансформатора  механически  передаёт  
крутящий  момент  двигателя  на  входной  вал  трансмиссии.

Эффективность  гидротрансформатора  снижается  с  ростом  

частоты  вращения  двигателя.  На  высоких  оборотах  
он  передаёт  не  более  85%  крутящего  момента  двигателя.

Муфта  блокировки  гидротрансформатора  управляется  
блоком  управления.  Это  обеспечивает  плавное  
замыкание  муфты  
блокировки  гидротрансформатора,  позволяя  ей  
работать  с  проскальзыванием.

Муфта  блокировки  гидротрансформатора  соединена  с  
входным  валом  коробки  передач  посредством  зубчатой  
передачи.  На  стороне,  обращённой  к  двигателю,  

имеется  фрикционная  накладка.  При  включении  
муфты  блокировки  гидротрансформатора  фрикционная  
накладка  прижимается  к  крышке  гидротрансформатора,  
которая  крепится  болтами  к  двигателю.

Это  позволяет  распределить  крутящий  момент  

двигателя  между  гидравлической  и  
механической  трансмиссией.

муфта  блокировки  гидротрансформатора

Муфта  блокировки  гидротрансформатора

Machine Translated by Google



180/120

180/119

15

Давление  по  обеим  сторонам  сцепления  сбалансировано.

15

Это  обеспечивает  вентиляцию  пространства  перед  
сцеплением  и  позволяет  воздуху  поступать  в  заднюю  
часть.  Разница  давлений  приводит  к  замыканию  сцепления.

Когда  муфта  гидротрансформатора  открыта,  жидкость  
протекает  вдоль  передней  части  муфты  
гидротрансформатора  и  попадает  в  гидротрансформатор.

Вот  как  это  работает:

Масло  ATF  в  гидротрансформаторе  
постоянно  циркулирует.

Чтобы  замкнуть  муфту  гидротрансформатора,  блок  
управления  изменяет  направление  потока  масла.

Machine Translated by Google
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180/62

Планетарный  ряд  Ravigneaux  и  расположенный  
ниже  по  потоку  простой  планетарный  ряд.

Для  сравнения:  4-ступенчатая  коробка  передач  
имела  только  планетарный  ряд  
Ravigneaux.

создаются  путем  объединения

16

Передача  энергии

Пять  передач  переднего  хода  и
Задняя  передача

Machine Translated by Google
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180/109

180/110

Передача  энергии

1  солнечная  шестерня

1  большая  и  1  маленькая  солнечная  шестерня

1  кольцевая  шестерня

17

1  водило  планетарной  передачи  с  3  планетами

•

из:

•

1  кольцевая  шестерня•

•

1  водило  планет  с  3  большими  и  3  малыми  
планетами

Планетарный  редуктор  Ravigneaux  состоит  из:

Нижестоящий  планетарный  ряд  состоит  из

Зубчатые  колеса  двух  
планетарных  рядов  соединены  друг  с  

другом  и  движутся  вместе.

•

•

Machine Translated by Google
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Входной  вал  трансмиссии

Передача  энергии

Сцепление  E

водит  маленькое  солнце

Ниже  по  потоку  планетарный  ряд:

Сцепление  B

Э

Б

А

водило  планетарной  передачи

Тормоз  D  (Свободный  ход  D)

движет  большим  солнцем

сохраняет  солнце

Тормоз  С

Тормоз  G

Сцепление  А

держит  мало  солнца

Сцепление  F

Планетарный  комплект  передач  Ravigneaux:

гонит  солнце

С

18

удерживает  водило  планетарной  передачи

Machine Translated by Google



маленькое  солнце

Планетарный  комплект  Ravigneaux

Планеты

180/63

Солнце

большое  солнце Вниз  по  течению

19

зубчатый  венец

Планеты

планетарный  набор  передач

прижимная  сила

водило  планет

Ф

Г
Д

Выход  трансмиссии  осуществляется  через  водило  
планетарного  ряда  нисходящего  потока.

19

Коронная  шестерня  всегда  является  одновременно  
выходом  планетарного  ряда  Равиньо  и  входом  
последующего  планетарного  ряда.

180-

180-

Machine Translated by Google



Солнце

маленькое  солнце

зубчатый  венец

прижимная  сила

маленькое  солнце

большое  солнце

зубчатый  венец

водило  планет

прижимная  сила

большое  солнце

водило  планет

Входной  вал  трансмиссии Солнце

Входной  вал  трансмиссии

180/66

Г

С

20

ГА

А

Д

180/65

Кривая  силы

планетарные  шестерни  вращаются  на  малом  солнце

Тормоз  G

коронная  шестерня  приводит  в  движение  нижнюю  коронную  шестерню,  

которая  удерживает  нижнюю  солнечную  

шестерню,  нижняя  коронная  шестерня  приводит  в  движение  планетарные  шестерни

планетарные  шестерни  приводят  в  движение  коронную  шестерню

коронная  шестерня  приводит  в  движение  нижнюю  коронную  шестерню,  

которая  удерживает  нижнюю  солнечную  

шестерню,  коронная  шестерня  приводит  в  движение  нижнюю  водило  планетарной  передачи

Тормоз  С

Тормоз  G

1-я  передача

планетарные  шестерни  приводят  в  движение  коронную  шестерню

великое  солнце  движет  водилом  планет

Сцепление  А

Свободный  ход  D

прижимная  сила

2-я  передача

планетарные  шестерни  вращаются  по  солнцу

прижимная  сила

Сцепление  А

20

приводит  в  движение  большое  

солнце,  большое  солнце  приводит  в  движение  планету,  

колеса  держат  маленькое  солнце

приводит  в  движение  большое  солнце,  

заблокированное  и  удерживающее  водило  планетарной  передачи

Machine Translated by Google



маленькое  солнце

Эбтри

большое  солнце

большое  солнце

Солнце

водило  планет

Входной  вал  трансмиссии

маленькое  солнце

Эбтри

Солнце

зубчатый  венец

водило  планет

Входной  вал  трансмиссии

зубчатый  венец

Водило  планетарной  передачи  в  блочном  режиме  работы

В  планетарной  передаче  Равиньо  установлено  то  же,  что  и  на  2-й  передаче.

3-я  передача

4-я  передача

Блоковый  принцип  работы:  солнечная  шестерня,  
водило  и  коронная  шестерня  вращаются  вместе  

с  одинаковой  скоростью.  
Передаточное  отношение  составляет  1:1.

Сцепление  F

коронная  шестерня  приводится  в  движение  с  входной  скоростью

21

управлять  планетарными  носителями  и  великим  солнцем

коронная  шестерня  приводит  в  движение  нижнюю  по  потоку  коронную  шестерню,  которая  

приводит  в  движение  нижнюю  по  потоку  солнечную  шестерню

Блокировка  операции

В  нисходящем  планетарном  ряду  установлено  как  на  3-й  передаче  (блочный  режим).

Сцепление  А  +  Е

180/67

А

21

Ф

С
Ф

А

Э

180/68
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маленькое  солнце  движет  планеты  в  другом  направлении

5-я  передача

Тормоз  С блокирует  маленькое  солнце

Тормоз  G

приводит  в  движение  маленькое  солнце,  

удерживающее  водило  планетарной  передачи

зубчатый  венец  приводит  в  движение  зубчатый  венец  ниже  по  потоку

Сцепление  E

планеты  вращают  коронную  шестерню  в  противоположных  направлениях

Задняя  передача

приводит  в  движение  водило  планетарной  передачи

Планеты  вращаются  вокруг  малого  солнца  и  приводят  в  движение  коронную  шестерню.

удерживает  нисходящее  солнце,  
зубчатый  венец  приводит  в  движение  планеты

Сцепление  B

Коронная  шестерня  приводит  в  движение  нижнюю  коронную  шестерню.  Нижний  планетарный  
ряд  работает  в  блок-режиме,  как  на  3-й  и  4-й  передачах.

планетарные  шестерни  вращаются  на  солнце,  выход

Тормоз  D

Кривая  силы

С

180/70

Г

Э

Д

Ф

Б

22

180/69

Входной  вал  трансмиссии

водило  планет

Солнце

зубчатый  венец

большое  солнце

большое  солнце

прижимная  сила

Входной  вал  трансмиссии

маленькое  солнце

зубчатый  венец

прижимная  сила

маленькое  солнце

водило  планет

Солнце

Machine Translated by Google



Во  время  переключения  передач  крутящий  момент  

распределяется  между  сцеплениями.

•  Скорость  коробки  передач  (скорость  движения)

•  Скорость  входного  вала  коробки  передач

•  Частота  вращения  двигателя

Блок  управления  коробкой  передач  регулирует  
перекрытие  передач.  Для  этого  необходимы  следующие  
сигналы:

23

имеет  задачу  сделать  переключение  передач  плавным.

Схема  перекрытия

Вот  как  это  работает:

Давление  на  включающую  муфту  увеличивается.  
Одновременно  давление  на  выключающую  
муфту  уменьшается.

Включающаяся  муфта  медленно  принимает  на  себя  весь  
крутящий  момент.

•  Расход  топлива

180/121

23
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Межосевой  дифференциал  Torsen  с  параллельными  осями  (PAT)

межосевой  дифференциал

волна

180/71

24

Торсы

Цилиндрическая  шестерня  заднего  хода

Прямозубая  передняя  шестерня

Привод  на  переднюю  ось

Выход  коробки  передач

Параллельная  ось

Задний  привод

•  Снег

Межосевой  дифференциал  PAT  

устанавливается  в  трансмиссии  между  передней  и  задней  
осями  полноприводных  автомобилей.  Он  

автоматически  блокируется  при  возникновении  
разницы  скоростей  вращения  передних  и  задних  
колес.  Он  улучшает  сцепление  с  дорогой  и  
устойчивость  автомобиля  благодаря  

активному  контролю  пробуксовки.

Межосевой  дифференциал  PAT

•  Грязь

•  Лед

Срок  службы  ПАТ  соответствует  сроку  
службы  транспортного  средства.

Техническое  обслуживание  не  требуется.

24

Межосевой  дифференциал  PAT  не  требует  
контроллера  для  распределения  правильного  крутящего  
момента  по  осям.

предотвращает
Колеса  в
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Привод  на  переднюю  ось

Полный  привод

привод  оси

Прямозубая  передняя  шестерня
180/73

карданный  вал

Дифференциал  переднего  моста

Прямозубая  передняя  шестерня

Автоматическая  коробка  передач  01V

Автоматическая  коробка  передач  01V

Цилиндрическая  шестерня  заднего  хода

Межосевой  дифференциал  PAT

Дифференциал  заднего  моста

180/74

25

Мотор

Мотор

Дифференциал  переднего  моста
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который  представляет  собой  простую  планетарную  передачу

Входной  вал  трансмиссии.

двигателя  является

подключен  ниже  по  течению.

Вместо

%  крутящего  момента  передается.

динамическая  программа  управления  DSP.

Это  уменьшает  скольжение  преобразователя

-кратно  усиленный.

Через  специальный  контур

Через  планетарный  механизм  Равиньо,

1.  В  механической  коробке  передач  сцепление  передает  
крутящий  момент  двигателя  на  трансмиссию.  В  
автоматической  коробке  передач  эту  функцию  

выполняет:

26

Гидравлический  преобразователь  крутящего  момента.

АКПП  01V  реализована?

Б

_____

Муфта  гидротрансформатора  соединяет

Через  параллельную  ось  торсена.

%  сейчас  примерно

_____________________

С

А4.  Как  пять  курсов  в

3.  Дополните  следующий  текст:

соединены  мостом.

2.  Крутящий  момент  двигателя  передается  не  только  на  

автоматическую  коробку  передач,  но  и  на  
низких  оборотах  примерно  на

непосредственно  от  приводного  вала  к

_____

Проверьте  свои  знания!

180/82

26
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180/63

А

Б

27

С Г

Ф
Д

Э

движет  большим  солнцем

движет  вниз  по  течению  солнцаСцепление  B

Сцепление  E

держит  мало  солнца

Тормоз  С

водит  маленькое  солнце

удерживает  солнце  ниже  по  течению

Тормоз  G

27

удерживает  водило  планетарной  передачи

Сцепление  А

водило  планетарной  передачи

Решения  можно  найти  в  конце  программы  

самостоятельного  обучения.

Сцепление  F

5.  Соедините  части  предложения,  которые  связаны  
между  собой.

Тормоз  D  (Свободный  ход  D)

180-

180-

Machine Translated by Google



28

Датчики

Обзор  системы

•  Частота  вращения  двигателя

Датчик  скорости  коробки  передач  G38

•  Расход  топлива

Датчик  температуры  трансмиссионного  масла  G93

28

Блок  управления  ABS/ASR

Переключатель  кикдауна  F8

Кондиционер  E

J217

Датчик  входной  скорости  трансмиссии  G182

Выключатель  стоп-сигнала  F

Многофункциональный  переключатель  F125

•  Сигнал  ASR

Блок  управления  двигателем

блок  управления  f

•  Положение  дроссельной  заслонки

АБС/АСР

Machine Translated by Google



180/05

29

Актуаторы

Вставка  панели  управления  G96

автоматическая  коробка  передач

Электромагнитные  клапаны  N88  -  N94

Круиз-контроль  H

Реле  автоматической  коробки  передач  J60

Дисплей  рычага  селектора  в

Фонарь  заднего  хода  М16/17

29

Подключение  для  самодиагностики

Блок  управления  двигателем

Магнит  блокировки  селектора  АКПП  N110

•  Вмешательство  в  работу  двигателя  •  

Информация  о  переключении  на  повышенную/пониженную  передачу

Machine Translated by Google



Пример  3  (более  спортивный):  Педаль  вращалась  с  
высокой  скоростью.
Несмотря  на  то,  что  педаль  акселератора  находится  в  одном  и  том  же  положении,  

автоматическая  коробка  передач  переключает  передачи  на  разных  скоростях  

движения  в  зависимости  от  характеристики  и,  таким  образом,  подстраивается  под  
«желания»  водителя.

ECO  =  раннее  переключение  на  повышенную  передачу  и  позднее  переключение  на  

пониженную  передачу  =  низкие  обороты  двигателя  -  ниже

Спорт  =  С  тем  же  положением  педали  акселератора,  с  более  высоким

Пример  1  (более  ECO):  педаль  работала  на  малой  скорости.

Расход  топлива

Скорость  движения.
Пример  2:  Педаль  вращалась  со  средней  скоростью.

Повышение  или  понижение  скорости  движения  =  более  высокие  

обороты  двигателя  -  более  высокие  характеристики  вождения

быть  решены.

Точки  смены  определяются  по  карте.  Их  примерно:

Ранее  в  блоке  управления  были  определены  две  характеристики  

переключения.

управляется,  в  соответствии  с  какой  характеристикой  шестерни

и  скорость  двигателя  определяют,  когда
включен.

гораздо  лучше  удовлетворять  пожеланиям  каждого  водителя

С  помощью  DSP  блок  управления  устанавливает

спорт
Автоматическая  коробка  передач  01V  оснащена  программой  
динамического  переключения  передач  (DSP),  
которая  адаптируется  к  разным  водителям.

Блок  управления  рассчитывает  из

30

Скорость,  с  которой  водитель  нажимает  на  педаль  газа

ЭКО

240  различных  характеристик  переключения.

Положение  педали  акселератора

блок  управления

Программа  динамического  переключения  (DSP)

3

позиция

педаль  акселератора

2

позиция

позиция

1

30

педаль  акселератора

педаль  акселератора

Скорость  движения

180/136

Скорость  движения

180/135

180/134

Скорость  движения
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Отказ  блока  управления

Неисправен  блок  управления

Напряжение  питания

При  движении  по  холмистым  дорогам  блок  управления  

корректирует  выбор  передач  в  зависимости  от  уклона  и  спуска,  

гарантируя,  что  переключение  передач  не  будет  слишком  частым.

Если  блок  управления  выходит  из  строя,

Самодиагностика

Аварийный  режим  работы.

Программа  динамического  переключения  передач  способна  на  
большее:

Индикатор  передачи  
темный

Сигнал  слишком  слабый

Индикатор  передачи  

загорается  полностью

Коробка  передач  в

Короткое  замыкание  на  землю

«Сообщение  об  ошибке»

Чтобы  двигатель  быстрее  прогревался  в  холодном  состоянии,  коробка  

передач  изначально  переключается  на  более  высоких  

оборотах.  Это  также  ускоряет  нагрев  каталитического  нейтрализатора.

31

Напряжение  питания

31

180/81

180/07
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Функции  замены

Резервные  функции  и  аварийный  режим

•  Программа  динамического  переключения  не  работает.

Если  сигнал  от  одного  датчика  пропадает,  блок  управления  
трансмиссией  пытается  создать  замещающий  сигнал  из  
сигналов  от  других  датчиков.

Если  удается  сгенерировать  замещающий  сигнал,  то  
функции  передачи  в  значительной  степени  сохраняются.

Для  некоторых  функций  замены  два

32

При  отсутствии  сигнала  «кикдауна»  блок  управления  
АКПП  оценивает  положение  дроссельной  
заслонки.  Если  дроссельная  заслонка  открыта  
на  95%  или  более,  активируется  функция  «кикдауна».

Например:

Ограничения  принимаются:

•  Контуры  становятся  жесткими.

32

180/86
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-  Можно  включить  заднюю  передачу.

В  аварийном  режиме  и  при  активном  блоке  управления  
загораются  все  сегменты  индикатора  включённой  передачи  на  
панели  приборов.  Блокировка  селектора  активна.

В  аварийном  режиме  и  при  неисправном  блоке  управления  
все  сегменты  индикатора  передач  темные.

Аварийный  режим:

-  Муфта  гидротрансформатора  больше  не  замкнута.

Транспортное  средство  остается  пригодным  для  движения.

Давление.

Блокировка  рычага  селектора  не  активна.

-  Гидравлическая  система  работает  на  максимуме

-  Все  электромагнитные  клапаны  обесточены  и  прижаты  в  
положение  покоя  пружинами.

Если  замещающий  сигнал  не  может  быть  сформирован,  система  
переходит  в  аварийный  режим.

33

Ряд.

При  движении  вперед  трансмиссия  работает  только  на  4-й  передаче.

Программа  экстренной  помощи

180/118

180/117

180/87

33
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Донор  для

Скорость  входного  вала  коробки  передач  G182

Датчики

Аварийный  режим  работы.

34

Индуктивный  датчик,  установленный  на  верхней  части  
корпуса  клапана.  Он  измеряет  скорость  вращения  
входного  вала  трансмиссии.

Использование  сигнала

Датчик  входной  скорости  трансмиссии  G182Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Сигнал  входной  скорости  трансмиссии  необходим  для  
плавного  управления  переключением  передач.

Нет  сигнала

При  отсутствии  сигнала  коробка  передач  работает  в  режимеЭффект  отсутствия  сигнала

180/08

34
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Скорость  входного  сигнала  передачи

Донор  для

180/09

35

180/10

Электрическая  цепь

планетарный  набор  передач
Водило  планет  Равиньо

35

Экранирование  сигнальных  линий  
предотвращает  внешние  электрические  
помехи.

Датчик  скорости  входного  вала  коробки  передач  
определяет  скорость  на  водиле  планетарного  ряда  
Ravigneaux.

Входные  сигналы

G182  Датчик  входной  скорости  коробки  передач
J217

Г182
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180/106

Даритель  для
Скорость  коробки  передач  G38

Датчики

Информация  о  скорости  движения  необходима  для:

Блок  управления  рассчитывает  скорость  движения  на  
основе  выходной  скорости  трансмиссии.

переключение  переходов

Использование  сигнала

•  решение  о  том,  какую  передачу  нужно  переключить

•  регулирование  давления  переключения  на

Аварийный  режим  работы.

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке» Датчик  скорости  коробки  передач  G38

Нет  сигнала

Индуктивный  датчик.  Он  измеряет  
выходную  скорость  трансмиссии.

Эффект  отсутствия  сигнала

36

При  отсутствии  сигнала  коробка  передач  работает  в  режиме
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Г38

J217

Скорость  коробки  передач

Донор  для

к  дифференциалу  переднего  моста

Донор  для
Скорость  коробки  передач

180/97 180/12

180/13

из  коробки  передач

37

ПАТ

Полный  привод:Передний  привод:
Датчик  расположен  в  
дифференциале  переднего  моста.

Электрическая  цепь

перед

Входные  сигналы

37

Датчик  расположен  на  параллельном  осях  
межосевого  дифференциала  Torsen.

Экранирование  сигнальных  линий  
предотвращает  внешние  электрические  
помехи.

G38  Датчик  скорости  коробки  передач
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180/14

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке» Переключатель  «кик-даун»  F8

38

Если  водитель  нажимает  педаль  акселератора  до  упора,  

коробка  передач  переключается  на  пониженную  

передачу  для  ускорения.  Если  при  обнаружении  сигнала  

коробка  передач  находится  на  5-й  передаче,  переключение  на  
пониженную  передачу  может  происходить  в  два  этапа:

3-я  передача  2-я  передача

•  сразу  после  этого  (почти  незаметно):

•  прямая:  5-я  

передача  3-я  передача

Сигнал  «кикдауна»  заменяется  сигналом  открытия  

дроссельной  заслонки.  Блок  управления  фиксирует  

«кикдаун»  при  открытии  дроссельной  заслонки  на  95%.

Использование  сигнала

Переключатель  «кик-даун»  активируется  при  полном  нажатии  

педали  акселератора.

Если  педаль  акселератора  удерживается  в  положении  «кик-
даун»,  кондиционер  отключается,  чтобы  предоставить  
больше  мощности  приводу.

Эффект  отсутствия  сигнала

Короткое  замыкание  на  землю

Автоматическая  коробка  передач  остается  на  пониженных  

передачах  дольше  обычного.

Датчики

Переключатель  «кик-даун»  F8

Machine Translated by Google



Ф8

J217

31

180/15

Защита  от  брызг

Переключатель  «кик-даун»

ускоритель

39

180/16

Переключатель  «кикдауна»  интегрирован  в  трос  
дроссельной  заслонки.  Он  расположен  в  моторном  отсеке  
перед  перегородкой,  ведущей  в  салон.

масса

39

Переключатель  «кик-даун»

Сигнальная  линия

Ф8

Электрическая  цепь

Machine Translated by Google



Выключатель  стоп-сигнала  F

Датчики

Выключатель  стоп-сигнала  F

неправдоподобный  сигнал

Последствия  отсутствия  сигнала Обнаружено  включение  тормоза.

Рычаг  селектора  можно  перемещать,  когда  автомобиль  
неподвижен.

40

Использование  сигнала

передает  информацию  «тормоз  включен»  в  блок  
управления  трансмиссией.

Если  нажать  на  тормоз,  когда  автомобиль  неподвижен,  
блокировка  рычага  селектора  отключается.

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Если  тормоз  нажат  и  автомобиль  движется  под  уклон,  
трансмиссия  переключается  на  пониженную  передачу.

180/17

40

Machine Translated by Google



41

Выключатель  стоп-сигнала  расположен  на  
педали  тормоза.

выключатель  стоп-сигнала

плюс  терминал  15

Лампа  М9  для  стоп-сигнала  левая

Электрическая  цепь

Ф

Лампа  М10  для  стоп-сигнала  правая

Сигнал  включенного  тормоза

масса

41

180/18

180/19

Machine Translated by Google



Использование  сигнала Для  предотвращения  перегрева  трансмиссии  

контролируется  температура  трансмиссионного  масла.

Напряжение  питания

Муфта  гидротрансформатора  не  замыкается  
контролируемым  образом.

Короткое  замыкание  на  землю

Обрыв  цепи /  короткое  замыкание  на  плюс

Датчик  G93  непрерывно  контролирует  температуру  
трансмиссионной  жидкости  ATF.  Он  расположен  внутри  жгута  
проводов  электромагнитных  клапанов.

42

Датчик  температуры  трансмиссионного  масла  G93

Датчик  температуры  трансмиссионного  масла  G93

Сигнальная  линия  температуры  трансмиссионного  масла

Эффект  отсутствия  сигнала

Электрическая  цепь

Если  температура  масла  ATF  повышается  примерно  до  120°,  муфта  
гидротрансформатора  замыкается  раньше.

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

G93  Датчик  температуры  трансмиссионного  масла

Датчики

Температура  трансмиссионного  масла  G93

Даритель  для

J217

Г93

42

180/20

180/22

Machine Translated by Google



J217

от  блока  управления  ABS/ASR

Блок  управления  трансмиссией  передает  эту  информацию  
блоку  управления  двигателем.

Эффект  отсутствия  сигнала

Сигнальная  линия  ASR

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Нет  поддержки  противобуксовочной  системы

Электрическая  цепь

-  переключение  происходит  реже.

-  сдвигает  время  переключения,  позволяя  управлять  
автомобилем  в  более  широком  диапазоне  скоростей  и,  
таким  образом,

нет  проблем

С

Сигнал  передаётся  в  блок  управления  коробкой  передач.  
Блок  управления  коробкой  передач  получает  сигнал,  когда  
активна  система  противобуксовочной  системы  (ASR).

Если  блок  управления  трансмиссией  получает  сигнал  от  
блока  управления  ABS/ASR,  автоматическая  
коробка  передач  поддерживает  противобуксовочную  
систему  путем...

Использование  сигнала

43

Сигнал  от  ABS/ASR
блок  управления

43

180/24

J271

180/23

С

АБС/АСР
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J217

Сигналы  от  блока  управления  двигателем

Датчики

Блок  управления  двигателем

Скорость  двигателя

44

Расход  топлива

Блок  управления  двигателем  SSP  180/30

180/25

180/30

J217

Электрическая  цепь

Положение  дроссельной  заслонки

Обрыв  цепи/короткое  замыкание  на  землю

Электрическое  соединение  двигателя/коробки  передач  2

Линия  сигнала  расхода  топлива

Блок  управления  трансмиссией

Влияние  прерывания  всего

Короткое  замыкание  на  плюс

Сигнальная  линия  дроссельной  заслонки

44

Если  сигналы  пропадают,  коробка  передач  работает  в  режиме

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»
Электрическое  соединение  двигателя/коробки  передач  2

Кабели  между  двигателем  и
Аварийный  режим  работы.

Линия  сигнала  скорости

Machine Translated by Google



Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Обрыв  цепи/короткое  замыкание  на  землю

Блок  управления  двигателем  получает  эту  информацию  от  
датчика  частоты  вращения  двигателя  G28  и  передаёт  её  блоку  
управления  коробкой  передач.

Для  расчета  давления  переключения  необходим  сигнал  частоты  
вращения  двигателя.

Блок  управления  вычисляет  замещающее  значение.  Переключение  
передач  становится  сложнее.

Эффект  отсутствия  сигнала

Информация  о  скорости  отсутствует
Короткое  замыкание  на  плюс

неправдоподобный  сигнал

Использование  сигнала

Информация  о  скорости  отсутствует

45

Информация  о  скорости  отсутствует

Это  необходимое  условие  для  плавного  переключения  передач.

Сигнал  частоты  вращения  двигателя

45

Блок  управления  двигателем

J217

G28

180/26
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Сигнал  расхода  топлива

Датчики

180/27

Инжектор

J217

Блок  управления  двигателем

46

Короткое  замыкание  на  землю

Блок  управления  трансмиссией  определяет  
текущий  крутящий  момент  двигателя  по  сигналу  
расхода  топлива.

рассчитывается  блоком  управления  двигателем  по  времени  
впрыска.

Использование  сигнала

Открытая  цепь,  короткое  замыкание  на  землю
Сигнал  расхода  топлива

Для  расчета  точки  переключения  используется  
сигнал  расхода  топлива.

Сигнал  расхода  топлива

Эффект  отсутствия  сигнала

46

Неопределенный  сигнал

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Значение  замены  рассчитывается  на  основе  
сигнала  дроссельной  заслонки  и  частоты  вращения  двигателя.

Сигнал  расхода  топлива

Machine Translated by Google



Блок  управления  двигателем

J217

Г69

47

180/28

Положение  дроссельной  заслонки

Эффект  отсутствия  сигнала

Потенциометр  дроссельной  заслонки  G69

Потенциометр  дроссельной  заслонки  G69

Использование  сигнала

Переключение  передач  происходит  по  

фиксированной  программе,  без  DSP.

Сигнал  слишком  сильный

Неопределенный  сигнал

47

Сигнал  потенциометра  дроссельной  заслонки  необходим  
для  расчета  времени  переключения.

Блок  управления  двигателем  получает  сигнал  о  нагрузке  
двигателя  от  потенциометра  
дроссельной  заслонки  G69  и  передает  его  на  блок  
управления  коробкой  передач.

Потенциометр  дроссельной  заслонки  G69

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Сигнал  слишком  слабый

Machine Translated by Google



Электромагнитные  клапаны  N88  -  N94

Актуаторы

48

Они  управляются  электрически  блоком  управления  
трансмиссией  и  преобразуют  электрический  сигнал  в  
гидравлический.  Давление  масла  ATF,  
создаваемое  электромагнитными  клапанами,  
приводит  в  действие  сцепления  и  тормоза  
автоматической  коробки  передач.

находятся  в  коробке  со  слайдами.

Электромагнитные  клапаны  N88  -  N90

Электромагнитные  клапаны  открывают  или  закрывают  
масляные  каналы  к  сцеплениям  или  тормозам  в  
соответствии  с  сигналом  от  блока  управления  трансмиссией.

Это  клапаны  типа  «да/нет».  Они  либо  открыты,  либо  

закрыты,  подобно  выключателю  света,  который  может  
быть  только  в  положении  «включено»  или  «выключено».

180/34

180/36

48
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180/35

49

Эти  электромагнитные  клапаны  называются  модуляционными  
клапанами.

Их  можно  плавно  регулировать  в  любом  положении  от  

открытого  до  закрытого.  Это  позволяет  непрерывно  
контролировать  давление  масла,  подобно  регулятору  
громкости,  который  можно  регулировать  в  любом  
положении  от  «громко»  до  «тихо».

Электромагнитный  клапан  N91

Для  обеспечения  плавного  включения  и  выключения  
сцепления  и  тормозов  эти  электромагнитные  клапаны  регулируют  
гидравлическое  давление  во  время  переключения  
передач.

Электромагнитный  клапан  N94

Регулирует  общее  количество  масла  ATF.  Это  модулирующий  
клапан.

49

Открывает  и  закрывает  муфту  

блокировки  гидротрансформатора.  Это  модулирующий  
клапан.

Электромагнитные  клапаны  N92  и  N93

Открытие  электромагнитных  клапанов  напрямую  зависит  от  
величины  электрического  тока  управления,  посылаемого  в  виде  

сигнала  блоком  управления  трансмиссией.

5

1

8
9

12

3

76

10

2

4

11
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180/37

J217

Н88  Н89  Н90  Н91  Н92  Н93  Н94

50

Актуаторы

Коробка  передач  в

Электромагнитный  клапан  N88  -  N  93

Электромагнитный  клапан  N88  -  N93

Если  электромагнитные  клапаны  N88  -  N93  выходят  из  строя  или  
происходит  короткое  замыкание  в  N94,

Электрическая  цепь

Контрольные  линии

Короткое  замыкание  на  землю

Питание  электромагнитных  клапанов

50

При  обрыве  провода  к  электромагнитному  клапану  N94  

муфта  гидротрансформатора  не  включается.  Переключение  на  другие  

передачи  по-прежнему  возможно.

Неисправность  электромагнитных  клапанов  N88  –  N94

Электромагнитный  клапан  N88  -  N93

Аварийный  режим  работы.

Электромагнитные  клапаны  N88-94

Короткое  замыкание  на  плюс

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Прерывание

Machine Translated by Google



51

180/38

180/128

Магнит  для  блокировки  рычага  селектора
N110

Короткое  замыкание  на  плюс

Эффект  отсутствия  сигнала

Инструменты

Магнит  препятствует  перемещению  рычага  селектора  
в  положения  «P»  и  «N»  до  тех  пор,  пока  не  нажат  
тормоз.

Обрыв  цепи/короткое  замыкание  на  землю

Блок  питания  для  магнита  для

Электрическая  схема  VW

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Электрическая  схема  VW

Если  цепь  управления  разомкнута  или  замкнута  на  массу,  
рычаг  селектора  не  может  быть  перемещен.  Если  
замыкание  на  плюс,  рычаг  селектора  можно  перемещать  
во  все  диапазоны  передач  без  нажатия  на  тормоз.

Комбинированный  процессор  J  218  в  панели  управления

J217  Блок  управления  автоматической  коробкой  передач

L101  Подсветка  шкалы  рычага  селектора

Контроллер  E20  для  освещения,  выключателей  и

масса

51

Электрическая  цепь

Блокировка  рычага  селектора

Электрическая  схема  Audi

Электрическая  схема  Audi

Магнит  блокировки  селектора  АКПП  N110

N110  Магнит  для  блокировки  рычага  селектора

L19  Лампа  подсветки  рычага  селектора

Магнит  блокировки  селектора  АКПП  N110

Блокировка  рычага  селектора  и  контрольная  лампа  для

Линия  управления  блокировкой  рычага  селектора

расположен  на  рычаге  селектора.

Номер  детали

K142  Лампа  индикатора  положения  рычага  селектора

Е20

К142

N110

N110

J217

J218

N110

J218

Л19

Л101

Л19

J217
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Индикатор  положения  рычага  селектора

Актуаторы

Нет  проблем

Электрическая  цепь

52

В  аварийном  режиме  и  при  активном  блоке  управления  
загораются  все  сегменты  индикатора  включённой  передачи  на  
панели  приборов.  Блокировка  селектора  активна.

Если  индикатор  передачи  не  загорается,  возможно,  
повреждена  сигнальная  линия  или  неисправен  блок  
управления.

показывает  положение  рычага  селектора  на  панели  
приборов  и  включенную  передачу  в  Tiptronic.

Эффект  отсутствия  сигнала

В  аварийном  режиме  и  при  неисправном  блоке  управления  
все  сегменты  индикатора  включённой  передачи  
тёмные.  Блокировка  селектора  не  активна.

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Сигнальная  линия

J217

52

180/40

180/41
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180/91

J217

Блок  управления  двигателем

180/93

53

Блок  управления  двигателем

Блок  управления  двигателем

Сигналы  от
Блок  управления  трансмиссией  к

Аварийный  режим  работы.

Эффект  одновременного  выхода  из  строя  двух  сигналов  от  блока  

управления  трансмиссией

Блок  управления  трансмиссией  подает  два  сигнала  на  блок  управления  

двигателем:

•  сигнал  вмешательства  двигателя  и  •  сигнал  

переключения  на  повышенную/пониженную  передачу.

Штекерное  соединение

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Электрическая  цепь

Сигнал  вмешательства  двигателя

53

Информация  о  переключении  передач  вверх/вниз

Электрическое  соединение  двигателя/коробки  передач

При  отсутствии  сигнала  коробка  передач  работает  в  режиме

J217

Machine Translated by Google



Эффект  отсутствия  сигнала

Использование  сигнала

.

Трансмиссия  информирует  двигатель  о  необходимости  
переключения  передач.

При  отсутствии  сигнала  коробка  передач  работает  в  режиме

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Блок  управления  двигателем  регулирует  количество  впрыскиваемого  
топлива  и  тем  самым  снижает  крутящий  момент  двигателя.

54

короткое  замыкание

Аварийный  режим  работы.

Прерывание

Электрическое  соединение  двигателя/коробки  передач

Электрическое  соединение  двигателя/коробки  передач

54

Блок  управления  двигателем

J217

180/89

Актуаторы

Сигнал  вмешательства  двигателя
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Сигнал  переключения  на  повышенную/пониженную  передачу

Короткое  замыкание  на  землю

Использование  сигнала Блок  управления  коробкой  передач  сообщает  
блоку  управления  двигателем,  на  какую  передачу  
необходимо  переключиться.  Блок  управления  двигателем  
уменьшает  количество  впрыскиваемого  топлива,  тем  самым  
снижая  крутящий  момент  двигателя.

Аварийный  режим  работы.

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

Сигнал  переключения  на  повышенную/пониженную  передачу

Короткое  замыкание  на  плюс

55

Эффект  отсутствия  сигнала

Прерывание

Сигнал  переключения  на  повышенную/пониженную  передачу

При  отсутствии  сигнала  коробка  передач  работает  в  режиме

Сигнал  переключения  на  повышенную/пониженную  передачу

Блок  управления  двигателем

J217
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•  Передача  механического  положения

56

Он  информирует  блок  управления  коробкой  передач  о  
положении  рычага  селектора,  а  также  подаёт  напряжение  
на  систему  круиз-контроля,  фонари  
заднего  хода  и  реле  автоматической  коробки  

передач.

Использование  сигнала

5  или  4

Последствия  отсутствия  сигнала

Задняя  передача

Неопределенный  сигнал

Многофункциональный  переключатель  F125

Продолжение  движения  возможно  в  положениях  рычага  
селектора  D  и  R,  но  при  этом  ухудшается  качество  
переключения  передач.

Многофункциональный  переключатель  

расположен  на  корпусе  коробки  передач  и  управляется  
механически  с  помощью  троса  рычага  селектора.

Самодиагностика  «Сообщение  об  ошибке»

•  Управление  реле  J60  Audi  или  J207  VW.

(P,  R,  N,  D,  4,  3,  2)  рычага  селектора  к  блоку  
управления  коробкой  передач

Это  предотвращает  запуск  двигателя  в  положении  

для  движения.

•  Подача  напряжения  на  систему  круиз-контроля  в  
положении  D,

•  Подача  напряжения  на  реле  для  фонарей  заднего  хода  
при

Многофункциональный  переключатель

Многофункциональный  переключатель  F125
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