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Мобильность

Экология

Безопасность
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автомобиль,  который  предлагает:

Audi  A3  —  это

В  этой  программе  самостоятельного  обучения  
мы  познакомим  вас  с  Audi  A3.

-  и  эмоциональный  

дизайн.

-  выдающееся  
качество,

Технические  подробности  объясняются  в  
Программе  самостоятельного  обучения  182.

-  высокий  стандарт  
безопасности,

Ауди  А3

ССП  181/82ССП  181/81

ССП  181/80

ССП  181/3

ССП  181/83
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Вкратце
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Вкратце

Водители  A3:

Audi  —  спортивный  и  комфортный  автомобиль.

-  современный,

-  молодой,

Для  них  вождение  —  это  
приключение.

Типичный

-  и  спортивный

ССП  181/85

ССП  181/3

ССП  181/84
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ССП  181/86

Machine Translated by Google



ССП  181/6

ССП  181/6

ССП  181/4 ССП  181/5
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У  Audi  A3  ширина  проема  для  загрузки  
составляет  1005  мм.

Габариты  компактного  Audi
(все  указанные  размеры  указаны  в  мм.)

Ауди  А3

Вкратце
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ССП  181/8
ССП  181/7

Вкратце

Аэродинамика  транспортного  средства

=  0,321

Как  видите,  форма  автомобиля  играет  ключевую  роль.

Аэродинамика  транспортного  средства  занимается  исследованием  
потоков  воздуха  вокруг  транспортного  средства.

Это  экономит  энергию.  И  топливо.

Если  сопротивление  воздуха  мало,  то  для  его  преодоления  
требуется  меньше  силы.

Аэродинамика  занимается  исследованием  того,  как  газы  
обтекают  твердые  тела.

Что  означает  Cd?

Благодаря  низкому  показателю  Cd  

автомобиль  Audi  производит  

хорошее  впечатление.

cd  =  коэффициент  сопротивления

компакт-диск

Machine Translated by Google



Защита  окружающей  среды  —  это...

Вкратце

Ауди  А3

Использование  красок  на  водной  

основе  позволяет  использовать  

меньше  растворителей.

Меньше  загрязнения  

окружающей  среды:

•

•

.

только  то,  что  люди  из  этого  делают.

Использование  

более  легких  материалов  

улучшает  экономию  топлива.

•

Использование  
перерабатываемых  
материалов  экономит  сырье.
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ССП  181/10

ССП  181/9
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Целью  мероприятия  
является  экологически  

безопасная  утилизация  всех  

отслуживших  свой  срок  автомобилей.

Экологически  целесообразно  извлекать  из  старых  автомобилей  все  

пригодные  для  использования  материалы  и  возвращать  их  в  обращение  
в  новой  форме  в  качестве  более  экологически  чистых  

автомобилей.

Audi  A3  на  83%  изготовлен  из  

перерабатываемых  материалов.

Больше,  чем  просто  железный  лом

Свинец,  медь,  цинк
3,7%

65%
Сталь  и  железо

3,4%  
Пластик

7,5%  алюминия

ССП  181/48
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ССП  181/11

3,4%  
Стекло,  шины
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ССП  181/12

ССП  181/14

Это  самый  безопасный  автомобиль  в  

своем  классе.

Audi  также  достигает  

впечатляющего  стандарта  
безопасности.

Безопасность

Насколько  безопасна  
А3?

Machine Translated by Google



Боковая  подушка  безопасности

Вот  несколько  примеров:

Натяжитель  ремня  безопасности

Активная  безопасность

Задние  дисковые  тормоза  с  

алюминиевым  плавающим  

суппортом

Антиблокировочная  система  

тормозов

Внутренние  и  боковые  

панели  отделки  
дверей  со  встроенной  подкладкой

Тело

Рулевое  управление

Вы  уже  знакомы  со  многими  функциями  «активной  и  пассивной  безопасности».

Подушки  безопасности  

водителя  и  переднего  пассажира

Концепция  аварии

Пассивная  безопасность

ССП  181/87

ССП  181/16
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ССП  181/88

ССП  181/17
ССП  181/90

ССП  181/89

ССП  181/91

ССП  181/15
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ССП  181/18

Audi  использует  только  высококачественные  материалы  
на  всех  этапах  —  от  изготовления  кузова  до  окончательной  
сборки  —  и  ручается  за  надежность  каждой  детали.

-  Все  модели  оснащены  мягкой  подкладкой  и  боковинами  
дверей.

-  Использование  алюминиевых  деталей

Используются  проверенные  и  испытанные  концепции:

Audi  A3  имеет  полностью  оцинкованный  кузов.

Тело  не  только  выражает  комфорт  и  вкус,  но  и  обеспечивает  
безопасность  и  защищенность.

-  Для  боковых  элементов  использованы  сварные  панели  
(панели  разной  толщины)

-  Применение  технологии  лазерной  сварки  в  зоне  
кровли

Тело

Внешняя  оболочка  автомобиля

Machine Translated by Google



Алюминиевые  поперечины

Как  организму  удаётся  нас  
защитить?

Сиденья  с  высокой  поперечной  жесткостью

в  бамперах

Внутренние  и  

боковые  панели  
отделки  дверей  со  
встроенной  подкладкой

Широкое  перекрытие  дверей  
в  области  дверной  стойки  и  
порога

Высокопрочные  усилители  боковин  дверей  из  алюминия,  
которые  поддерживают  друг  друга  внутри  порога  при  
столкновении

ССП  181/20

ССП  181/92

ССП  181/91

ССП  181/19

ССП  181/21
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Крупные  игроки

Двигатели

Новые  разработки:

На  следующих  страницах  мы  познакомим  вас  с  
новыми  двигателями  Audi  A3.

•

использование  облегченного  клапанного  механизма  во  всех  двигателях

Сменная  вставка  масляного  фильтра  из  бумаги
Новый  масляный  насос  с  цепным  приводом  от  коленчатого  вала

без  промежуточного  вала

• Новый  масляный  контур
•

блок  цилиндров  из  алюминия  (1,6  л.)

Алюминиевый  масляный  поддон

Термостат  в  блоке  цилиндров

•

•

•

установка  алюминиевого  масляного  поддона

•

Вспомогательные  держатели  компонентов  из  
алюминия.  

Крыльчатка  насоса  охлаждающей  жидкости  из  пластика.

•

(в  двигателе  TDI  объемом  1,9  л)

•
с  использованием  пластиковых  компонентов

Для  изготовления  этих  компонентов  использовались  

различные  материалы:

•

•

Новый  водяной  насос  в  блоке  цилиндров  с  приводом  от  

поликлинового  ремня

Блоки  управления  двигателем  с  идентичными  корпусами  
и  двухкомпонентным  разъемом

•

•

Целью  разработки  было  дальнейшее  снижение  
расхода  топлива  и  выбросов  загрязняющих  
веществ.  Этого  удалось  достичь  за  счёт  снижения  

веса,  а  также  применения  новых  технологий  и  
различных  материалов.

Вес  двигателя  был  уменьшен  на:

•

•

Пластиковый  двухканальный  впускной  коллектор

•

Система  управления  двигателем  с  16-битным  
компьютером

Machine Translated by Google



кВт
Выход Крутящий  момент

Частота  вращения  двигателя,  об/мин

Нм

Управление  двигателем:

• Система  управления  двигателем  Simos  2

•

1595  куб.  см

74  кВт  (100  л.с.)

Топливо:

Максимальный  крутящий  момент  составляет  145  Нм  при  3800  об/мин.

95  леев

•

• Алюминиевый  блок  цилиндров  с  внутренней  

вентиляционной  трубой

Код  двигателя  AEH

Выход:

Пластиковый  двухканальный  впускной  коллектор

Двигатель  также  может  работать  на  обычном  неэтилированном  
бензине  (91  RON),  но  это  снижает  максимальную  мощность.

Премиум  неэтилированный,

Водоизмещение:

Симос  2

Запрессованные  чугунные  цилиндры
•

Статический  высоковольтный  распределитель

Двигатель  объемом  1,6  л  развивает  мощность  74  кВт  (100  л.  с.)  
при  частоте  вращения  5600  об/мин.

1,6-литровый  двигатель

ССП  181/32

ССП  181/31

15

200

150

24

0

72

2000 4000 6000

12

84

0

125

0

175

60

36

22096

75

48

50

100

Machine Translated by Google



ССП  181/34

ССП  181/33
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Топливо:

•

Премиум  неэтилированный  

бензин  (95  RON)

Водоизмещение:

Двигатель  также  может  работать  на  обычном  неэтилированном  
бензине  (91  RON),  но  это  снижает  максимальную  мощность.

92  кВт  (125  л.с.)

Гидравлическая  регулировка  
впускного  распределительного  
вала,  

электронное  управление  
системой  управления  двигателем  Motronic  3.8.2
Статический  высоковольтный  распределитель

1,8-литровый  5-клапанный  двигатель  развивает  мощность  92  
кВт  (125  л.  с.)  при  частоте  вращения  5900  об/мин.

Управление  двигателем:

1781  куб.  см

•

Мотроник  3.8.2

Максимальный  крутящий  момент  составляет  173  Нм  при  4000  об/мин.

Код  двигателя  AGN

Выход:

•

Двигатели

1,8-литровый  5-клапанный  двигатель

НмкВт
Выход Крутящий  момент

Частота  вращения  двигателя,  об/мин

4000

220

36

6000

72

48

24

50

0

150

12

84

175

0

100

200

125

96

0

75

60

2000
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Частота  вращения  двигателя,  об/мин

Крутящий  моментВыход
кВт Нм

управляемый  насос  
пилотного  впрыска

Водоизмещение:

Дизельное  топливо;  также  

может  работать  на  биодизеле.

Двигатель  TDI  объемом  1,9  л  развивает  мощность  66  
кВт  (90  л.  с.)  при  частоте  вращения  4000  об/мин.

•

Прямой  впрыск,  с  электронным  
управлением

Максимальный  крутящий  момент  составляет  210  Нм  при  1900  об/мин.

1896  куб.  см

Система  

рециркуляции  отработавших  

газов  и  двухкомпонентный  
каталитический  нейтрализатор

Вакуумный  насос  с  приводом  от  кулачкового  вала

Выход: 66  кВт  (90  л.с.)

•
•

Топливо:

Приготовление  смеси:

Насос  впрыска  с  предварительной  настройкой  и  

двухсекционным  ременным  колесом

Код  двигателя  AGR

Легкий  клапанный  механизм

•

Очистка  выхлопных  газов:

Вертикальный  масляный  фильтр  со  сменной  
бумажной  вставкой

1,9-литровый  двигатель  TDI
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5-ступенчатая  механическая  коробка  передач  02  J  представляет  
собой  более  совершенную  версию  механической  коробки  

передач  02  A.

ступенчатая  автоматическая  коробка  передач.

Все  редукторы  установлены  поперечно  в  маятниковых  опорах. Вы  уже  должны  быть  знакомы  с  4-

5-ступенчатая  механическая  коробка  передач  02  K  представляет  
собой  более  совершенную  версию  механической  

коробки  передач  020.

Описание  конструкции  и  принципа  работы  4-

ступенчатой  автоматической  коробки  передач  вы  

найдете  в  программе  самообучения  172.

Коробка  передач

На  передней  передаче

Machine Translated by Google
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ССП  181/52

ССП  181/25

Они  составляют  сильную  команду.

Двигатель  и  коробка  передач

или

02  К

1,6  л.

или

1,8  л.

АГ  4

1,9  л.  TDI

02  Дж

АГ  4

АГ  4

или

02  Дж

Н

О
С

М

я

я

Б

С

Т
А

Н
О
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Резиновое/металлическое  

крепление

Подрамник  состоит  из  следующего:

В  Audi  A3  узлы  (двигатель  и  коробка  передач)  также  
не  качаются,  а  вибрируют.

Другими  словами,  двигатель  и  коробка  передач  
установлены  по  принципу  маятника.

=-  Крепление  коробки  
передач

=

Гидравлическая  резино-
металлическая  опора

-  Крепление  двигателя

Описание  маятниковой  опоры  
приведено  в  Программе  
самостоятельного  обучения  166  «Поло».

Резиновое/металлическое  

крепление

=

-  Маятниковая  
опора

Монтаж  сборки

Контролируемое  покачивание?

ССП  181/38

Крепление  двигателя

Крепление  коробки  передач

Поддержка  маятника

20
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Крутящий  момент  двигателя

Это  облегчило  точную  настройку  трех  компонентов  
силы  в  процессе  проектирования.

Крепление  коробки  передач
представляет  собой  резинометаллическое  крепление,  состоящее  из  

модифицированных  резиновых  элементов.

Тонкая  настройка  улучшила  виброотдачу  двигателя  и  коробки  
передач,  тем  самым  еще  больше  повысив  комфорт  езды.

Три  компонента  силы:

Центробежная  сила  при  поворотах

Масса

ССП  181/39
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Маршрутизация  стабилизатора  поперечной  устойчивости

Корпус  подшипника  ступицы  колеса  литой  
с  креплением  «на  один  болт»

Основу  передней  оси  составляет  15-дюймовая  ходовая  
часть  с  амортизационной  стойкой  и  А-образным  рычагом.

Усилитель  руля  в  стандартной  комплектации•

Пластиковая  соединительная  тяга

•

•
•
• Две  рулевые  тяги  регулируются

Ходовая  часть

Имея  способность  руководить

22

Рулевая  тяга

Зажим  одним  болтом

ССП  181/41

Амортизационная  стойка

Соединительная  тяга

Стабилизатор  поперечной  устойчивости

Machine Translated by Google



Подшипник  колеса:  двойной  шарикоподшипник  
(регулировка  не  требуется)

Подшипник  колеса:  
двойной  шарикоподшипник  

(регулировка  не  
требуется)

Стабилизатор  поперечной  устойчивости  в  стандартной  комплектации

Подшипник  заднего  моста  с  
наклоном  25°

•

Задняя  ось  —  торсионная  балка.  Амортизаторы  и  пружины  

расположены  раздельно.
Амортизаторы  закреплены  в  рулевой  рубке,  что  

увеличивает  ширину  проема  и  снижает  уровень  шума  
при  движении  в  салоне.

•

•

Имея  способность  руководить

ССП  181/42

Подшипник  заднего  моста

23
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Сила  под  давлением

Тормозная  система

ABS,  см.  SSP  171!

Вентилируемые  дисковые  тормоза  спереди  в  стандартной  

комплектации

ABS  в  стандартной  комплектации,  система  20  GI

•

(ITT  automotive  Europe,  слияние  
с  Teves)

Дисковый  тормоз  с  алюминиевым  плавающим  

суппортом  сзади  в  стандартной  комплектации

Тормозная  система  имеет  диагональную  двухконтурную  
конструкцию.

•

Усилитель  тормозов:

Левый  руль  ø  10“

•

Правый  руль  ø  7“/  8“

•

Поскольку  в  автомобилях  с  правым  рулем  
меньше  места,  установлен  тандемный  
усилитель  тормозов  диаметром  7/8  дюймов.

Тормозная  трубка  с  алюминиево-
пластиковым  покрытием,  улучшенная  
защита  от  коррозии

24

Дисковый  тормоз
Тормозные  трубки

модуль  АБС

ССП  181/43

Дисковый  тормоз
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ССП  181/75

ССП  181/44

ССП  181/76

25

Взлеты  и  падения

Рулевое  управление

•

Регулировка  высоты:  44  мм,  с  
индексирующим  механизмом.

Рулевое  колесо  регулируется  вручную  по  вылету  и  
высоте.

•

Возможна  одновременная  
регулировка  по  высоте  и  
длине.

Продольная  регулировка:  45  мм,  с  
помощью  зажима. 45  

мм

мм
44

Machine Translated by Google
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Серводвигатель

Заслонка  рециркуляции  воздуха

Кнопка  рециркуляции  воздуха

ССП  181/45

Жарко  и  ветрено

Система  отопления

При  нажатии  кнопки  рециркуляции  воздуха  заслонка  
рециркуляции  воздуха  закрывается  с  помощью  серводвигателя.

Система  отопления  с  режимом  рециркуляции  воздуха  
управляется  со  стороны  воздухозаборника.

Остальные  воздушные  заслонки  приводятся  в  

действие  механически  с  помощью  тросов  Боудена.

Что  означает  режим  рециркуляции  воздуха?

При  закрытой  заслонке  рециркуляции  воздуха  воздух  в  салоне  
рециркулируется,  приток  наружного  воздуха  не  допускается.

Кнопка  рециркуляции  воздуха  не  работает  в  режиме  

размораживания.

•

Система  отопления  с  заслонкой  
рециркуляции  воздуха  управляется  
электроникой  с  помощью  серводвигателя.

•
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Датчик  температуры

Заслонка  рециркуляции  воздухаБлок  управления

Пластинчатый  испаритель

Серводвигатель

ССП  181/46

Хладагент

Воздух

ССП  181/74 ССП  181/73

Ламель

Вентиляционная  заслонка

Ламинарный  трубчатый  испаритель

27

Хорошо  охлажденный

Система  кондиционирования  воздуха

Имея  ту  же  холодопроизводительность  и  площадь  
охлаждения,  что  и  ламинарный  трубчатый  испаритель,  
пластинчатый  испаритель  на  40%  меньше  последнего.

Воздушная  заслонка  управляется  
серводвигателями  и  двумя  датчиками  температуры.

•

•

Форма  имеет  значение

Пластинчатый  испаритель

Система  кондиционирования  воздуха  в  Audi  A3  управляется  
автоматически.  Вы,  вероятно,  уже  знакомы  с  принципом  
работы  системы  кондиционирования,  поскольку  она  
идентична  системе  кондиционирования  в  Audi  A4.

Вентиляционная  заслонка  и  заслонка  

рециркуляции  воздуха  управляются  общим  
серводвигателем.

•
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При  ремонте  жгута  проводов  используйте  
комплект  для  ремонта  жгута  проводов  VAS  
1978.

Электрическая  система  технически  идентична  системе  
Audi  A4.

Обзор  показывает  места  установки  блоков  управления  и  
станций  подключения.

Этот  комплект  можно  использовать  для  всех  
автомобилей  VW  и  Audi.

Выдает  команду

Электрическая  система

ССП  181/64

Блок  управления  подушками  безопасности

ССП  181/55

ССП  181/77

блок  управления  АБС

Соединительная  станция

Блок  управления  двигателем

ССП  181/53

ССП  181/79

ССП  181/65

Столб

Блок  управления  АГ  4

Главный  блок  предохранителей

28

ССП  181/66

Блок  управления  
кондиционером

ССП  181/93
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220
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• Вставка  в  приборную  панель  со  встроенным  
иммобилайзером

В  комбинации  приборов  предусмотрена  функция  
самодиагностики,  показания  которой  можно  считать  с  помощью  
сервисного  тестера  VAG  1551/1552.

Пневматический  центральный  замок  с  
радиоволновым  дистанционным  управлением

•

1/мин  x  1000 км/ч

50 Р
1/2

°С

90
120 1/1

0

200

160
80

120

240

40

ПАБС

7

4
5

62

3

1

!

СУМКА

ВОЗДУХ

13  8.8

Микроцентральная  электрика

Противоугонная  система/
центральный  замок

ССП  181/54

Блок  управления

ССП  181/78

ССП  181/58

Внутренний  мониторинг

Соединительная  станция

ССП  181/55

ССП  181/71

ССП  181/63

Блок  предохранителей

Сцепная  
станция  стойки  

А

ССП  181/62

29

иммобилайзер

Вставка  на  
приборной  

панели  со  встроенным

ССП  181/56

Диагностическое  штекерное  соединение

Блок  управления

км
4D0  000  190

Machine Translated by Google



Вы  также  наверняка  уже  знакомы  с  противоугонной  
системой  с  контролем  салона,  поскольку  такая  же  
система  используется  в  Audi  A4.

Обзор  показывает  места  установки  блоков  управления  и  
датчиков.

30

Интерьер
выключатель

ССП  181/70 ССП  181/72

ССП  181/67

ССП  181/70

Сервопривод  лючка  топливного  бака

Датчик  салона

ССП  181/68

Внутренний  светодиод

Внутренний  светодиод
ССП  181/59

Система  противоугонной  сигнализации

Смотритель
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