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•  Новая  оптимизированная  ходовая  часть

Jetta  2011  модельного  года  будет  сначала  представлена  в  США,  Канаде  и  Мексике,  продолжая  историю  успеха  своей  предшественницы.  Она  успешно  

воплощает  в  себе  современный  стиль  дизайна  Volkswagen  Group  в  сочетании  с  передовыми  технологиями  и  высоким  уровнем  комфорта.  Благодаря  

гармоничному  сочетанию  технического  оснащения  и  комфорта,  она  прекрасно  подходит  для  самых  разных  потребностей  рынка  и  клиентов.

•  Элегантный  дизайн  передней  и  задней  части  автомобиля  с  новыми  

фарами  и  задними  фонарями

•  Хорошая  управляемость

•  Программа  самообучения  403  «Двигатель  2,0  л  TDI  с  системой  впрыска  Common  Rail»

Примечание

2

•  Увеличенная  ширина  и  длина  транспортного  средства  и,  таким  образом,

Особенности  новой  Jetta:

•  Оптимизированная  структура  тела

•  Высокий  уровень  качества

Доступны  отдельные  программы  самостоятельного  обучения  по  следующим  актуальным  темам:

•  Программа  самостоятельного  обучения  308  «Коробка  передач  с  прямым  переключением  02E»

Внимание

значительно  больше  и  просторнее  салон  •  Отличная  динамика  

автомобиля
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Содержание  обновляться  не  будет.

Программа  самостоятельного  обучения  

описывает  конструкцию  и  
функционирование  новых  разработок.

Актуальные  инструкции  по  тестированию,  
регулировке  и  ремонту  см.  в  соответствующей  сервисной  литературе.
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с

В  2007  году  к  ним  присоединился  новый  Golf  Estate.  На  

некоторых  рынках  Golf  Estate  также  будет  продаваться  

под  названием  Jetta  Sportwagen.

В  настоящее  время  в  Пуэбле  работает  около  14 000  

сотрудников;  среди  прочих  транспортных  средств  здесь  
производятся  New  Beetle  и  Jetta.

Jetta  2011  будет  производиться  на  заводе  Volkswagen  

в  Пуэбле  (Мексика).

Этот  завод  начал  работу  в  1964  году  с  

производства  Volkswagen  Beetle.

4

К  вышеупомянутой  модели  теперь  присоединится  Jetta  

2011,  которая  заменит  предыдущую  модель.
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Где  будет  производиться  Jetta  2011?

т

я

с

ся  р

я

с

.

то

д

и
т

и

С

л
Г

и

п

д

то

р

и

л

с

А

час

П

А

это

д

м

н

а

н

р

а

я

т

а

м

и

н

то

и

с

Вкратце

п

с

то

я

т

м

л

это

и

а

г

и

н

р

г

то
к

.
т.

час

т

д

я

то

т

и

и

я

В

и

р

р

н

р

н

А

то

т

я

и

т

с а

и

в

я

то

н

с

л

р

то

то

а

р

я

н

л

,

ф

и

час

н
р

час

и

н

то

р

г
Г

л т

и

п

с

В то

В

то

в

г

ф

то

в

р

п

т

т

л

Machine Translated by Google



т

и

т

.
я

час

н

р

то

м

и

а

я

и т
и

и

.

и

я

с

а
р

к

п

т

то

п

р

в

т

р

а

и

я

а

Г

б

и

п

С

S468_053

…  Современные  тактовые  сборочные  линии…
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S468_054
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В  Пуэбле  инженеры  прошли  тщательную  подготовку  как  по  

подготовке  и  разработке  новой  Jetta,  так  и  по  подготовке  к  

реальному  производству.

На  заводе  в  Пуэбле,  оснащенном  высокотехнологичным  

оборудованием,  обеспечивается  стабильно  высокий  

стандарт  качества.

Высокое  качество  продукции  обеспечивается  современными  

тактовыми  сборочными  линиями  в  сочетании  с  соответствующей  

модульной  стратегией  производства.

Jetta  2011  будет  построена  на  производственных  системах,  которые  

уже  применялись  в  предыдущей  модели  Jetta.

Таким  образом,  завод  входит  в  число  ведущих  производственных  

предприятий  Volkswagen.
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–  Комфорт  езды

(емкостный  принцип)

Jetta  2011  задает  стандарты  во  многих  областях  своего  класса,  например,  

по  следующим  параметрам:

•  Распознавание  занятости  сиденья  

на  переднем  пассажирском  сиденье*

-  Качество

ESP  MK60*

•  Новый  датчик  давления  в  шинах*

2  позиционные  настройки  (ручные)*

–  Функциональность

•  Антиблокировочная  система  тормозов  MK70

•  Боковые  габаритные  фонари  интегрированы  в

•  Гидравлический  усилитель  руля  или  электромеханический  

усилитель  руля  (в  зависимости  от  модели)

-  Безопасность

•  Программа  

электронной  стабилизации

6

-  Дизайн

-  Умение  обращаться

–  Простор
•  Новый  дизайн  фар

•  Дополнительное  сиденье  водителя  с

фары

•  Оптимизированная  передняя  

ось  с  подрамником  и  

поперечными  рычагами  из  стали
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•  Оборудован  отоплением*,

•  Новый  дизайн  задних  фонарей

•  Активация  центрального  замка  также  на  задних  

сиденьях

•  Опционально  оснащается  системой  «Бесключевой  доступ»

•  Воздушная  концепция  –

•  Дополнительная  звуковая  система*

•  Задний  мост  с  поворотной  балкой

•  Увеличенная  ширина  передней  и  задней  колеи  обеспечивает  

значительно  лучшую  динамику  автомобиля
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через  переключатель  в  конце

центральная  консоль

Система  блокировки  и  запуска  «Access»  

—  для  запуска  кнопкой  «Engine»*
радиоантенны  в  заднем  стекле,  

антенна  навигационной  системы  (GPS)  и  антенна  

для  спутникового  тюнера  (SAT)  в  антенне  на  крыше

с  полуавтоматическим  отоплением  и  кондиционером  «Климатик»  **

*  для  США  и  Канады

с  ручным  кондиционером*  или
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**  для  Мексики
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*
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Ширина  с  наружными  зеркалами

Коэффициент  сопротивления

S468_057

Высота

4628–4644  мм*

2651  мм

Ширина  колеи  сзади

Допустимая  полная  масса  транспортного  средства 1820–1950  кг*

1532  мм

1535  ммДлина

S468_058

S468_056

1453  мм

Ширина  колеи  спереди

Размеры  на  фотографиях  указаны  в  мм.

Ширина

1272–1464  кг*

1778  мм

Снаряженная  масса

0,3  Кд

1985–2020  мм*

Колесная  база
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943  мм*

Емкость  бака

Размеры  на  фотографиях  указаны  в  мм.

55  литров

Внутренняя  длина

510  литров

Ширина  водителя  на  уровне  плеча

1014  мм*

1401  мм

S468_059

S468_061

Объем  багажного  отделения

Высота  потолка  спереди

1797  мм

1362  ммШирина  переднего  пассажира  на  уровне  

плеч

Высота  над  головой  сзади
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По  сравнению  с  предыдущей  моделью  достигнуто  

значительное  снижение  веса.  Новая  конструкция  кузова  

обеспечивает  высокий  уровень  безопасности  при  

столкновениях  и  превосходную  жёсткость  кузова  по  сравнению  

с  конкурентами.  Это  снижение  веса  способствует  усилиям  

Volkswagen  Group  по  сокращению  выбросов  CO2.

•  Безопасность  транспортных  средств

•  Третья  мера  –  последовательное  внедрение  положительных  эффектов  снижения  веса  в  конструкцию  тела.

•  Легкая  конструкция

•  Комфорт

Облегченные  цели  были  достигнуты  за  счет:

•  Продуманная  конструкция  на  основе  оптимизированных  
расчетов

Общепринятая  тенденция  о  том,  что  «большие  и  

комфортные  автомобили  —  тяжеловесы»,  убедительно  

опровергнута.

•  Оптимальное  использование  сверхвысокопрочной  и  

горячедеформированной  стали

•  Основная  часть  снижения  достигается  за  счет  широкого  использования  горячештампованных  деталей  в  конструкции  

пола,  стойке  B  и  каркасе  крыши.

выбросы.

Например,  вес  можно  снизить  за  счет  чистых  профилей  и  небольших  усилений  в  «нужных  точках».

•  Еще  одной  важной  мерой  является  уменьшение  толщины  материала  деталей  кузова,  подвергающихся  меньшим  нагрузкам,  таких  

как  детали  каркаса  кузова,  —  без  потери  эксплуатационных  характеристик.

Конструкция  кузова  Jetta  2011  была  последовательно  

доработана,  в  частности,  с  учетом  требований,  касающихся:
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•  Качество

•  Спортивность

Меры  по  снижению  веса  можно  разделить  на  три  группы.

•  Уменьшение  толщины  стали
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Метод  сварки

Марки  материалов  и  их  распределение  в  конструкции  кузова

Лазерная  пайка
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Лазерная  пайка  применена  на  крыше  для  соединения  боковых  

частей  с  крышей  и  на  крышке  багажника  у  вертикальной  панели  

задней  части.

Для  соединения  деталей  кузова  обычно  применяется  

общепринятый  метод  точечной  сварки.
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41%

<  420  МПа

<  220  МПа

Прочность  стальных  панелей Процентное  соотношение  стальных  панелей  по  
прочности  (см.  легенду  выше)

>  1000  МПа

13%

46%

Лазерная  пайка

Крышка  багажного  
отделения  -  верхняя  часть

Крышка  багажного  
отделения  -  нижняя  часть

S468_062

Лазерная  пайка

S468_080
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В  этом  контексте  Jetta  2011  значительно  превосходит  своих  конкурентов.

Это  было  достигнуто  за  счет:

Благодаря  особо  жесткой  конструкции  кузова  новая  Jetta  2011  отвечает  высоким  требованиям  по  акустическим  и  

виброизоляционным  характеристикам.

•  Системное  проектирование  узлов  и  точек  передачи  силы

Конструкция  кузова  Jetta  2011  отличается  исключительной  статической  жесткостью  на  кручение,  то  же  самое  относится  и  

к  ее  динамической  жесткости.

В  частности,  высокая  жесткость  кузова  положительно  влияет  на  акустику,  виброустойчивость  и  превосходный  комфорт  езды  

нового  Jetta.

•  Оптимальное  использование  доступного  монтажного  пространства  последовательной  трехчастной  конструкции  –  пассажирский  отсек,  

таким  образом,  заключен  в  оптимизированные  с  помощью  компьютера  профили  кузова
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В  конструкции  кузова  созданы  специально  согласованные  пути  передачи  усилия  и  зоны  энергопоглощающей  деформации,  
что  обеспечивает  целенаправленную  передачу  усилия  при  столкновении.

Важным  направлением  опытно-конструкторских  работ  было  то,  что  меры  по  повышению  жесткости  кузова  всегда  также  обеспечивали  высокую  

степень  безопасности  при  столкновении.

В  сочетании  с  лёгкой  конструкцией  используется  специальная  смесь  материалов.  В  определённых  участках  кузова  
применяются  материалы  с  низкой  или  высокой  устойчивостью  к  деформации.

На  двух  рисунках  показана  передача  силы  при  лобовом  ударе.
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Кузов  спроектирован  таким  образом,  чтобы  обеспечить  оптимальную  передачу  силы  при  лобовом,  боковом  и  заднем  ударе.
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Багажное  отделение  имеет  большие  размеры  –  оно  имеет  

пониженный  порог  и  более  широкое  загрузочное  отверстие.

Заниженная  линия  пояса  создает  ощущение  большего  пространства,  

особенно  сзади.

Передние  сиденья  оснащены  подголовниками,  оптимизированными  для  

обеспечения  безопасности.

Jetta  2011  имеет  кузов  с  совершенно  новыми  внешними  

контурами,  которые  идеально  соответствуют  специфическим  

требованиям  рынка.

В  качестве  опции  доступна  двухсторонняя  поясничная  поддержка.

Увеличенный  салон  автомобиля  создает  совершенно  новое  

ощущение  пространства  —  это  достигается  за  счет  увеличенной  

длины  автомобиля,  большей  колесной  базы  и  увеличенной  

ширины  салона.

доступ.

Трос  Боудена  для  открывания  капота  установлен  в  моторном  отсеке  и  

защищен  от

Фары  Jetta  2011  года  изготовлены  с  использованием  технологии  

прозрачного  стекла.  Боковые  габаритные  фонари  интегрированы  

в  фары  с  внешней  стороны  слева  и  справа.  Дневные  ходовые  огни  и  

указатели  поворота  по-прежнему  расположены  под  фарами  ближнего  

и  дальнего  света.

Двери  Jetta  2011  имеют  обычную  конструкцию.

Конструкция.  В  каждой  двери  установлена  боковая  защитная  дуга.
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область.

В  зависимости  от  комплектации  устанавливается  сдвижной  люк,  а  

также  антенны  GPS  (антенна  навигационной  системы)  и  SAT  (антенна  

спутникового  тюнера)  в  задней  части  крыши.
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У  Jetta  2011  задние  фонари  состоят  из  двух  частей.

Крышка  багажного  отделения  открывается  снаружи  при  помощи  

микрокнопки  в  ручке  задней  крышки.

сзади,  в  багажном  отделении.

Заднее  сиденье  разделено  в  соотношении  60:40  и  может  складываться.

Механизм  расцепления  для  складывания  двух  половин  заднего  

сиденья  может  быть  активирован  в

Замок  задней  крышки  оснащен  механизмом  аварийного  

открывания.  Он  представляет  собой  поворотную  пластину,  которую  

необходимо  повернуть  изнутри  багажного  отделения,  чтобы  

открыть  заднюю  крышку.

Крышка  багажного  отделения  имеет  совершенно  новую  конструкцию  

шарниров  с  новым  шарниром  и  пружинами  растяжения  по  бокам.  

Благодаря  этому  обеспечивается  автоматическое  полное  

открывание  крышки  багажного  отделения  со  значительно  

меньшим  усилием  закрывания.

Антенны  для  приема  радиосигнала  встроены  в  заднее  

стекло.
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Петля

S468_041

(показано  снятие  левой  половины  заднего  сиденья)
Приведение  в  действие  механизма  освобождения  заднего  сиденья

Крышка  
багажного  отделения

S468_066

S468_082

Пружина  растяжения
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Надпись  Top  Tether

S468_033

Накрыть  крышкой

фиксатор
Верхний  страховочный  трос
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передние  сиденья

•  Подушка  безопасности  переднего  пассажира

Jetta  2011  оснащена  следующим  основным  оборудованием  безопасности:

•  Подушка  безопасности  водителя

•  Натяжители  ремней  и  ограничители  усилия  натяжения  ремней  для

•  Подушки  безопасности-шторки  для  передних  и  задних  пассажиров

•  Передние  боковые  подушки  безопасности

Система  Top  Tether  служит  для  более  надежной  фиксации  детского  

сиденья  с  помощью  дополнительного  верхнего  ремня  на  детском  

сиденье,  который  крепится  к  соответствующим  

фиксаторам  на  задней  полке.

•  Датчики  обнаружения  лобового  и  бокового  столкновения  

установлены  в  передней  части  автомобиля,  в  передних  

дверях  и  в  районе  задней  стойки.
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В  зависимости  от  рынка  Jetta  2011  оснащается  системой  Top  Tether.

•  Верхний  страховочный  трос
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Сенсорный  коврик
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•  Внешние  задние  сиденья  оснащены

•  Емкостное  распознавание  занятости  сиденья  (зависит  от  рынка)

С

и

а

вя  р

д

Сенсорная  система  состоит  из  сенсорного  мата  с  
оценочной  электроникой.

В  США  и  Канаде  на  Jetta  2011  будет  установлена  новая  система  определения  занятости  сидений.  Система  использует  датчики  

ёмкостного  принципа  действия.

Точки  крепления  Isofix
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(двигатель  для  США  и  Канады)

Бензиновый  

двигатель  2,0  л /  85  кВт  с  2-клапанной  технологией

Двигатель  TDI  

Common  Rail  2,0  л /  103  кВт

Бензиновый  

двигатель  2,5  л /  125  кВт  с  4-
клапанной  технологией
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Степень  сжатия

1981  см3

Гладить

БИН5/УЛЕВ  2*

Топливо

конвертер:

170  Нм  при  4000  об/мин

Неэтилированный  бензин  высшего  качества  с  

октановым  числом  95  по  стандарту  DIN  EN  228

зонд  после  каталитического

Выхлопные  газы

S468_016

Стандарт  выбросов

Отверстие

10.3 :  1

Клапаны  на  цилиндр

переходный  зонд

Bosch  Motronic  ME  17.5.6

линейный  лямбда-зонд,

Управление  двигателем

Смещение

Тип

Код  двигателя

2

85  кВт  при  5200  об/минМаксимальная  выходная  мощность

Максимальный  крутящий  момент

4-цилиндровый  рядный  двигатель

последующая  обработка

конвертер:

82,5  мм

92,8  мм

Частота  вращения  двигателя  (об/мин)

S468_017

Зонд  перед  каталитическим

ЕС4**

CBPA
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Бензиновый  двигатель  2,0  л /  85  кВт
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*  США/Канада

•  Вспомогательный  привод  гидроусилителя  руля

интегрированный  логотип  Volkswagen  в  качестве  дизайнерской  обложки

Бензиновый  двигатель  объемом  2,0  л /  85  кВт  адаптирован  в  

соответствии  с  установочным  положением  для  установки  на  
Jetta  2011.

•  Цельный  пластиковый  впускной  коллектор  с

•  Поршни  оптимизированы  для  минимизации  расхода  

масла  •  Новое  поколение  модуля  дроссельной  заслонки

•  Электрообогреваемый  сапун  картера

Диаграмма  крутящего  момента  и  мощности

Аргентина
**
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Технические  данные
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Двигатель  CR  TDI  2,0  л /  103  кВт

н

д

а

к

это

т

Г

б

то

то

и

и

н

это

и

при  1750–2500  об/мин

Стандарт  выбросов

S468_018

Коды  двигателей

Гладить

Частота  вращения  двигателя  (об/мин)

Стандарт  AST  MD  975***

Выхлопные  газы

Максимальный  крутящий  момент

4-цилиндровый  рядный  двигательТип

Дизельное  топливо,  EN590,Топливо

последующая  обработка

Отверстие

CJAA*,  CLCB**

1968  см3

81  мм

Клапаны  на  цилиндр

Максимальная  выходная  мощность

S468_019

16.5 :  1Степень  сжатия

95,5  мм

Управление  двигателем

Смещение

BIN5/ULEV2*,  EU4

320  Нм

Bosch  EDC  17

**

103  кВт  при  4200  об/мин
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***  с  содержанием  серы  менее  15  мг/кг  дизельного  

топлива

•  Сажевый  фильтр  с  окислительным  каталитическим  нейтрализатором

•  Электрический  клапан  рециркуляции  отработавших  газов

21

Технические  данные Диаграмма  крутящего  момента  и  мощности

Рециркуляция  отработавших  газов,  

окислительный  
каталитический  нейтрализатор  

и  сажевый  фильтр,

**

Дополнительную  информацию  об  этом  двигателе  вы  

найдете  в  программе  самообучения  №  403  «Двигатель  TDI  

объемом  2,0  л  с  системой  впрыска  Common  Rail».

Для  США  и  Канады  этот  двигатель  был  доработан  для  обеспечения  

соответствия  строгим  предельным  значениям  выбросов,  установленным  

в  законодательстве  BIN5/ULEV2.  Двигатель  был  соответствующим  образом  

адаптирован  и  оснащен  системой  нейтрализации  отработавших  

газов  NOx.

•  Впускной  коллектор  с  регулировкой  вихревой  заслонки

Впервые  в  Tiguan  использован  двигатель  CR  TDI  объемом  2,0  л /  103  кВт  с  

системой  впрыска  Common  Rail.

•  Система  впрыска  Common  Rail  с  пьезоэлектрическими  форсунками

•  Низкотемпературное  охлаждение  рециркуляции  отработавших  газов

•  Регулируемый  турбокомпрессор  с  обратной  связью  по  ходу

Система  нейтрализации  
выхлопных  газов  NOx  *

Мексика/Аргентина  —  двигатели  используют  концепцию  EU4  без  

сажевого  фильтра  для  этих  рынков.

*
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Бензиновый  двигатель  2,5  л /  125  кВт
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Выхлопные  газы

Смещение

ЕС4*

Тип

Степень  сжатия

5-цилиндровый  рядный  двигатель

Частота  вращения  двигателя  (об/мин)

2480  см3

Bosch  Motronic  ME  17.5.6

Коды  двигателей

S468_020

240  Нм  при  4250  об/мин

82,5  мм

125  кВт  при  5700  об/мин

Топливо

Клапаны  на  цилиндр

Лямбда-зонды  первичного  и  

вторичного  каталитического  

нейтрализатора  с  постоянным  лямбда-
регулированием

S468_021

CBTA**,  CBUA**,  CCCA*/  ***

Гладить

BIN5/TIER2/ЗАКРЫТО**

9,5 :  1

Управление  двигателем

4

Норма  42  Стандарт  Б***

последующая  обработка

Отверстие

Максимальный  крутящий  момент

Стандарт  выбросов

Максимальная  выходная  мощность

92,8  мм

Супер  неэтилированный  бензин  с  октановым  числом  95

т

г
в

р

час

н

В

Бензиновый  двигатель  объёмом  2,5  л  и  мощностью  125  кВт  уже  используется  

в  моделях  Golf  и  Jetta  для  североамериканского  рынка.  Он  был  специально  

модифицирован  для  Jetta  2011.

управляется  снаружи  через  блок  управления  двигателем  —  для  

снижения  расхода  топлива  •  Новые  

датчики  давления  масла  для  управления  масляным  насосом  —  сигнал  

низкого  давления  масла  отправляется  непосредственно  на  блок  

управления  двигателем,  сигнал  высокого  давления  масла  через  

комбинацию  приборов  на  панели  (CAN)

•  Оптимизированный  выпускной  коллектор  5-в-1  (корпусная  конструкция)  –  

один  лямбда-зонд  в  выпускном  коллекторе

•  BIN5/TIER2  без  системы  вторичного  воздуха

Мексика

Технические  данные

•  Одномассовый  маховик  в  сочетании  с  OA4

Аргентина

•  Измененные  кривые  крутящего  момента  и  мощности

•  Масляный  насос  регулятора  с  2  уровнями  давления,

22

•  SULEV  с  системой  вторичного  воздуха

*

**  США/Канада

коробка  передач  (250)

Диаграмма  крутящего  момента  и  мощности

***
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Самостоятельное  изучение

программа

Самостоятельное  изучение

программа

см.  также ...

программа

Самостоятельное  изучение

Автоматическая  коробка  передач

см.  также ...Технические  характеристикиМеханическая  коробка  передач
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Самостоятельное  изучение

программа

Технические  характеристики

Самостоятельное  изучение

программа
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Обзор  –  Механические  коробки  передач  –  Автоматические  коробки  передач
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•  Без  датчика  спидометра

•  Оптимизирован  механизм  переключения  передач,  усилена  главная  передача,

•  Разработан  на  основе  коробки  передач  02T

5-ступенчатая  механическая  коробка  передач  0AF

жилье  адаптировано

•  Разработан  на  основе  коробки  передач  02M

•  Без  датчика  спидометра

Шестиступенчатая  коробка  передач  с  двойным  сцеплением  02E  оснащена  гидравлическим  приводом  

двойного  сцепления.  Она  сочетает  в  себе  преимущества  механической  коробки  передач,  такие  как  

высокая  эффективность,  надёжность  и  спортивность,  с  преимуществами  автоматической  коробки  передач,  

такими  как  высокий  комфорт,  особенно  при  переключении  передач.

6-ступенчатая  автоматическая  коробка  передач  09G

6-ступенчатая  автоматическая  коробка  передач  09G  —  компактная,  легкая  коробка  передач  с  

электронным  управлением  для  поперечного  расположения.

•  Усиленный  корпус,  редуктор  адаптирован  к  монтажному  положению

•  Разработано  на  основе  коробки  передач  02J

•  Без  датчика  спидометра

5-ступенчатая  механическая  коробка  передач  0A4

6-ступенчатая  механическая  коробка  передач  02Q

•  Изменения  в  валу  селектора,  вилки  селектора  со  стопорами  в  корпусе,  модифицированные  

подшипники

В  Jetta  уже  используется  коробка  передач  2-го  поколения  с  улучшенными  эксплуатационными  

характеристиками  —  выбросы  CO2  также  были  снижены.

6-ступенчатая  коробка  передач  с  двойным  сцеплением  02E
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Ходовая  часть

ГА

то

час

нн

б

Автомобиль  оснащен  современной  передней  подвеской  типа  McPherson.

Система  MK70  от  Continental  Teves*

Ходовая  часть  Jetta  2011  была  оптимизирована,  предлагая,  как  и  ее  предшественники,  высокий  уровень  комфорта  и  динамики.

•  Антиблокировочная  система  тормозов  на  основе

Континентальный  Тевес*

Двигатель  2,5  л /  125  кВт  для  двигателей  TDI

•  Электромеханический  усилитель  рулевого  управления  для

Двигатель  2,0  л /  85  кВт

Задняя  ось  оптимизирована  и  выполнена  в  виде  оси  с  поворотной  балкой.

•  Программа  электронной  стабилизации  на  базе  

системы  MK60  от

•  Современная  передняя  подвеска  типа  McPherson

•  Усилитель  тормозов  с

кривая  двухскоростной  характеристики

Двигатель  TDI  2,0  л /  103  кВт

•  Гидравлический  усилитель  руля  для
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*  Системы  ABS  и  ESP  используются  в  зависимости  от  
конкретного  рынка  или  оборудования.

с  отличными  характеристиками  
динамики  автомобиля  и  комфорта
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•  Задняя  ось  с  поворотной  балкой

•  Контроль  давления  в  шинах  (опция  –  стандарт  США)

•  Система  помощи  при  торможении

•  Напольная  педаль  акселератора  с  бесконтактными  датчиками  

положения  педали  акселератора
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Монтаж  на  резиновой  основе

Поперечный  рычаг,  левый  (пример)

(вертикальная  ось)
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Стабилизатор  поперечной  устойчивости

Соединительная  тяга

Сборочный  транспортер

(подрамник)

Маятниковая  опора  коробки  передач

Вишневый  кост
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На  передней  оси  используются  дисковые  тормоза.

Технические  характеристики  включают  в  себя:

Конструкция  передней  оси  Jetta  2011  идентична  конструкции  передней  оси  Golf  2009.

Некоторые  детали  были  доработаны  и  адаптированы  для  использования  в  Jetta  2011.

•  Поперечные  рычаги,  одинарные,  из  листовой  стали  •  Задний  

резинометаллический  подшипник  с  вертикальной  осью

26

•  Монтажный  кронштейн  (подрамник)  из  листовой  стали
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Барабанные  тормоза  используются  в  сочетании  с

•  Стальной  подрамник  крепится  болтами  к  продольным  профилям  

кузова  справа  и  слева.стальные  профили.

В  качестве  задней  оси  Jetta  2011  используется  недавно  разработанная  ось  с  поворотной  балкой.

•  Корпус  оси  представляет  собой  сварную  конструкцию,  изготовленную  из

Это  повышает  устойчивость  кузова  в  этой  области,  благодаря  

чему  силы,  возникающие  в  результате  движения  поперечины,  

легче  поглощаются.

•  Поперечная  балка  повышает  устойчивость  картера  оси,  предотвращая  

неконтролируемые  боковые  перемещения  картера  оси.

Технические  характеристики  включают  в  себя:

Бензиновый  двигатель  2,0  л /  85  кВт.

В  зависимости  от  комплектации  двигатель  объемом  2,5  литра  доступен  

как  с  барабанными,  так  и  с  дисковыми  тормозами.

В  остальных  двигателях  используются  дисковые  тормоза.
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Корпус  оси

Поперечный  элемент
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Система  рулевого  управления  устанавливается  индивидуально  для  

каждого  двигателя  —  в  примере  показан  гидравлический  усилитель  

рулевого  управления,  используемый  с  двигателем  2,5  л /  125  кВт.

В  этой  системе  усиление  рулевого  управления  (сервоэффект)  создается  

с  помощью  гидравлического  насоса  усилителя  рулевого  управления,  

установленного  непосредственно  на  двигателе.

В  Jetta  2011  доступны  две  различные  системы  рулевого  управления.

Доступно  в  сочетании  с  двигателями  2,0  л /  85  кВт  и  2,5  л /  125  кВт.

Резервуар  для  жидкости  гидроусилителя  руля  встроен  в  

гидравлическую  систему  гидроусилителя  руля.
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Рулевая  колонка  уже  используется  в  Golf  2009.
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Рулевая  колонка

Бачок  жидкости  гидроусилителя  руля

Насос  гидроусилителя  руля

Гидравлический  блок  управления  рулевым  механизмом
Рулевой  механизм
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Этот  угол  поворота  рулевого  колеса  используется  для  внутренних  функций  рулевого  управления,  а  также  доступен  другим  блокам  управления.

Основные  характеристики  включают  в  себя:

Электромеханический  усилитель  рулевого  управления  уже  используется  в  Golf  2009.

Доступно  в  сочетании  с  двигателями  TDI  объемом  2,0  л /  103  кВт.

Для  электромеханического  усилителя  рулевого  управления  используется  та  же  рулевая  колонка,  что  и  для  гидравлического  усилителя  рулевого  управления.

•  Интеграция  датчика  угла  поворота  рулевого  колеса  в  систему  рулевого  управления  –  датчик  угла  поворота  рулевого  колеса  на  рулевой  колонке

блок  управления,  таким  образом,  больше  не  требуется

Это  электромеханический  усилитель  рулевого  управления  с  двойными  шестернями  3-го  поколения  от  ZF.

Расчет  угла  поворота  рулевого  колеса
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В  электромеханическом  усилителе  рулевого  управления  3-го  поколения  угол  поворота  рулевого  колеса  автомобиля  рассчитывается  

на  основе  сигналов  датчиков,  регистрируемых  в  системе  рулевого  управления  от  датчика  положения  ротора  на  электродвигателе  и  от  
датчика  индекса.

•  Расширение  программного  обеспечения  в  блоке  управления,  например,  для  датчика  угла  поворота  

рулевого  колеса  •  Тройной  подшипник  на  держателе  узла
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Входной  вал

Датчик  индекса,  интегрированный  

в  датчик  крутящего  момента
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с  АБС.  Блок  АБС  MK70  произведен  компанией  Continental  Teves.

Тормоза  в  автомобиле  установлены  одинаково  —  отличаются  только  блоки  ABS/ESP.

Для  рынка  Мексики,  США  и  Канады  используются  разные  тормозные  системы.

Для  двигателей,  описанных  в  программе  самообучения,  используется  10-дюймовый  сервопривод  тормозов.

Блок  АБС  MK70  характеризуется  следующими  особенностями:

•  Антиблокировочная  система  тормозов  (ABS)  с

Jetta  2011  будет  доступна  на  мексиканском  рынке
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•  Система  контроля  тяги  (TCS)

электронное  распределение  тормозного  давления  (EBD)
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Эти  датчики  теперь  интегрированы  в  печатную  плату  
блока  управления  ABS/ESP.

•  Электронная  система  стабилизации  (ESP)  •  

Электронная  блокировка  дифференциала  (EDL)

Jetta  2011  года  будет  оснащаться  системой  ESP  для  США  и  

Канады.  Блок  ESP  MK60  EC  уже  используется  в  Golf  2009  года.  

Он  также  производится  компанией  Continental  Teves.

Блок  ESP  MK60  EC  отличается  от  MK70  следующими  

особенностями:

Программа  электронной  стабилизации  включена  

постоянно.

Новшеством  этого  блока  ESP  по  сравнению  с  предыдущей  

моделью  MK60  является  то,  что  прежний  блок  датчиков  с  

датчиком  угловой  скорости  и  датчиками  продольного  и  

поперечного  ускорения  больше  не  требуется.

•  Система  помощи  при  торможении
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Датчик  угловой  скорости  рыскания

для  АБС/ЕСП

Гидравлический  блок

S468_011

Блок  управления

Датчик  продольного  и  поперечного  
ускорения

S468_012

Печатная  плата  в  блоке  управления
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Блок  управления  АБС  со  встроенным  

программным  обеспечением  для  

контроля  давления  в  шинах

Блок  управления  в  

комбинации  приборов

(ТРМ)

Кнопка  контроля  давления  в  
шинах

и

р

А

ГПоскольку  характеристики  каждой  отдельной  шины  

различаются,  для  определения  контрольных  данных  необходимо  

откалибровать  систему  с  использованием  установленных  в  

данный  момент  шин  и  значений  давления,  сохраненных  в  системе.

Более  подробную  информацию  о  системе  

контроля  давления  в  шинах  (TPM)  можно  

найти  в  программе  самообучения  №  347  

«Системы  контроля  давления  в  шинах».

В  Jetta  2011  на  некоторых  рынках  устанавливается  новая  

система  контроля  давления  в  шинах  с  расширенным  

набором  функций  по  сравнению  с  предыдущей  версией.  
Она  входит  в  стандартную  комплектацию  в  США.

Система  контроля  давления  в  шинах  (TPM)  —  это  программный  
модуль  в  блоке  управления  ABS/ESP,  который  оценивает

Данные  датчика  скорости  колеса  блока  ABS/ESP  для  

контроля  давления  в  шинах.

Уменьшение  давления  в  шинах  уменьшает  радиус  

качения  соответствующего  колеса,  которое  вращается  быстрее  

при  той  же  скорости  автомобиля.

Датчики  скорости  вращения  колёс  рассчитывают  разницу  

скоростей,  которая  затем  обрабатывается  блоком  управления  

ABS/ESP.  Контрольная  лампа  на  приборной  панели  и  

звуковой  сигнал  информируют  водителя  о  необходимости  

проверки  давления  в  шинах.

Помимо  скорости,  измеряется  резонансная  частота.  Это  

позволяет  более  точно  оценить  потерю  давления.

После  изменения  давления  в  шинах  одного  или  нескольких  

колес  систему  также  необходимо  перекалибровать.

Это  также  касается  замены  колеса,  после  которой  необходимо  

установить  требуемое  давление  в  шинах  и  заново  

откалибровать  систему.
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Распознавание  цепей  противоскольжения  —  система  не  активна  при  

обнаружении  цепей  противоскольжения.

Система  контроля  давления  воздуха  в  шинах  способна  

одновременно  обнаруживать  постепенную  потерю  давления  

воздуха  в  нескольких  колесах.
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Лампа  будет  гореть  до  тех  пор,  пока  система  не  

будет  перекалибрована.  До  этого  момента  гонг  будет  

звучать  при  каждом  запуске.

Кнопка  контроля  давления  в  шинах  находится  в  

перчаточном  ящике  слева  вверху.

Для  калибровки  нажмите  кнопку  системы  контроля  

давления  в  шинах  при  включённом  зажигании  и  
удерживайте  её  до  подачи  звукового  сигнала  подтверждения.  

Это  подтверждает,  что  значения  давления  в  шинах,  

полученные  во  время  калибровки,  сохранены  в  системе  

контроля  давления  в  шинах  в  качестве  требуемых  
значений  давления  в  шинах.

Если  сохраненное  при  калибровке  значение  требуемого  

давления  в  шинах  на  каком-либо  колесе  оказывается  ниже  

определенного  значения,  система  предупреждает  водителя  

звуковым  сигналом  и  загоранием  желтой  контрольной  лампы  

контроля  давления  в  шинах  на  приборной  панели.

При  проведении  технического  обслуживания  персонал  сервисной  службы  обязан  проинформировать  водителя  о  

его  ответственности  за  обеспечение  правильного  давления  в  шинах.  Система  контроля  давления  в  шинах  —  это  

информационная  система,  которая  подаёт  сигнал  в  случае  падения  давления  в  шине.  Это  не  освобождает  водителя  от  

обязанности  самостоятельно  и  регулярно  проверять  давление  в  шинах.
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Держатель  предохранителя

Электронный  блок  

слева  от  аккумуляторной  батареи  в  моторном  

отсеке

Пластиковый  корпус

Блок  управления  бортовой  сетью  на  задней  

стороне  пластикового  корпуса

на  лицевой  стороне  пластикового  

корпуса  –  сверху

на  лицевой  стороне  пластикового  

корпуса  –  снизу

Релейный  носитель
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Места  установки  важных  электрических  

компонентов  в  Jetta  2011  изменились  по  
сравнению  с  предыдущей  моделью.
На  соседнем  рисунке  показаны  места  установки.
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В  блоке  реле  установлен  специальный  преобразователь,  

который  усиливает  сигналы  управления  замком  зажигания,  

электроблокировкой  рулевой  колонки  и  блоком  управления  

бортовой  сетью,  связывает  их  с  другими  сигналами  и  приводит  

в  действие  механические  реле.

Jetta  2011  оснащена  модифицированной  

электрической  системой,  которая  по  сути  идентична  T5  2010  

или  Polo  2010.  Однако  также  используются  компоненты  из  

электрической  системы  автомобиля  Golf  2010.

Блокировка  зажигания  и  стартера  также  реализована  через  

преобразователь  совместно  с  блоком  управления  бортовой  сети.
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Система  противоугонной  сигнализации

S468_035

Корпус  для  реле,  предохранителей  и  блока  

управления  бортовой  сетью

Включение  стеклоочистителей  I/II  ступени

Фонарь  заднего  хода

Блокировка

Включение  обогрева  наружных  зеркал

К-линия

Отключение  подогрева  сидений

Центральный  замок

Включение  обогрева  заднего  стекла

Комфортное  включение  заднего  стеклоочистителя  (входит  в  набор  функций,  но  в  Jetta  2011  

не  используется)

Управление  нагрузкой

(Кесси)

Включение  габаритных  огней  и  стояночных  огней

Срабатывание  звукового  сигнала

Шина  данных  LIN  на  крыше  (сдвижная/наклонная  крыша)

Функциональный  блок  для  системы  блокировки  и  запуска  «Бесключевой  доступ»

Отпирание  и  приведение  в  действие  сдвижной/наклонной  крыши

Функции  блока  управления  бортовой  сетью

Блок  управления  бортовой  
сетью  J519  с  2  розетками

Система  круиз-контроля

Блокировка  переключения  передач

Приведение  в  действие  топливопровода  для  электродвигателя

Шина  данных  CAN  для  управления  силовым  агрегатом,  комфортом  и  диагностикой

Срабатывание  дверного  контакта

Противотуманные  фары

Дверная  шина  данных  LIN  (блоки  управления  дверьми/многофункциональное  рулевое  колесо)

Управление  интервалом  работы  стеклоочистителей Радиоуправление  (315  МГц)

Приведение  в  действие  открывания  задней  крышки

Включение  стоп-сигнала,  указателя  поворота  и  аварийной  сигнализации

Блокировка  повтора  стартера

Информация  о  внешнем  затемнении  салонного  освещения  заносится  в  шину  данных  CAN.

топливный  насос

Диагностический  интерфейс  шины  данных  (шлюз)
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Электрическая  система

Антенна  для  радиоуправления  интегрирована  в  блок  управления  

бортовой  сетью.

Блок  управления  системами  комфорта  J393.  Кроме  того,  

диагностический  интерфейс  шины  данных  J533  не  является  

отдельным,  независимым  блоком  управления,  а  интегрирован  в  блок  

управления  бортовой  сети.  Новый  блок  управления  бортовой  сети  

подключается  только  через  два  разъёма  (2).

В  модели  Jetta  2011  года  установлен  блок  управления  бортовой  сетью,  

который  уже  используется  в  моделях  T5  2010  года  или  Polo  2010  года.

Теперь  он  также  включает  в  себя  функции  центрального

Блок  управления  бортовой  сетью  установлен  под  приборной  панелью  

слева,  на  задней  стороне  корпуса,  на  передней  его  стороне  установлены  

предохранители  и  реле.
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Зеленый  =  идентичные  интерфейсы  и  блоки  управления

Jetta  2011  года  выпуска  может  быть  оснащена  системой  бесключевого  доступа  Keyless  Access  (Keyless  Access)  для  некоторых  рынков.  

Система  позволяет  отпирать  и  запирать  автомобиль  без  использования  ключа,  а  также  запускать  и  выключать  двигатель  кнопкой.

Система  запирания  и  запуска  «Keyless  Access»  является  дополнительным  вариантом  оборудования  Jetta  2011.  В  обзоре  сравнивается  

архитектура  системы  с  системой  «Keyless  Access»  и  без  нее.
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Одним  из  компонентов  системы  бесключевого  доступа  и  запуска  двигателя  «Keyless  Access»  является  электрический  механизм  

блокировки  рулевой  колонки  (ESL),  который  заменяет  механический  блокиратор  рулевой  колонки.
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Конвертер

Ключ  с  функцией  «Бесключевого  
доступа»  и  радиоуправлением

Блок  управления  бортовым  питанием

Архитектура  системы  без  «бесключевого  доступа» Архитектура  системы  с  «бесключевым  доступом»

Радио  315  МГц

Конвертер

S468_076

Дверные  ручки  с  функцией  

«Бесключевой  доступ»  (передние)

(двери,  интерьер,

с  датчиком  приближения

«Бесключевой  доступ»
Замок  зажигания

Блок  управления  бортовым  питанием

Антенны  передатчика  
«Бесключевого  доступа»

Ключ  с  
радиоуправлением

Радио  125  кГцРадио  315  МГц

Кнопка  запуска  системы

Электрическая  система  транспортного  средства  

(остальное  транспортное  средство)

Электрическая  система  транспортного  средства  

(остальное  транспортное  средство)

багажное  отделение)

Электрический  механизм  

блокировки  рулевой  колонки

блок  управления
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Интерфейсы  драйверов

Электрические  интерфейсы

то

и

р

и

г

и

В

я

и

р
я

т

я

а

т

В

то

в

и
д

г

то

то

к

,

я

часв
т

и

час

и

то

р

л

м

и

п

это

то

а н

д

то

В

в

н

л

л

то

а

S468_077

с  «бесключевым  доступом»
Дальность  обнаружения  Jetta

S468_075

S468_074

Интерьер  Jetta  с  

ключом  от  автомобиля

S468_084
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•  Бесключевой  выход  —  чтобы  заблокировать  автомобиль  при  выходе  из  него,  дверь  водителя  должна  быть  закрыта.  Для  этого  нажмите  внешнюю  кнопку  

на  ручке  двери  водителя  или  переднего  пассажира  [B].  Если  автомобиль  заперт  через  дверь  переднего  пассажира,  она  должна  быть  закрыта.  

Передатчик  идентификатора  должен  находиться  в  зоне  действия  с  соответствующей  стороны  автомобиля  или  за  ним.

•  Бесключевой  доступ  —  для  разблокировки  автомобиля  используется  ручка  двери  водителя  или  переднего  пассажира  —  закройте

Система  запирания  и  запуска  «Бесключевой  доступ»  обеспечивает  идентификацию  ключа  внутри  и  снаружи  автомобиля.

Как  и  в  базовом  автомобиле  без  системы  бесключевого  доступа  (Keyless  Access),  блок  управления  бортовой  сетью  состоит  из  электронного  модуля  с  

высокочастотным  приёмником  (радиоприёмником)  центрального  замка.  Блок  управления  бортовой  сетью  интегрирован  в  шину  данных  CAN,  через  

которую  в  системе  реализуются  различные  настройки,  обмен  информацией  и  т.д.  Дополнительными  компонентами  являются  электромеханизм  

блокировки  рулевой  колонки  (ESL)  с  отдельным  блоком  управления,  блок  управления  системой  санкционирования  доступа  и  запуска  двигателя  J518  

(Keyless  Access)  с  антеннами  и  ручками  дверей,  а  также  ключ  автомобиля  (идентификатор).

Антенны,  установленные  в  ручках  передних  дверей  и  в  салоне  автомобиля,  предназначены  для  подключения  ключа  автомобиля  к  системе  

бесключевого  доступа.  После  успешной  идентификации  становятся  доступны  следующие  функции:

•  Бесключевой  доступ  —  запустите  двигатель  и  поезжайте  —  для  этого  в  автомобиле  должен  быть  действительный  идентификационный  отправитель.

Для  запуска  двигателя  автомобиля  необходимо  нажать  кнопку  стартера  и  педаль  сцепления  (для  версий  с  механической  коробкой  передач)  или  

тормоза  (для  версий  с  автоматической  коробкой  передач).

ручка  [A].  Идентификатор-отправитель  должен  находиться  в  пределах  зоны  действия  с  соответствующей  стороны  транспортного  средства  или  в  его  

задней  части.

•  Салон  —  пока  ключ  от  автомобиля  находится  внутри  автомобиля,  

водитель  может  запускать  и  останавливать  автомобиль  с  

помощью  одноступенчатой  кнопки  системы  запуска  (слева  

от  ряда  кнопок,  перед  рычагом  переключения  передач).

38

соответствующий  внешний  диапазон.

•  Вне  зоны  действия  (зоны  обнаружения)  –  

бесключевой  доступ  водителя  к  автомобилю  через  дверную  

ручку  «Бесключевой  доступ»  (со  стороны  водителя/переднего  

пассажира).  Для  обнаружения  запроса  на  разблокировку  

автомобиля  в  дверной  ручке  установлены  емкостные  датчики.  

Антенны  передатчика  «Бесключевого  доступа»  используются  

для  обнаружения  отправителя  идентификатора  в  зоне  действия.
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5  Блок  управления  системой  авторизации  доступа  и  пуска  двигателя  J518

1  Кнопка  стартера  E378

под  центральной  консолью  R138

разрешение  на  запуск  R136

3.  Преобразователь  J935

7  Датчик  касания  для  внешней  стороны  двери  переднего  пассажира
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10.  Антенна  в  багажном  отделении  для  входа  и

4  Блок  управления  электронной  блокировкой  рулевой  колонки  J764,  

включая  катушку  транспондера  для  аварийного  запуска  

(электрическая  блокировка  рулевой  колонки)

6  Датчик  касания  наружной  ручки  двери  водителя

11  Антенна  на  заднем  бампере  для  входа  и

разрешение  на  запуск  R134

ручка  G416  и  антенна  со  стороны  переднего  пассажира  для  

разрешения  доступа  и  запуска  R135

12  Ключ  от  автомобиля

Подробную  информацию  о  работе  системы  

запирания  и  запуска  «Бесключевой  доступ»  см.  в  

руководстве  по  эксплуатации.

8  Внутренняя  антенна  1  для  разрешения  входа  и  запуска

Легенда

9  Внутренняя  антенна  2  для  входа  и

2  Блок  управления  бортовой  сетью  J519

G415  и  антенна  со  стороны  водителя  для  входа  и

разрешение  на  запуск  R137

разрешение  на  запуск  R139
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Диагностический  интерфейс  шин  данных  J533  (шлюз)  интегрирован  в  блок  

управления  бортовой  сети  J519.

•  Диагностическая  шина  данных  CAN

линия  К

•  Шина  данных  CAN  для  удобства  и  развлечений

Блоки  управления,  подключенные  к

шина  данных  LIN

линия  шины  данных  CAN

линия  шины  данных  LIN

Шина  данных  CAN  для  систем  комфорта  и  развлечений

40

Шина  данных  CAN  силового  агрегата

•  Шина  данных  CAN  силового  агрегата

и  действует  как  интерфейс  для  следующих  систем  шин  данных:

Для  обеспечения  бесперебойного  обмена  данными  между  блоками  управления  

они  объединены  в  сеть  посредством  различных  систем  шин  данных.

•  Шина  данных  LIN  (2x)

Шина  данных  CAN  датчика

Шина  данных  CAN  для  освещения  поворотов
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J623  Блок  управления  двигателем

Интерфейс  R215  для  внешних  мультимедийных  устройств

J217**  Блок  управления  автоматической  коробкой  передач

*  Только  с  коробкой  передач  с  двойным  сцеплением

J234  Блок  управления  подушками  безопасности

J503  Блок  управления  с  дисплеем  для  радио  и  навигационной  

системы

J285  Блок  управления  в  комбинации  приборов

J362  Блок  управления  иммобилайзером

J389  Блок  управления  задней  правой  дверью

Радио

J500  Блок  управления  усилителем  рулевого  управления

J245  Блок  управления  сдвижным  люком

Легенда

E221  Блок  управления  на  рулевом  колесе

J387  Блок  управления  передней  пассажирской  дверью

Диагностический  разъем  T16

J388  Блок  управления  задней  левой  дверью

J412  Электроника  для  управления  мобильным  телефоном

блок  управления

Диагностический  интерфейс  шины  данных  J533

b  -  Дверная  шина  данных  LIN

41

J764  Блок  управления  электронной  блокировкой  рулевой  колонки

G85  Датчик  угла  поворота  рулевого  колеса

J386  Блок  управления  дверью  водителя

c  -  Шина  данных  LIN  на  крыше

а  -  Диагностическая  шина  данных  CAN

J255  Блок  ручного  управления  кондиционером,

J519  Блок  управления  бортовой  сетью

J527  Блок  управления  электроникой  рулевой  колонки

Датчик  ESP  G419

J518  Блок  управления  системой  авторизации  доступа  и  пуска  двигателя

**  Только  с  автоматической  коробкой  передач

(интегрировано  в  J519)

J104  Блок  управления  АБС

Р

Климатик  и  Климатроник

J587*  Блок  управления  датчиками  селектора

(интегрировано  в  J285)
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