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Текущие  инструкции  по  тестированию,  настройке  и  ремонту  могутПрограмма  самостоятельного  обучения  знакомит  с  

конструкцией  и  принципами  

работы  новых  разработок!

Содержание  не  будет  обновляться.
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Технической  изюминкой  Beetle  Cabriolet  2013  года  является  полностью  автоматическая  тканевая  складная  крыша  с  электроприводом.

Внешний  вид  и  интерьер,  а  также  оснащение  автомобиля  остаются  верными  концепции  дизайна  актуальной  модели  Beetle  Coupé  2012  

года.  Beetle  Cabriolet  открыт  спереди  назад  и  не  имеет  дуг  безопасности,  однако  он  оснащен  автоматической  системой  поддержки  при  

опрокидывании.

Beetle  Cabriolet  2013  года  —  классический  силуэт  продолжает  традиции  Beetle  и  серии  моделей  Beetle.

Четырехместный  Beetle  Cabriolet  2013  года  —  одна  из  версий,  доступных  в  текущем  модельном  ряду  Beetle.

Целый  ряд  специальных  конструктивных  мер  гарантирует  высокую  статическую  и  динамическую  жесткость.

Его  большой  размах  в  сочетании  с  новой,  более  плавной  линией  крыши,  а  также  минимальным  объемом  складной  крыши  в  открытом  

состоянии  представляют  собой  технический  гениальный  ход.

Автоматическая  система  поддержки  при  опрокидывании,  передние  подушки  безопасности  и  подушки  безопасности  для  защиты  головы  и  грудной  

клетки  водителя  и  пассажира  обеспечивают  максимально  возможную  защиту  пассажиров  автомобиля.

2

примечание

Beetle  Cabriolet  2013  года  обеспечивает  высокий  уровень  комфорта  вождения  и  отличается  сдержанной  элегантностью,  высокой  

стоимостью  и  качеством  изготовления.
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Исторические  корни  Beetle  Cabriolet  2013  года
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Оригинальный  Beetle  Cabriolet

s524_005
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Beetle  Cabriolet  2013  производится  на  заводе  Volkswagen  в  Пуэбле  (Мексика).

Оригинальный  Beetle,  ставший  прототипом  серии  Beetle,  также  выпускался  в  кузове  кабриолет.  Новый  Beetle  
также  выпускался  в  кузове  кабриолет  и  успешно  продолжил  развитие  этой  версии  кузова.  Beetle  Cabriolet  
2013  года  сейчас  продолжает  развиваться  в  том  же  духе.  Концепция  автомобиля,  полностью  
переработанная  и  оптимизированная  для  Beetle  Coupé  2012  года,  перенимается  и  дополняется  складной  крышей  
–  новшеством,  специально  разработанным  для  Beetle  Cabriolet  2013  года.
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•  Задние  фонари  с  красным  габаритным  огнем  и  третьим  стоп-

сигналом  в  центре,  в  котором  используется  

светодиодная  технология

•  Галогеновые  фары  с  галогенными  дневными  ходовыми  огнями,  

биксеноновые  фары  со  светодиодными  дневными  ходовыми  огнями,  

противотуманные  фары  с  функцией  подсветки  поворотов

В  списке  ниже  представлены  наиболее  важные  стандартные  и  дополнительные  функции  оборудования,  доступные  для  нового  Beetle  Cabriolet  

2013  года.

В  оснащение  нового  кабриолета  входит  следующее* :

•  Полностью  автоматическая  ткань  с  электроприводом,  состоящая  из  3  частей

•  Неразделенное  заднее  сиденье,  разделенная  спинка

складная  крыша

•  Активная  система  защиты  от  опрокидывания

•  Ветрозащита  и  отсек  для  хранения  вещей

интегрированный  в  багажное  отделение  для  ветрозащиты

5

•  Система  «Старт-стоп»  в  сочетании  с  технологией  BlueMotion

симметрично,  складной
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Различий  между  стандартным  и  дополнительным  оборудованием  
не  делается.  Подробнее  о  них  можно  узнать  в  соответствующих  
рекламных  материалах,  доступных  в  настоящее  время.
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Минимальная  масса  порожнего  автомобиля  и  максимально  допустимая  полная  масса  автомобиля  применяются  к  автомобилю  со  стандартным  оборудованием  и  полным  топливным  баком.
Без  водителя.  Указанные  значения  массы  приведены  в  качестве  примера  и  относятся  к  автомобилю  с  двигателем  2,5  л,  мощностью  125  кВт  и  6-ступенчатой  автоматической  коробкой  передач.
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300  -  590  (высокопрочная  сталь)

s524_007

Усиление  удара

Задняя  стенка  с  креплениями  
для  модуля  дуги  безопасности

(дополнительная  трубка)

Прочность  стальных  листов

Предел  прочности  при  растяжении  в  МПа

<  350  (мягкая  сталь)

>1400  (сверхпрочная  горячедеформированная  сталь)

500  -  980  (современная  высокопрочная  сталь)
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Благодаря  использованию  специальных  материалов  и  их  

соединению  с  лазерной  сваркой  в  определенных  точках  

жесткость  кузова  была  увеличена  на  20%  по  

сравнению  с  предшествующей  моделью  New  Beetle  Cabriolet.

•  Усиленная  передняя  поперечина  крыши

Поскольку  кузов  кабриолета  имеет  меньшую  жесткость  из-

за  открытой  сверху  конструкции  кузова,  конструкция  кузова  

была  специально  адаптирована  под  специфические  

требования  кабриолета.

Конструкция  кузова  Beetle  Cabriolet  по  сути  такая  же,  

как  и  у  Beetle  2012  с  закрытым  кузовом  (купе).

Меры  защиты  пешеходов,  используемые  в  Beetle  

Coupé  2012  года,  были  приняты  без  каких-либо  
изменений.

•  Усиление  передней  стойки

•  Компоненты  пола  как  арматура  пола  кузова

Сюда  входит  усиление  кузова  с  помощью  частичного  усиления  

жесткости  кузова,  а  также  использование  листового  металла  

повышенной  прочности.
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•  Усиление  между  центральными  стойками  с  использованием  

дополнительной  трубы  из  сверхпрочной  

(горячедеформированной)  стали  в  качестве  

усилителя  жесткости  при  столкновении
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Дополнительное  усиление  конструкции  кузова  было  достигнуто  за  счёт  установки  задней  перегородки  с  креплениями  
для  модуля  дуг  безопасности,  что  является  особым  требованием  для  кабриолета.  Задняя  перегородка  особенно  усилена  

благодаря  использованию  современной  высокопрочной  стали  (500–980  МПа).
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Передняя  поперечина  крыши  состоит  из  трёх  секций.  В  

отличие  от  Beetle  Coupé  2012  года,  она  имеет  дополнительную  

усиливающую  панель  посередине.

Для  внутренней  части  передней  стойки  кузова  использованы  

высокопрочные  стали  прочностью  340  МПа.  Усиливающий  

элемент  с  внутренней  стороны,  в  так  называемой  «зоне  

изгиба»,  обеспечивает  дополнительную  устойчивость  передней  

стойки  и  гарантирует  безопасность  пассажирского  салона  в  

случае  опрокидывания.

Передняя  стойка  кузова  кабриолета  должна  поглощать  значительно  

большую  долю  усилий  при  опрокидывании  автомобиля,  чем  
автомобиль  с  закрытой  крышей.

поэтому  он  был  спроектирован  более  прочным  за  счет  

использования  листового  металла  большей  толщины.

Задняя  перегородка,  характерная  для  кабриолета,  спроектирована  

как  единый  элемент  и  также  вмещает  в  себя  автоматическую  

систему  помощи  при  опрокидывании.

Задняя  перегородка  имеет  жёсткое  соединение  с  боковыми  

панелями  кузова.  Верхняя,  передняя  и  нижняя  части  

спроектированы  и  изготовлены  из  высокопрочной  стали  

прочностью  340  МПа.  Задняя  часть  образована  сегментом  

из  современной  высокопрочной  стали  прочностью  540  МПа.

Это  позволяет  задней  переборке  играть  решающую  роль
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вклад  в  жесткость  пассажирского  салона  и,  

следовательно,  в  безопасность.
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s524_035

Передняя  стойка

Усиливающий  
элемент  в  стойке  А

s524_033

Крепления  для  автоматической  системы  поддержки  опрокидывания

s524_034

Усиливающая  панель  
посередине

Задняя  переборка
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Задняя  переборка

Усиленная  передняя  стойка

Усиленная  поперечина  крыши  спереди
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s524_036

Трубка  для  усиления  удара

s524_106

Укрепление  туннеля

Дублер  пол

Профиль  усиления  

удара

Профиль  усиления  

удара

s524_053
Элемент  защиты  от  
бокового  удара

Усиление  защелки-крюка

Трубка  для  усиления  удара
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Диагональная  конструкция  элементов  защиты  от  бокового  

удара  увеличивает  защищаемую  площадь.  Это  означает,  

что  при  боковом  столкновении  удар  поглощается  

системой  защиты  от  бокового  удара,  даже  при  разной  

высоте  столкновения.  Это  поглощает  энергию  удара  и  

переносит  её  на  боковую  часть  тела.

Для  усиления  кузова  и,  следовательно,  повышения  

устойчивости  при  боковом  ударе,  зона  удлинительной  

пластины  пола  между  центральными  стойками  

спроектирована  с  целью  повышения  общей  устойчивости.  

В  связи  с  этим  удвоитель  пола  выполнен  из  высокопрочной  

стали  прочностью  440–560  МПа.  Туннель  соединен  с  

удвоителем  пола  с  помощью  усилителя  туннеля  

соответствующей  формы.  Для  соединения  удвоителя  

пола  с  каждой  из  двух  внутренних  центральных  стоек  

используется  профиль  усиления,  изготовленный  из  
высокопрочной  стали  прочностью  410–510  МПа.

Для  повышения  устойчивости  при  боковом  ударе  над  зоной  
накладки  пола  между  центральными  стойками  установлена  

дополнительная  усилительная  трубка.  Она  изготовлена  

из  сверхпрочной  горячегнутой  стали  с  прочностью  

более  1400  МПа.

Двери  стандартно  оснащены  защитой  от  бокового  удара.
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Усиление  дверей  при  ударе

Трубка  для  усиления  удара

Усиление  пластины  расширения  пола  
аварийного  демонтажа
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Диагональные  стойки

Панели  пола  на  полу  кузоваЩит  двигателя

Подрамник
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продольных  элементов,  тем  самым  внося  положительный  
вклад  в  общее  крутильное  поведение

Элементы  пола  кузова  служат  для  усиления  конструкции.  Они  

увеличивают  жёсткость  всего  кузова  и  способствуют  повышению  

безопасности  пассажиров  при  боковом  ударе.  Крепления  к  

диагональным  стойкам  также  усиливают  кузов.

Защитный  экран  двигателя,  изготовленный  из  алюминия,  

значительно  снижает  уровень  шума  от  двигателя.

Кроме  того,  он  также  уменьшает  относительные  перемещения  
между  передним  подрамником  и  концами  передней  части

Передние  и  задние  диагональные  стойки  (также  называемые  

радиусными  штангами)  увеличивают  жесткость  кузова  на  кручение  

и  сводят  к  минимуму  колебания  и  вибрации,  которые  в  

противном  случае  воздействуют  на  кабриолеты.

Защитный  экран  двигателя  также  улучшает  коэффициент  

лобового  сопротивления  автомобиля  и,  следовательно,  снижает  

расход  топлива.

Подрамник  увеличивает  жесткость  кузова  и  снижает  его  
вибрации.
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Конструкция  и  исполнение  панели  пола  вносят  значительный  вклад  в  общее  снижение  нежелательных  вибраций  кузова  и  

тем  самым  повышают  комфорт  вождения.
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Диагональные  стойки,  задние Подрамник

Элементы  пола

s524_037

Диагональные  стойки,  передниеЩит  двигателя
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Крышка  багажника  открывается  электрическим  механизмом.  Механического  цилиндра  замка  в  нём  нет.  Если  в  Beetle  Cabriolet  

отсутствует  напряжение  бортовой  сети  (напряжение  бортовой  сети),  крышку  багажника  можно  открыть  с  помощью  

механического  механизма  аварийной  разблокировки.  Для  этого  необходимо  сначала  открыть  дверь  водителя  механическим  

способом,  вставив  ключ  в  цилиндр  замка.  После  этого  крышку  багажника  можно  разблокировать  с  помощью  троса  Боудена  для  
ручного  механизма  разблокировки.

Аварийная  разблокировка  осуществляется  с  помощью  троса  Боудена,  расположенного  в  салоне  автомобиля.  Трос  Боудена  

идёт  от  троса  разблокировки  к  петле  крышки  багажника,  затем  идёт  слева  по  внутренней  стороне  панели  крышки  

багажника  в  багажном  отделении,  затем  вперёд  по  внутренней  левой  стороне  багажного  отделения,  мимо  средней  стойки  и  

далее  к  дверной  раме  водительской  двери.  Там  он  заканчивается  петлёй,  которую  можно  вытащить  из  выреза  в  пластине  рамы.  

Вырез  закрыт  пластиковой  крышкой,  которую  можно  снять  с  помощью  ключа  автомобиля.  Потянув  за  петлю,  можно  механически  

разблокировать  замок  крышки  багажника.
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Замок  задней  крышки

Пластиковая  крышка  для  приведения  в  действие  

аварийного  разблокировщика трос  Боудена
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Базовая  версия  оснащена  галогенными  фарами.

В  бампере  установлены  указатели  поворота  и  противотуманные  

фары.

Beetle  Cabriolet  2013  года  оснащается  галогенными  или  

биксеноновыми  фарами.

Фонари  освещения  поворотов  интегрированы  в  противотуманные  фары.

Блок  фар  оснащен  лампой  HB2  для  работы  как  в  режиме  

ближнего,  так  и  в  режиме  дальнего  света.

Для  дневных  ходовых  огней  и  габаритных  огней  используются  

отдельные  лампы.

Систему  дополняют  желтые  габаритные  фонари,  расположенные  

с  левой  и  правой  стороны  вдоль  переднего  края  передних  

колесных  арок.
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s524_083

(H8  35  Вт)

Сигнал  поворота

Жук  с  галогеновой  фарой  (пример)

s524_082

Боковой  габаритный  фонарьПротивотуманные  фары  с  

функцией  освещения  поворотов

(В  21  Ш)

Дневные  ходовые  огни  и  
габаритные  огни  (Вт  21/5  Вт)

Ближний  и  дальний  свет
(HB2  60/55  Вт)

(3W)
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На  внешней  стороне  каждой  фары  в  С-образной  дуге  

установлены  15  отдельных  светодиодов  со  светораспределительной  

оптикой  для  дневных  ходовых  огней  и  габаритных  огней.

безртутные  ксеноновые  газоразрядные  лампы  мощностью  1000  Вт.

В  качестве  опции  можно  установить  биксеноновые  фары  со  

светодиодными  дневными  ходовыми  огнями.  При  приглушении  

света  они  выполняют  функцию  габаритных  огней.

Биксенон  означает,  что  ближний  и  дальний  свет  фар  объединены  

в  один  модуль.  Биксеноновый  модуль  оснащен  новыми  25-

дюймовыми  фарами.

Каждая  биксеноновая  фара  оснащена  системой  динамического  регулирования  

угла  наклона  фар.

Цельные  задние  фонари  выполнены  из  прозрачного  стекла.  

Они  имеют  однородную  С-образную  форму  и  стоп-сигнал,  

дополненные,  в  типичном  для  Volkswagen  дизайне,  фарой  в  

форме  быка  по  центру.

Отдельный  светодиод,  расположенный  рядом  с  биксеноновым  

модулем,  также  используется  для  дневного  света  и  габаритных  

огней.

На  левой  и  правой  сторонах  заднего  бампера  установлены  красные  

светоотражатели  соответственно.
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Система  дополнена  красным  светодиодным  габаритным  огнем  

в  блоке  задних  фонарей  (с  левой  и  правой  стороны),  а  также  

третьим  стоп-сигналом  на  крышке  багажника.
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Ближний  и  дальний  свет

(З  21/5  З)
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Рефлектор

(П  21W)
Сигнал  поворота

(Ж  16  Ж)

Дневные  ходовые  огни  (светодиод  7,3  Вт)  или  приглушенный  

габаритный  свет  (светодиод  3,4  Вт)
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Стоп-сигнал  

и  задний  фонарь

ВЕЛ

(Ксенон  25  Вт)
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дизайн  пространства  багажного  отделения

•  Выдувное  формование  спинок  задних  сидений  способствует  облегчению  конструкции

Обзор  оборудования

Beetle  Cabriolet  2013  года  оснащён  высококачественным  оборудованием,  используемым  в  текущей  модели  Beetle  Coupé  2012  года.  

Оборудование  было  адаптировано  и  улучшено  для  удовлетворения  особых  требований  кабриолета.

•  Управление  складной  крышей  теперь  осуществляется  с  помощью  дисплея  на  крыше.

в  багажном  отделении

•  Высокий  уровень  удобства  при  эксплуатации  механизма  дистанционного  освобождения  спинки  сиденья  обеспечивается  загрузкой

•  Спинки  задних  сидений  можно  откидывать  назад  по  отдельности,  чтобы  увеличить  размер  багажного  отделения  с  помощью  кнопки.

•  Несмотря  на  интегрированную  систему  автоматической  поддержки  при  опрокидывании,  при  сложенных  задних  сиденьях  имеется  

сквозной  размер  405  x  535  мм.

•  Это  делает  возможной  удобную  транспортировку  длинных  предметов.

•  Ветрозащитный  экран,  встроенный  в  багажное  отделение  под  нишей  для  складной  крыши

•  Крючки  для  сумок  в  зоне  загрузки  багажного  отделения.  •  Весь  объем  

багажного  отделения  объемом  225  л  остается  доступным  после  складывания  складной  крыши.
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...  Потолочный  дисплей  с  кнопкой  для  складной  крыши

s524_097

...  Сквозная  загрузка

s524_101
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и...  Ветрозащитный  чехол  складывается  один  раз  –  после  снятия  

его  можно  сложить  снова  до  размера,  удобного  для  хранения...

...  Ветрозащитный  экран  разложен...

Beetle  Cabriolet  2013  года,  в  отличие  от  предыдущей  модели,  оснащён  встроенным  ветрозащитным  кожухом,  расположенным  в  багажном  

отделении  под  нишей  для  складной  крыши.  Сложенный  ветрозащитный  кожух  можно  хранить  там,  когда  он  не  используется,  сохраняя  его  

в  чистоте  и  сохранности.  Кроме  того,  ветрозащитный  кожух  не  повредится  при  загрузке  багажного  отделения.  Отсек  для  хранения  

ветрозащитного  кожуха  спроектирован  таким  образом,  чтобы  водитель  мог  максимально  эффективно  использовать  багажное  отделение.

Когда  ветрозащита  и  ее  отсек  для  хранения  не  требуются,  например,  зимой,  то  отсек  для  хранения  можно  легко  снять  вместе  с  

ветрозащитой  и  убрать  на  хранение  до  следующего  раза,  когда  он  понадобится.

в  багажном  отделении ...
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...  Ветрозащитный  экран  хорошо  хранится  под  складной  крышей.
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Крышка  складного  автомобиля  с

Каркас  крыши  с  откидным  верхом

Пластиковые  накладки
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•  Хедлайнер

Для  лучшего  понимания  конструкция  складной  крыши  показана  в  четырех  слоях:

Складная  крыша  управляется  исключительно  электроприводом,  состоящим  из  электродвигателя,  редуктора  и  блока  управления.  С  

каждой  стороны  складной  крыши  приводной  блок  установлен  на  фланце  непосредственно  на  главном  подшипнике  складной  

крыши.

Golf  Cabriolet  2013  года  выпуска  оснащен  тканевой  складной  крышей  и  обогреваемым  задним  стеклом.  Заднее  стекло  было

интегрирован  в  крышу  и  находится  на  одном  уровне  с  внешней  поверхностью  тканевой  складной  крыши,  создавая  особенно  

высококачественное  впечатление.

Складная  крыша  крепится  к  каркасу  кузова  в  области  задней  стойки.  В  закрытом  состоянии  она  надежно  фиксируется  поперечиной  

крыши.  В  открытом  состоянии  складная  крыша  складывается  в  форме  буквы  «К»  и  располагается  над  багажным  отделением.  Время  

открытия  складной  крыши  составляет  максимум  12  секунд.  Складную  крышу  можно  активировать  при  движении  со  скоростью  до  

50  км/ч.

•  Крыша-трансформер  с  изоляцией  и  задним  окном

•  Каркас  складной  крыши  с  электроприводом
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•  Черная  пластиковая  отделка  (в  готовом  виде  складная  крыша  закреплена  на  каркасе  складной  крыши)
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•  Промежуточный  слой  из  бутила

Крышка  складной  крыши  состоит  из  навеса  складной  крыши  снаружи  и  изоляции  складной  крыши,  прикрепленной  к  
внутренней  части.

Конструкция  утеплителя  крыши  кабриолета:Конструкция  складного  тента  крыши:

•  Внутренний  слой  из  полиэстера

•  Внешний  слой  из  полиэстера•  Внешний  слой  из  полиакриловой  ткани

•  Внутренний  слой  из  полиэфирного  спанбонда

Крыша  складной  крыши  состоит  из  средней  панели  и  по  одной  боковой  панели  слева  и  справа.  Продольные  швы  между  

панелями  спроектированы  таким  образом,  что  боковые  панели  перекрывают  среднюю  панель,  используя  встроенный  круглый  

шнур,  обеспечивающий  дополнительный  водоотвод.  Нижняя  часть  крышки  складной  крыши  оснащена  узкими  полосками  

ткани.  Эти  полоски  ткани  предварительно  прикреплены  к  поперечной  трубке  с  помощью  двустороннего  скотча  и  зафиксированы  

к  поперечной  трубке  пластиковым  фиксатором,  который  также  прикручен.

Заднее  стекло,  изготовленное  из  цельного  безопасного  стекла,  вклеено  в  пластиковую  раму,  сшитую  вместе  с  обивкой,  и  

расположено  заподлицо  с  внешним  контуром  обивки  складной  крыши.  При  сложенной  крыше  пластиковая  рама  проходит  

через  одну  направляющую  заднего  стекла  слева  и  через  две  направляющие  заднего  стекла  справа.

(ПЭТ  =  полиэтилентерефталат)

•  Промежуточный  слой  из  ПЭТ-изоляционного  флиса
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б  -  Главный  столб
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Каркас  складной  крыши  состоит  из  следующих  основных  компонентов:

Механика  складной  крыши  состоит  из  передней  поперечной  стойки,  боковых  рам  крыши,  основных  стоек  и  круглых  
поперечных  стоек.  Эти  основные  компоненты  образуют  каркас  складной  крыши,  который  крепится  к  кузову  посредством  
основных  креплений.  Электроприводы  управления  складной  крышей  также  интегрированы  в  основные  крепления.
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Складная  рама  K-образной  формы  намеренно  создана  

по  образцу  «оригинального  Beetle».

Зубчатый  сегмент  на  главной  стойке  передает  

вращательное  движение  приводного  двигателя  на  раму  

складной  крыши  и  преобразует  это  движение  в  
складывание  складной  крыши.

Две  основные  стойки  каркаса  складной  крыши  соединены  

с  кузовом  посредством  основных  креплений.  На  основных  

креплениях  расположены  электродвигатели  привода  

складной  крыши  с  вспомогательным  редуктором  и  

встроенным  блоком  управления.  Кроме  того,  установлены  

датчики  конечного  положения  складной  крыши  «открыто»,  

а  также  датчики  обнаружения  крышки  складной  
крыши.

Расположение  соединений  позволяет  сложить  каркас  

крыши  складного  автомобиля  в  три  К-образные  части,  а  

затем  разместить  его  над  багажным  отделением.
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Натяжение  обивки  потолка  осуществляется  преимущественно  неподвижными  соединениями  на  каркасе  крыши-
кабриолета,  поэтому  дополнительные  натяжные  тросы  не  требуются.  Штанги  для  крепления  ткани  вставлены  в  держатели  
на  потолке.  Эти  штанги  прикручиваются  к  круглым  поперечным  стойкам,  а  полосы  ткани  для  обивки  крыши-кабриолета  
приклеены  к  ним.  Это  гарантирует  равномерное  и  прочное  натяжение  обивки  потолка.

Для  обивки  потолка  использована  вспененная  ткань.

Вместе  с  передней  накладкой  крыши,  пластиковыми  накладками  по  бокам  рамки  ветрового  стекла  и  обшивкой  
потолка  это  создает  цельное  и  гармоничное  общее  впечатление,  не  омраченное  видимыми  элементами  отделки.
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Крыша  кабриолета  –  опущенное  положениекрышка  складной  крыши
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Случайное  включение  складной  крыши  при  ее  опущенной  

конструкции  предотвращается  датчиками  с  обеих  сторон,  
которые  распознают  механизм  блокировки  крышки  

складной  крыши.

Для  складной  крыши  Beetle  Cabriolet  2013  года  также  доступен  чехол  для  складной  крыши.  Он  выполнен  в  виде  

искусственной  кожи  и  подчеркивает  контуры  автомобиля  при  сложенной  крыше.  Контур  кузова,  открываемый  складной  

крышей,  при  этом  полностью  закрывается,  и  силуэт  автомобиля  гармонирует  с  дизайном  автомобиля.  Для  этого  обивка  из  

искусственной  кожи  чехла  для  складной  крыши  усилена  пластиковыми  вставками  и  обтянута  мягкой  тканью.  Чехол  

устанавливается  вручную  при  сложенной  крыше.

При  разработке  складной  крыши  особое  внимание  

уделялось  возможности  езды  с  опущенной  крышей,  даже  
если  чехол  не  используется.
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Тексты  о  состоянии  также  

отображаются  на  приборной  панели  Highline.
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•  Выключатель  открытия  защелки  складной  крыши  F294  и  выключатель  закрытия  защелки  F295  —  в  передней  поперечной  стойке

•  Переключатель  закрытия  крыши,  правая  сторона  F412  –  в  основном  креплении,  правая  сторона

•  Блок  управления  приводом  складной  крыши  J256  и  блок  управления  приводом  складной  крыши  2  J1004  –  каждый  образует

Электрическая  система  управления  складной  крышей  состоит  из  следующих  основных  компонентов:

блок  с  двигателем  привода  складной  крыши

•  Контрольная  лампа  работы  складной  крыши  K215  –  в  блоке  управления  в  комбинации  приборов  J285

•  Переключатель  закрытия  крыши,  левая  сторона  F411  –  в  основном  креплении,  левая  сторона

•  Кнопка  включения  складной  крыши  E137  –  на  дисплее  крыши

•  Переключатель  крышки  багажника  на  крыше  автомобиля* справа  F291  –  в  основном  креплении,  правая  сторона

•  Механизм  блокировки  складной  крыши  с  электродвигателем  замка  складной  крыши  V223  –  в  поперечине  крыши
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•  Левый  выключатель  защелки  складной  крыши  F169  и  правый  F170  –  в  поперечине  крыши

•  Переключатель  крышки  багажника  на  крыше  складного  автомобиля*  слева  F290  –  в  основном  креплении,  левая  сторонаа
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обратите  на  это  внимание  при  прочтении  всей  Программы  самостоятельного  обучения.

«Крышка  отсека  складной  крыши»,  используемая  в  описаниях  электрической  системы,  эквивалентна  крышке  складной  крыши  —  пожалуйста,
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Обзор  основан  на  бортовой  системе  автомобиля  «HIGH».
Легенда  относится  к  страницам  24  и  25.
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E137  Кнопка  привода  складной  крыши

s524_063

Шина  данных  CAN  для  удобства

J623  Блок  управления  двигателем

V223  Электродвигатель  замка  крыши  кабриолета

J387  Блок  управления  передней  пассажирской  дверью

b  Шина  данных  LIN,  дверь

F411  Правый  переключатель  для  складной  крыши  закрыт

Исполнительный  механизм/выход

Датчик/вход

J1004  Блок  управления  приводом  складной  крыши  2

J104  Блок  управления  АБС

шина  данных  Combi  CAN

J389  Блок  управления  задней  правой  дверью

F412  Левый  переключатель  для  складной  крыши  закрыт

J388  Блок  управления  задней  левой  дверью

J301  Блок  управления  системой  кондиционирования  воздуха

K215  Контрольная  лампа  работы  складной  крыши

J386  Блок  управления  дверью  водителя

J255  Блок  управления  Climatronic

Шина  данных  CAN  силового  агрегата

F170  Правый  выключатель  защелки  для  складной  крыши

F291  Выключатель  крышки  багажника  на  крыше  автомобиля  справа J519  Блок  управления  бортовой  сетью

F295  Выключатель  закрытия  защелки  складной  крыши

Диагностический  интерфейс  шины  данных  J533

J285  Блок  управления  в  комбинации  приборов

F169  Левый  выключатель  защелки  для  складной  крыши

F290  Переключатель  крышки  багажника  на  крыше  кабриолета  слева

F294  Выключатель  открывания  защелки  крыши  складного  автомобиля
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J256  Блок  управления  приводом  складной  крыши

На  крышке  изображены  ведущий  (слева)  и  ведомый  (справа)  блоки  управления.  Блок  управления  приводом  складной  

крыши  J256  интегрирован  в  ведущий  блок  управления,  а  блок  управления  приводом  складной  крыши  2  J1004  –  в  ведомый  блок  

управления.  Программное  обеспечение  ведущего  и  ведомого  блоков  управления  идентично.  Блоки  управления  J256  и  J1004  

интегрированы  в  CAN-шину  «Комфорт».  Ведущий  и  ведомый  блоки  управления  синхронизированы  и  обмениваются  данными  

по  этой  шине,  а  также  взаимодействуют  с  множеством  других  блоков  управления.  Ведущий  и  ведомый  блоки  управления  получают  

и  обрабатывают  различную  информацию,  при  этом  принятие  решения  и,  следовательно,  выполнение  задачи  управления  

возлагается  на  ведущий  блок  управления.

Легенда**
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На  рисунке  показан  пример  левого  электродвигателя  блока  управления  приводом  складной  крыши  J256  и  

переключателя  F290/411,  которые  расположены  на  левой  стороне  складной  крыши.  Установка  на  

правой  стороне  складной  крыши  выполняется  точно  так  же.

Блок  управления  2  J1004  установлен  на  правом  основном  

креплении  каркаса  складной  крыши.  Блок  управления  J1004  

выполняет  функцию  подчинённого  устройства.

Интегрированный  узел  «Левый  электродвигатель  основного  

крепления  с  блоком  управления  приводом  складной  крыши  J256»  

установлен  на  левом  основном  креплении  рамы  складной  

крыши.  Блок  управления  J256

Основное  крепление  приводится  в  действие  одним  электродвигателем  со  встроенным  блоком  управления,  расположенным  с  левой  и  правой  

стороны  основного  крепления.

Интегрированный  подузел  «Правый  электродвигатель  

для  складной  крыши  с  приводом  складной  крыши»

Конструкция  и  компоновка  интегрированного  узла,  включая  

дополнительную  передачу,  выполнены  таким  же  образом,  как  и  

левая  сторона  складной  крыши.

действует  как  хозяин.

Левый  двигатель  основного  крепления  дополняется  дополнительным  

приводом,  который  соединен  с  зубчатым  сегментом  на  основной  

стойке  основного  крепления  и  преобразует  вращательное  движение  

двигателя  в  движение  складывания  каркаса  складной  крыши.
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Блок  управления  J256

сегмент  шестерни

Переключатель  крышки  багажника  на  крыше  

кабриолета  слева  F290

Левый  переключатель  для  закрытия  

складной  крыши  F411

Левый  мотор  для  складной  крыши

s524_099

Вспомогательные  передачи
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J1004  (ведомый)

Левый  двигатель  для  основного  монтажа  –  с  
блоком  управления  приводом  складной  крыши  

J256  (главный)

Правый  мотор  для  складной  крыши  —  с  блоком  
управления  приводом  складной  крыши
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Ф291

F290  и  

выключатель  крышки  багажника  на  крыше  с  откидным  верхом  справа

Переключатель  для  закрытия  крышки,  левая  сторона  F411  и  

переключатель  для  закрытия  крышки,  правая  сторона  F412

Переключатель  крышки  багажника  на  крыше  кабриолета  слева
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Датчики  закрытия  крышки  (левый  F411  и  правый  F412)  представляют  

собой  датчики  Холла.  Датчик  F411  установлен  на  левом  основном  

креплении  каркаса  складной  крыши,  а  датчик  F412  —  на  правом  

основном  креплении.

Если  складная  крыша  закрыта  и  сигнал  отсутствует,  на  дисплее  

комбинации  приборов  появляется  сообщение  <Системная  

неисправность,  мастерская>.

Блок  управления  приводом  складной  крыши  использует  сигнал  

переключателя  для  определения,  достигла  ли  складная  крыша  

своего  конечного  положения  при  открытии.

Датчики  на  крышке  бокса  складной  крыши  (левый  F290  и  правый  

F291)  также  являются  датчиками  Холла.  Датчик  F290  

установлен  на  левом  основном  креплении  рамы  складной  крыши,  

а  датчик  F291  —  на  правом  основном  креплении.

Два  переключателя  определяют,  вставлен  ли  чехол  складной  

крыши  в  раму  складной  крыши.Последствия  неудачи

При  следующем  открытии  появляется  сообщение  <Системная  

ошибка,  мастерская>.
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Сигнал  от  F411/F412,  складная  крыша  не  открывается.  На  

дисплее  комбинации  приборов  появляется  сообщение  

<Системная  ошибка,  мастерская>.

Существует  соответствующее  максимальное  время,  доступное  для  
того,  чтобы  складная  крыша  достигла  одного  из  двух  концов

Когда  крыша  кабриолета  закрыта  и  нет

крышка  складной  крыши  была  снята.

Без  сигнала  от  F411/F412  блок  управления  приводом  складной  
крыши  не  может  определить,  достигла  ли  складная  крыша  

своего  конечного  положения  «открыто».

Местоположение  и  задача

Местоположение  и  задача

Если  складная  крыша  открыта  и  сигнала  нет,  система  предпримет  

одну  попытку  закрыть  складную  крышу.

Последствия  неудачи

Без  сигнала  от  F290/F291  блок  управления  приводом  складной  
крыши  не  может  определить,

положения  (открыто/закрыто)  при  каждом  управлении.  Этот  

временной  лимит  действует  с  момента  нажатия  кнопки  

привода  складной  крыши  (E137)  независимо  от  положения  

складной  крыши.  При  превышении  этого  лимита  времени  

блок  управления  приводом  складной  крыши  останавливает  

работу.

Если  складная  крыша  открыта  и  нет  сигнала  от  F411/F412,  

складную  крышу  невозможно  закрыть.

Чтобы  закрыть  складную  крышу,  необходимо  отсоединить  и  снять  

крышку  складной  крыши.
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Крышка  передней  поперечной  стойки

Передний  обруч-распорка

s524_061

Электродвигатель  замка  

крыши  кабриолета  V223

Запирающий  механизм

Руководство  по  выбору

Угловой  рычаг

Ф294

Механическая  система  блокировки  с  
электроприводом

Центрирующий  штифт

Запирающий  крюк

Ф295

Запирающий  крюк

Коробка  передач

s524_080

Запирающий  механизм
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F294  и  выключатель  закрытия  замка  складной  крыши

Механизм  фиксации  складной  крыши  расположен  в  передней  

поперечной  стойке  под  крышкой.  Центрирующие  штифты  

удерживаются  воронкой  на  фиксаторе  в  поперечине  крыши,  что  

гарантирует  точное  положение  складной  крыши  на  поперечине.

Механизм  блокировки  складной  крыши  используется  для  надежного  закрытия  складной  крыши  с  помощью  передней  поперечины  крыши.

Местоположение  и  задача

Кроме  того,  выключатель  открывания  защелки  складной  крыши

Там  же  установлены  F295.  Выключатели

Механизм  блокировки  складной  крыши  приводится  в  

действие  электроприводом  от  встроенного  электродвигателя  

замка  складной  крыши  V223.  Вращательное  движение  

электродвигателя  замка  складной  крыши  V223  передаётся  на  

запирающие  крюки  через  редуктор  электродвигателя  V223  и  

запорную  штангу.  Запирание  или  отпирание  осуществляется  с  

помощью  фиксатора  на  передней  поперечине  крыши.
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активируется  направляющей  селектора,  которая  соединена  со  
стержнем  селектора.
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Соответствующее  максимальное  время  активации  для  пути  регулировки  между  положениями  «заблокировано  –  закрыто»  (F295)  

и  «разблокировано  –  открыто»  (F294)  хранится  в  блоке  управления  приводом  складной  крыши  2  J1004.  При  превышении  

максимального  времени  активируется  аварийный  режим  работы  системы.  Это  предотвращает  перегрузку  системы  

складной  крыши,  если  она  движется  с  трудом.  Сигналы  от  левого  выключателя  защелки  складной  крыши  F169  и  правого  

выключателя  защелки  складной  крыши  F170  поступают  с  момента  завершения  процедуры  закрытия  складной  крыши.  Сигнал  от  

F169  обрабатывается  в  блоке  управления  приводом  складной  крыши  J256,  в  то  время  как  сигнал  от  F170  обрабатывается  

в  блоке  управления  приводом  складной  крыши  2  J1004.  Если  эти  сигналы  не  подаются,  система  будет  продолжать  запрашивать  

у  оператора  закрыть  складную  крышу.

Как  это  работает:

Электродвигатель  замка  складной  крыши  V223  активируется  блоком  управления  2  привода  складной  крыши  J1004,  когда  складная  

крыша  достигает  крайнего  положения  на  передней  поперечине  крыши.  Блок  управления  J1004  может  определить  это  

положение.  Это  положение  определяется  по  одному  датчику  положения  в  каждом  из  двух  приводов  складной  крыши  и  

идентификатору  тока.  Направление  вращения  электродвигателя  меняется  на  противоположное  для  открывания  или  
закрывания  складной  крыши.
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Запирающее  отверстие  в  поперечине  крыши  (б)

Запирающие  крюки  в  передней  поперечной  стойке  (а)

Воронки

Центрирующий  штифт

s524_064
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Положение  «Заблокированная  крыша  кабриолета»

Соединение  для  запорной  

планки

Положение  «Откидная  крыша  разблокирована»

Мотор  замка  складной  крыши  

V223

s524_067

Переключатели

Руководство  по  выбору

s524_068

Угловой  рычаг

я

я

я

а

г
т

г

то

н

г

д

г

т то

С

а

л

я

то

с

то

,

м

н

си

с

то

н

а

л

п

то

я

.

н

и Г

Ато

т

Выключатель  открытия  защелки  складной  крыши  F294  
и  выключатель  закрытия  защелки  F295
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Конечное  положение  запирающего  крюка  соответствует  одному  из  

крайних  положений  привода  выключателя,  так  что  угловой  рычаг  

одновременно  открывает  только  один  из  двух  выключателей  в  положении  

«Крюк  в  разблокированном  положении»  или  «Крюк  в  заблокированном  

положении».  Это  позволяет  блоку  управления  2  привода  складной  

крыши  J1004  определить,

Если  шток  селектора  вращается  в  противоположном  направлении,  другой  

угловой  рычаг  активируется,  открывая  второй  переключатель,  в  то  

время  как  первый  переключатель  снова  закрывается.

Местоположение  и  задача

Выключатели  открывания  замка  складной  крыши  F294  и  закрывания  

замка  складной  крыши  F295  представляют  собой  микровыключатели,  

установленные  на  опорной  пластине  вместе  с  механической  системой  

блокировки  в  передней  поперечной  стойке.  Выключатели  приводятся  в  

действие  поворотным  приводом  переключателя  через  два  угловых  

рычага.  При  запуске  электродвигателя  замка  складной  крыши  V223  шток  

селектора  поворачивается  и  приводит  в  действие  один  из  двух  угловых  

рычагов  при  достижении  одного  из  крайних  положений.  Затем  

рычаг  размыкает  соответствующий  выключатель.

запирающие  крюки  находятся  в  одном  из  двух  конечных  положений  или  

в  промежуточном  положении.

Последствия  неудачи

Без  сигнала  от  двух  выключателей  блоки  управления  приводом  складной  крыши  не  могут  определить,  находятся  ли  запорные  крюки  в  одном  из  двух  крайних  

положений.  Система  переходит  в  режим  неисправности,  и  складную  крышу  можно  закрыть  только  вручную.  В  этом  случае  необходимо  выполнить  процедуру  

ручного  закрытия.
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Последствия  неудачи

Только  с  помощью  этих  двух  переключателей  система  

управления  складной  крышей  может  определить,  

зацепились  ли  два  фиксирующих  крюка,  которые  уже  находятся  

в  конечном  положении  «закрыто»  согласно  сигналу  от  левого  
переключателя  защёлки  складной  крыши  F294  и  правого  

переключателя  защёлки  складной  крыши  F295,  за  

фиксирующие  отверстия  на  поперечине  крыши.  Только  после  

этого  складная  крыша  надёжно  закреплена  на  поперечине  

крыши  с  обеих  сторон  автомобиля  и  находится  в  безопасном  

положении,  позволяющем  завершить  операцию  складывания/

разложения.

Местоположение  и  задача

Левый  выключатель  защёлки  для  складной  крыши  F169  и  правый  

выключатель  защёлки  для  складной  крыши  F170  

установлены  в  поперечине  крыши  на  двух  фиксирующих  

отверстиях.  Они  приводятся  в  действие  фиксирующими  

крюками,  которые  зацепляются  за  фиксирующие  отверстия  
на  поперечине  крыши.

J1004  не  может  установить,  является  ли  складная  крыша

Без  сигнала  от  F169  и  F170  блоки  управления  приводом  
складной  крыши  J256  и

соединены  с  поперечиной  крыши  запирающими  крюками  по  
обеим  сторонам  транспортного  средства.

Система  переходит  в  режим  неисправности,  и  закрыть  складную  

крышу  можно  только  с  помощью  аварийного  закрытия.
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Если  хотя  бы  один  из  двух  датчиков  F169  и  F170  при  

блокировке  в  течение  определенного  времени  выдает  

сигнал  или  изменяет  свое  состояние,  то  в  память  неисправностей  

соответствующего  датчика  записывается  неисправность.
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Левый  (F169)  и  правый  (F170)  выключатель  
защелки  для  складной  крыши
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Переключатели

Поперечина  крыши

s524_069

Передний  обруч-распорка

Передний  обруч-распорка

после  блокировки...

Поперечина  крыши

s524_070

Поперечина  крыши

s524_071

Ф169 Ф170

перед  запиранием

Запирающий  крюк
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руководство  пользователя.

Если  в  результате  неисправности  невозможно  закрыть  

складную  крышу  электрически  с  помощью  кнопки  управления  

складной  крышей  E137,  то  можно  выполнить  аварийное  

закрытие  с  помощью  так  называемого  ручного  управления,  

выполнив  следующие  действия.

«рукоятку  управления»,  повернув  ее  против  часовой  

стрелки  с  помощью  отвертки,  и  снимите  «рукоятку  ручного  
управления».
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Их  необходимо  открутить  против  часовой  стрелки  с  помощью  

шестигранного  ключа  (из  набора  автомобильных  инструментов)  до  упора.

Теперь  складная  крыша  вытягивается  из  ниши  

складной  крыши  к  лобовому  стеклу  и  прижимается  к  раме  
лобового  стекла.

по  часовой  стрелке,  чтобы  открыть  крюк  складной  крыши.

•  Надень  шапку.

откройте  для  ручного  управления  и  поверните  
его  до  щелчка.

«ручку  управления»,  повернув  ее  по  часовой  стрелке  с  
помощью  отвертки.

•  Затяните  винт  в  середине  «ручного»

«рукоятку  ручного  управления»  и  поверните  ее  по  

часовой  стрелке  до  полной  блокировки  складной  

крыши  —  контрольная  лампа  работы  складной  

крыши  К215  погаснет.

•  Поверните  «ручку  ручного  управления»  против

•  Ослабьте  винт  в  середине  «ручного»

Более  подробная  информация  доступна  в

Аварийное  ручное  закрывание  складной  

крыши  следует  использовать  только  в  том  

случае,  если  выполнены  все  условия  для  
нормального  закрывания  складной  крыши,  но  

складную  крышу  по-прежнему  невозможно  закрыть.

На  каждом  из  двух  основных  креплений  складной  крыши  

имеется  винт,  позволяющий  осуществлять  аварийное  закрывание.

•  Снимите  крышку.
•  Вставьте  «ручку  ручного  управления»  в

•  Потяните  складную  крышу  вниз  с  помощью

Используя  ручной  привод,  который  находится  спереди  
на  внутренней  стороне  складной  крыши  под  крышкой,  

крыша  запирается  в  четыре  основных  этапа:
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Закрытие  и  запирание  складной  крыши

Разблокировка  складной  крыши
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Кнопка  привода  складной  крыши  E137

Контрольная  
лампа  работы  складной  крыши  K215
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Местоположение  и  задача

Последствия  неудачи

Если  отпустить  кнопку  во  время  движения  складной  крыши,  

движение  крыши  прекратится,  и  крыша  остановится  в  

достигнутом  положении.  Повторное  нажатие  кнопки  

возобновит  движение  складной  крыши  в  том  же  направлении,  

в  котором  вы  её  переместили.  Если  после  открывания  удерживать  

кнопку  ещё  3  секунды,  боковые  стёкла  полностью  опустятся.  

Если  после  закрывания  продолжать  удерживать  кнопку,  

боковые  стёкла  полностью  поднимутся.

Кнопка  привода  складной  крыши  расположена  в

Потолочная  консоль.  Имеет  два  направления  переключения.  

«Нажатие  и  удерживание»  открывает  складную  крышу.  «Потянуть  

и  удерживать»  закрывает  складную  крышу.

Если  кнопка  «залипает»  (не  двигается),  через  2  

минуты  в  память  неисправностей  добавляется  запись.
Если  нажать/потянуть  на  себя  переключатель  стеклоподъемника  

переднего  левого  окна  E40  на  двери  водителя  и  удерживать  его  дольше,  

можно  одновременно  включить  все  боковые  окна  (ручной/автоматический  режим).

(автоматический  режим  работы).

Контрольная  лампа  K215  расположена  в  комбинации  приборов.  

Во  время  работы  складной  крыши  контрольная  лампа  горит  

постоянно  и  гаснет  только  после  завершения  работы  

складной  крыши.
Если  крыша  кабриолета  не  достигла  одной  из  двух
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при  удерживании  кнопки  привода  складной  крыши  в  крайних  

положениях  или  наличии  неисправности  в  системе  

будет  мигать  контрольная  лампа  работы  складной  крыши  К215.
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Складная  крыша

•  Транспортное  средство  неподвижно  или  движется  со  скоростью  

не  более  50  км/ч  с  откидной  крышей  в  «закрытом»  положении.

позиция

Особенности  эксплуатации  кровли

Обогрев  заднего  стекла  отключается.  Как  только  запорные  

крюки  достигают  положения  «разблокировано»,  активируются  

левый  и  правый  электроприводы  складной  крыши.  Складная  

крыша  откидывается  назад  и  складывается.

•  Кнопка  включения  складной  крыши  удерживается

34

Процедура

•  Из  промежуточного  положения  напряжение  транспортного  средства

Кнопка  привода  складной  крыши  E137  нажата  и  удерживается  в  

течение  всего  времени  работы  складной  крыши.  Контрольная  

лампа  работы  складной  крыши  K215  загорается  и  горит  

постоянно.

•  Зажигание  включено

Если  складная  крыша  уже  разблокирована  для  открывания,  

то  операцию  по  открыванию  складной  крыши  можно  продолжить  

до  достижения  максимальной  скорости  автомобиля  50  км/ч  и  

завершить  ее.

Складную  крышу  можно  открыть  или  закрыть  при  соблюдении  необходимых  условий.  Если  управление  электроприводом  складной  крыши  

невозможно,  её  можно  вручную  переместить  в  одно  из  двух  конечных  положений  с  помощью  системы  аварийного  закрывания  (см.  стр.  32).

Предпосылки

•  Температура  наружного  воздуха  выше  -10  °C

•  Напряжение  в  бортовой  сети  автомобиля  более  11,3  В  при  

полностью  закрытой  складной  крыше;  если  напряжение  

ниже  11,3  В,  на  дисплее  комбинации  приборов  

появляется  сообщение  <Пониженное  напряжение,  запустите  

двигатель>;  работа  складной  крыши  в  принципе  возможна  при  

напряжении  10,8  В  и  более.

Если  складная  крыша  находится  в  промежуточном  положении,  а  

скорость  автомобиля  составляет  от  45  до  50  км/ч,  на  дисплее  

комбинации  приборов  появится  сообщение  с  предложением  

водителю  снизить  скорость  автомобиля.

требуется  9  вольт  или  больше

•  Электрический  привод  складной  крыши  не  имеет

Достижение  крайнего  положения  в  багажном  

отделении  подтверждается  срабатыванием  выключателя  

закрытия  крышки  с  левой  стороны  F411  и  выключателя  закрытия  

крышки  с  правой  стороны  F412,  при  этом  отключаются  левый  и  

правый  электродвигатели  складной  крыши  и  гаснет  контрольная  

лампа  K215.

во  время  работы  всей  складной  крыши

Боковые  стекла  автоматически  опускаются  в  заданное  положение  

«автоматического  опускания».  Если  все  боковые  стекла  находятся  

как  минимум  в  положении  автоматического  опускания,  блок  

управления  2  привода  складной  крыши  J1004  разблокирует  её  от  

поперечины  крыши.

перегрет  (защита  от  несанкционированного  доступа  неактивна)

При  этом  запирающие  крюки  возвращаются  в  положение  «закрыто».
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•  Из  промежуточного  положения  напряжение  транспортного  средства

так  как  «Откидная  крыша  открыта»  или  складная  крыша  находится  в  

промежуточном  положении,  например,  потому  что  вы  отпустили  

кнопку  привода  складной  крыши,  складную  крышу  можно  закрыть,  

потянув  и  удерживая  кнопку  еще  раз.

Если  блок  управления  определяет  состояние  складной  крыши

Предпосылки

Блоки  управления  приводом  складной  крыши  J256  и  J1004  активируют  

левый  и  правый  электродвигатели  складной  крыши  в  

противоположном  направлении.  Складная  крыша  

раскладывается,  перемещаясь  вперёд  к  поперечине  крыши.  

Примерно  через  четыре  секунды  после  нажатия  на  рычаги  складной  

крыши  фиксирующие  крюки  переходят  в  положение  

«разблокировано».
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Потяните  и  удерживайте  кнопку  привода  складной  крыши.

перегрет  (защита  от  несанкционированного  доступа  неактивна)

•  Кнопка  привода  складной  крыши  удерживается  во  время  всей  

работы  складной  крыши.

Запирающие  крюки  переводятся  в  положение  «закрыто»  и  надежно  

фиксируют  складную  крышу  на  поперечине  крыши.

•  Напряжение  бортовой  сети  автомобиля  более  10,8  вольт  с

Левый  и  правый  моторы  складной  крыши  отключены.

требуется  9  вольт  или  больше

•  Электрический  привод  складной  крыши  не  имеет

•  Транспортное  средство  неподвижно  или  движется  со  скоростью  

не  более  50  км/ч.

E137  постоянно  горит  при  движении  складной  крыши.  Контрольная  

лампа  работы  складной  крыши  K215  загорается  и  горит  постоянно.  

Боковые  стекла  автоматически  опускаются  независимо  от  их  

текущего  положения,  обеспечивая  возможность  движения  

складной  крыши.

Боковые  окна  полностью  закрываются.  Обогрев  заднего  стекла  снова  

включается,  а  контрольная  лампа  работы  складной  крыши  K215  

гаснет.  Складная  крыша  закрывается.

При  полном  открытии  складной  крыши,  если  напряжение  ниже  

11,3  В,  на  дисплее  комбинации  приборов  появляется  

сообщение  <Пониженное  напряжение,  запустите  двигатель>;  

работа  складной  крыши  в  принципе  возможна  при  напряжении  

10,8  В  и  выше.

Процедура

Когда  складная  крыша  достигает  своего  переднего  конечного  

положения  на  поперечине  крыши,  это  определяется  измерителем  

положения  в  приводных  блоках  совместно  с  идентификацией  тока  

блока.
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Датчик  бокового  столкновения

(Датчик  давления)
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и  Канада.

•  В  каждой  двери  расположен  один  датчик  бокового  столкновения.

•  Подушка  безопасности  переднего  пассажира  –  одноступенчатая  или  многоступенчатая

•  Натяжители  ремней  и  ограничители  усилия  натяжения  ремней  спереди

•  Устройство  защиты  от  опрокидывания

Концепция  датчиков  для  системы  подушек  безопасности  

различается  в  зависимости  от  рынка.

Beetle  Cabriolet  2013  года  оснащен  следующим  оборудованием  

безопасности:

•  То  же  самое  оборудование  безопасности,  что  и  в •  Датчик  фронтального  столкновения  интегрирован  в  блок  управления  

подушками  безопасности.  Для  США  в  передней  части  автомобиля  

установлены  два  дополнительных  датчика.

2012  Beetle  Coupe

•  Одноступенчатая  подушка  безопасности  водителя

Система  защиты  детей  ISO-Fix  и  система  Top  Tether  были  позаимствованы  без  изменений  у  Beetle  Coupé  2012.  Также  была  внедрена  система  распознавания  

занятости  сиденья.

•  Специфическая  для  кабриолетов  конструкция  безопасности

этап,  в  

зависимости  от  рынка

•  Боковые  подушки  безопасности  для  головы  и  грудной  клетки  спереди

Более  подробную  информацию  по  обеим  темам  вы  можете  найти  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  487  «Жук  2012».
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Устройство  защиты  от  опрокидывания
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Два  модуля  поддержки  при  опрокидывании  активируются  блоком  управления  подушек  безопасности  в  случае  опрокидывания.  Таким  

образом,  им  требуется  всего  несколько  секунд,  чтобы  эффективно  защитить  пассажиров,  в  сочетании  с  устойчивыми  передними  

стойками.  При  активации  модулей  поддержки  при  опрокидывании  с  каждой  стороны  активируется  микрогазовый  генератор.  

Механическая  блокировка  модуля  снимается,  и  опорные  дуги  поднимаются  за  миллисекунды.

Система  автоматической  поддержки  при  опрокидывании  с  двумя  выдвижными  модулями  была  усовершенствована  с  использованием  

новейших  технологий  для  обеспечения  безопасности  в  случае  опрокидывания.  Использование  алюминия  и  высокопрочной  стали  

позволило  значительно  снизить  вес  по  сравнению  с  другими  системами.  Система  автоматической  поддержки  при  опрокидывании  

скрыта  в  пассажирском  салоне  под  крышкой  на  багажном  отделении.

Компактная  конструкция  автоматической  системы  поддержки  при  опрокидывании  позволила  реализовать  габаритный  размер  

проёма  между  багажным  отделением  и  салоном  автомобиля  526  x  381  мм.  Это  позволяет  перевозить  крупногабаритные  предметы  

даже  при  закрытой  крыше.
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401  «Двигатель  TFSI  объемом  1,8  л  и  мощностью  118  кВт  с  

цепным  приводом  ГРМ».

Более  подробную  информацию  об  этом  двигателе  

вы  найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  №.

•  Корпус  турбокомпрессора  можно  заменить.

Двигатель  TSI  объёмом  2,0  л  относится  к  семейству  рядных  

двигателей  EA888.  Он  практически  идентичен  по  конструкции  

двигателю  TSI  объёмом  1,8  л.

•  Больший  рабочий  объем  был  достигнут  за  счет  модифицированных  

поршней,  шатунов  и  коленчатого  вала.

•  Два  балансирных  вала

•  Поршневые  кольца  с  оптимизированным  трением  и  хонингование  цилиндров

•  Масляный  насос  с  внешним  зацеплением  и  объемным  регулированием  расхода
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Код  двигателя CCZA* /CCTA**/***/CBFA**

Тип  конструкции

Очистка  выхлопных  газов  Широкополосный  лямбда-зонд  перед  

каталитическим  нейтрализатором  

стартера,  близко  к  двигателю,  

ступенчатый  лямбда-зонд  

после  основного  каталитического  нейтрализатора

92,8  мм

4

5100–6000  об/мин

EU5  (CCZA* )  (Омологация

Отверстие

Макс.  крутящий  момент

Стандарт  Б)/

ЗАКРЫТО  (CBFA**)

Гладить

BIN5  (CCTA**/***)/

147  кВт  при

4-цилиндровый  рядный  двигатель

s524_011

s524_010

280  Нм  при

1984  см3

82,5  мм

9.6:1

от  1700  до  5000  об/мин

Стандарт  выбросов

Топливо  Супер  неэтилированный  с  октановым  числом  95

Смещение

конвертер

Клапаны  на  цилиндр  

Степень  сжатия  

Максимальная  мощность

Управление  двигателем  Bosch  Motronic  ME  17.5.2
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Технические  данные

Технические  характеристики

Диаграмма  крутящего  момента  и  производительности

то

к

Кр
ут

ящ
ий

  
м

ом
ен

т 
 

(Н
м

) М
ощ

но
ст

ь 
 

(к
Вт

)

л т

м

д

р

н

р

л

н

и

А

это

н

ла

р

с

и

я

б

Двигатель  TSI  2,0  л  мощностью  147  кВт
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я

5-цилиндровый  рядный  двигатель

Уровень  1*  (CCCA)

Смещение

Гладить

240  Нм  при

Лямбда-зонды  первичного  и  

вторичного  каталитического  

нейтрализатора  с  постоянным  лямбда-
регулированием

Отверстие

4

Обычный  неэтилированный  бензин  с  октановым  числом  91

9,5:1

125  кВт  при  

5700  об/мин

Управление  двигателем

Стандарт  выбросов

s524_013

ЗАКРЫТО**  (CBUA)/

CBTA**/CBUA**/CCCA*

Дизайн

Bosch  Motronic  ME  17.5.6

Степень  сжатия

Макс.  выход

82,5  мм

92,8  мм

4250  об/мин

Код  двигателя

s524_012

2480  см3

Макс.  крутящий  момент

Клапаны  на  цилиндр

Топливо

Очистка  выхлопных  газов

Ячейка  5  -  Уровень  2**  (CBTA)/

Технические  данные

Технические  характеристики

Диаграмма  крутящего  момента  и  производительности
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•  Новая  система  датчиков  давления  масла  для  управления  масляным  

насосом  —  сигнал  низкого  давления  масла  напрямую  на  блок  

управления  двигателем,  сигнал  высокого  давления  масла  

через  комбинацию  приборов  (CAN)

•  Регулируемый  масляный  насос  с  двумя  ступенями  давления,

Двигатель  R5  объемом  2,5  л  создан  на  базе  агрегата,  
используемого  в  моделях  Jetta  и  Passat  для  североамериканского  рынка.

регулируется  извне  блоком  управления  двигателем  —  для  

снижения  расхода  топлива.

•  SULEV  с  системой  вторичного  воздуха

•  Бункер  5,  Уровень  2  и  Уровень  1  без  вторичного  воздуха

•  Оптимизированный  выпускной  коллектор  5-в-1  (корпус
•  Гармонические  кривые  крутящего  момента  и  мощности

конструкция)  –  один  лямбда-зонд  в  выпускном  
коллекторе

•  Одномассовый  маховик  в  сочетании  с  коробкой  передач  0A4  

(MQ250)
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Бензиновый  двигатель  2,5  л  мощностью  125  кВт
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Диаграмма  крутящего  момента  и  производительности

Технические  характеристики

Технические  данные
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Смещение

Корзина  5/ULEV  2

1968  см3

Клапаны  на  цилиндр  Степень  

сжатия  Максимальная  

мощность  

Максимальный  крутящий  момент

81  мм

16.0:1

(система  впрыска  топлива  Common  
Rail)

Дизельное  топливо,  соответствующее  стандарту  DIN

Очистка  отработавших  газов  Рециркуляция  отработавших  газов,

4

Окислительный  каталитический  

нейтрализатор  и  сажевый  фильтр

320  Нм  при

Гладить

EN590

Код  двигателя

s524_109

Тип  конструкции

CJAA

Управление  двигателем  Bosch  EDC  17

4-цилиндровый  рядный  двигатель

1750–2500  об/мин

Топливо

s524_110

95,5  мм

103  кВт  при  4200  об/мин

Стандарт  выбросов

Отверстие
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•  Регулируемый  турбокомпрессор  с  обратной  связью  по  ходу  движения

•  Сажевый  фильтр  с  окислительным  каталитическим  нейтрализатором

•  Система  впрыска  Common  Rail  с  соленоидом

Двигатель  CR  TDI  2,0  л  второго  поколения  знаком  по  Jetta  2011.

управляемые  форсунки,  максимальное  давление  впрыска  1800  бар

•  Модуль  дроссельной  заслонки  с  пластиковой  дроссельной  заслонкой

•  Электрический  клапан  рециркуляции  отработавших  газов

•  Пластиковый  впускной  коллектор  с  регулировкой  вихревой  заслонки

•  Низкотемпературное  охлаждение  рециркуляции  отработавших  

газов

•  Модуль  балансирного  вала

Дополнительную  информацию  об  этом  двигателе  вы  

найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  403  

«Двигатель  TDI  объемом  2,0  л  с  системой  впрыска  

Common  Rail».
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Двигатель  CR  TDI  2,0  л  мощностью  103  кВт
а
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двигатель  TSI

2.0л  147кВт

DQ250-6F  DSG

6-ступенчатая  механическая  коробка  передач

Бензиновый  двигатель

Двигатель  CR  TDI

Дизельный  двигатель

2.0л  103кВт

6-ступенчатая  автоматическая

коробка  передач

коробка  передач

02Q

бензиновый  двигатель  

с  4-клапанной  технологией

6-ступенчатая  механическая  коробка  передач

MQ350-6F

2,5  л  125  кВт

09Г

02Q

MQ350-6F

DQ250-6F  DSG
02E

коробка  передач

AQ250-6F

6-ступенчатая  с  двойным  сцеплением

6-ступенчатая  с  двойным  сцеплением

02E
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Механическая  коробка  передач  02Q

Номер  SSP:

См.  также…
Тип  коробки  передач

306

6-ступенчатая

Технические  характеристики

6-ступенчатая

02E

309

Коробка  передач  с  двойным  сцеплением

6-ступенчатая  

автоматическая  коробка  передач  09G
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В  Beetle  2012  года  использовалось  второе  поколение  этой  коробки  
передач.

•  6-ступенчатая  коробка  передач  с  двойным  сцеплением  02E  оснащена  гидравлическим  

двойным  сцеплением.  Она  сочетает  в  себе  преимущества  механической  коробки  передач,  

такие  как  высокая  эффективность,  надежность  и  спортивный  характер,  с  преимуществами  

автоматической  коробки  передач,  такими  как  высокий  комфорт,  что  делает  переключение  передач

•  Редуктор  спроектирован  без  датчика

•  Коробка  передач  02Q  представляет  собой  усовершенствованную  версию  коробки  передач  02M.

•  Заменены  вал  селектора,  вилки  селектора  со  стопорами  в  корпусе  и  подшипник.

удобнее.

•  6-ступенчатая  автоматическая  коробка  передач  09G  —  компактная,  легкая  

коробка  передач  с  электронным  управлением  для  поперечного  монтажа.

спидометр.

•

•  Основное  внимание  при  усовершенствовании  этой  коробки  передач  было  

уделено  снижению  расхода  топлива  и,  как  следствие,  уменьшению  выбросов  CO2.

Кроме  того,  новые  разработанные  накладки  дисков  сцепления  и  оптимизированные  

по  трению  подшипники  —  в  сочетании  с  маслом  с  высокой  смазывающей  

способностью  —  вносят  значительный  вклад  в  повышение  эффективности.

42

Выбросы.  Благодаря  улучшенному  демпфированию  в  новом  

гидротрансформаторе  стало  возможным  движение  на  2-й  передаче  с  низким  

расходом  топлива  и  замкнутой  муфтой  блокировки  гидротрансформатора.
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•  Программа  электронной  стабилизации  MK60  EC,  разработанная•  Дисковые  тормоза  на  передней  оси

•  Передняя  подвеска  типа  McPherson

Ходовая  часть  Beetle  Cabriolet  2013  года  построена  по  той  же  

концепции,  что  и  у  Jetta  2011  года.  Она  была  модифицирована  для  

Beetle  Coupé  2012  года  и  теперь  используется  также  в  Beetle  Cabriolet  

2013  года.  Она  обеспечивает  высокий  уровень  комфорта  и  

очень  хорошую  динамику.

•  Электромеханический  усилитель  рулевого  управления  ZF  –  

3-го  поколения

•  Задний  мост  с  четырехрычажной  подвеской

•  Обычная  или  спортивная  ходовая  часть

•  Дисковые  тормоза  на  задней  оси

•  Диаметр  шины  675  мм Continental  Teves  со  встроенным  сенсорным  кластером

•  Дисплей  контроля  шин  (опция)
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об  отдельных  изменениях  в  Программе  
самостоятельного  обучения  №  487  «Жук  2012».

Более  подробную  информацию  вы  можете  узнать

s524_023

.

В  отношении  характеристик  оборудования  не  делается  различий  между  
стандартным  и  дополнительным  оборудованием.  Подробнее  о  них  можно  
узнать  в  соответствующих  доступных  на  данный  момент  материалах  по  продажам.
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Дополнительную  информацию  об  электромеханическом  усилителе  рулевого  управления  

можно  найти  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  423  «Golf  2009».

Внешний  датчик  угла  поворота  рулевого  колеса  G85  в  этой  системе  рулевого  управления  исключен.  Информация  от  датчика  в  

электромеханическом  усилителе  рулевого  управления  состоит  из  отдельных  элементов  данных  из  следующих  источников:

В  Beetle  Cabriolet  2013  года  используется  электромеханический  усилитель  рулевого  управления  третьего  поколения  с  двумя  шестернями-рейками  

производства  ZF,  знакомый  по  Jetta  2011  и  Beetle  Coupé  2012  года.  Рулевые  тяги  были  модифицированы  для  большей  ширины  колеи.

•  Интегрированный  датчик  индекса  

•  Датчик  положения  ротора  (магнит  датчика  расположен  на  валу  электромеханического  силового  привода)

Блок  управления  усилителем  рулевого  управления  J500  рассчитывает  угол  поворота  рулевого  колеса  автомобиля,  используя  эти  данные.  

Рассчитанный  угол  поворота  рулевого  колеса  используется  для  внутренних  функций  системы  рулевого  управления,  а  также  передается  другим  

блокам  управления  в  качестве  заменяющего  значения  для  датчика  угла  поворота  рулевого  колеса  G85.

Электродвигатель  рулевого  управления  V187.  Чувствительный  элемент  расположен  в  блоке  управления  усилителя  рулевого  управления  J500.

датчики:
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s524_051

Интегрированный  индексный  датчик

Входной  вал

Электромеханический  электродвигатель  усилителя  рулевого  

управления  V187  с  магнитом  датчика  положения  ротора

датчик  положения  ротора

J500  с  сенсорным  элементом  для
Блок  управления  усилителем  рулевого  управления
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Электромеханическое  рулевое  управление
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