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Актуальные  инструкции  по  проверке,  регулировке  и  

ремонту  см.  в  соответствующей  сервисной  
литературе.

Программа  самостоятельного  обучения  

демонстрирует  конструкцию  и  

функционирование  новых  разработок.

Содержание  обновляться  не  будет. примечание

В  этой  программе  самостоятельного  обучения  рассматриваются  особенности  Tiguan  LWB  и  основные  отличия  этой  версии  

от  Tiguan,  собранного  в  Германии,  а  также  варианты  оснащения  для  североамериканского  региона.

В  Пуэбле  (Мексика)  был  построен  новый  производственный  цех  для  сборки  Tiguan  LWB.  Эта  версия  ориентирована  в  первую  

очередь  на  североамериканский  рынок,  и  хотя  её  кузов  и  оборудование  отличаются  от  Tiguan,  выпускаемого  в  Германии,  она  

использует  ту  же  платформу  MQB.

Тексты,  отображаемые  на  многофункциональном  дисплее  комбинации  приборов  и  дисплее  информационно-развлекательной  системы,  

представленные  в  данной  книге,  приведены  лишь  в  качестве  примеров  и  не  соответствуют  информации  на  соответствующих  национальных  

языках.  Точное  содержание  информации  на  дисплее  может  различаться  в  зависимости  от  страны  и  может  быть  найдено  в  соответствующем  

автомобиле.

Точные  сведения  об  оборудовании  см.  в  версиях  и  вариантах,  доступных  на  каждом  рынке.

Эта  модель  относится  к  категории  внедорожников  (SUV).  Она  представлена  в  двух  версиях:  с  передним  приводом  и  с  полным  

приводом  4MOTION  с  пакетом  Offroad.

Важный
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Tiguan  2018  LWB

s559_001
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s559_081

Характеристики  продукта

Введение

s559_061  •  
Система  бесключевого  доступа

4MOTION®

•  Car-Net®

Оснащение  и  опции  автомобиля  (например,  функции  Car-Net,  функции  Drive  Assist  и  т.  д.)  различаются  в  зависимости  от  страны.

•  12,3-дюймовый  дисплей  активной  информации  (AID)

•  Навигационная  система  Discover  Pro  с:  –  8-дюймовым  сенсорным  

экраном  информационно-развлекательной  системы

•  Датчик  слепых  зон  или  система  помощи  при  движении  сзади  с  функцией  предупреждения  о  движении  сзади

На  иллюстрациях  показаны  важные  особенности  продукта.

•  Два  или  три  ряда  сидений

–  TPMS  или  TPLI  plus

•  Камера  заднего  вида

•  Окружающее  освещение

4

–  Городская  система  экстренного  торможения

•  Система  мониторинга  зоны  (Front  Assist)  с:

•  Передний  привод  или

•  Система  контроля  давления  в  шинах:

–  с  App-Connect

•  Легко  открывается
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Иллюстрации  показывают  отличительные  особенности.

Отличительные  особенности

Складные  столы  с  подстаканниками
Более  широкий  задний  борт

Панорамный  сдвижной  люк

Операционный  блок  выбора  режима  
движения

Ориентированная  на  водителя  приборная  панель  и  центральная  консоль

Передний  бампер  с  двумя  разными  
углами  наклона

HomeLink®  и  
Car-Net®  с  OCU

Светодиодный  задний  фонарь

Автоматическое  затемняющее  внутреннее  
зеркало

s559_005
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58

  
м

м

Веса/другие  данные

Введение

s559_007

2190  кг

12%  уклон  в  гору

2340  кг

1015  мм

4701мм

1914  кг

1839  мм

1784  кг

11,9m  

Снаряженная  масса  по  DIN*

75  кг

Тигуан  LWB Передний  привод

0,337cx

11,9m  

Максимальная  нагрузка  на  крышу

1920  кг

Коэффициент  сопротивления

Круг  поворота

1574  мм

75  кг

896  мм 2790  мм

2099  мм

2050  кг

4MOTION  с  внедорожным  пакетом

0,330cx

1585  мм

Номинальная  полная  масса  транспортного  средства

Макс.  масса  прицепа  с  тормозами

Внешние  размеры  и  вес

Технические  данные

Данные  для  Tiguan  LWB  с  передним  приводом  и  4MOTION  с  внедорожным  пакетом.
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1002  (+1)мм

859  мм1054  мм

Внутренние  размеры  и  объемы

сиденья.

Цифры  в  скобках  соответствуют  разнице  между  Tiguan  LWB  с  5  местами  и  версией  с  7  местами.

7-местный  Tiguan  LWB
***

7-местный  Tiguan  LWB  со  сложенным  третьим  рядом  сидений
****

*
DIN  �  Немецкий  институт  стандартизации

7

**
5-местный  Tiguan  LWB

Внутренние  размеры  и  объемы

72
4 

 
м

м
76

2 
 

м
м

20
97

  
м

м

Ширина  проема  между  колесными  арками

4MOTION  с  внедорожным  пакетом

1152  мм

60  литров

1004  мм 1004  мм

Тигуан  LWB

58  литров

s559_011

Передний  привод

1065**/340***/1274****  литров

Емкость  топливного  бака

1065**/340***/1274****  литров

Макс.  1784  (+60)  мм

Объем  багажного  отделения
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Tiguan  LWB  4MOTION  с  внедорожным  пакетом*

Tiguan  LWB  с  передним  приводом

Дорожный  просвет

Введение

•  Дорожный  просвет  между  осями

Угол  пересечения

8

•  Угол  входа/выхода  спереди  и  сзади

Следующие  максимальные  дорожные  просветы  различаются  в  зависимости  от  комплектации  и  варианта  привода:

•  Дорожный  просвет  под  осями

Угол  пересечения

Дорожный  просвет  под  осями

Дорожный  просвет  под  осями

19,5°

19,5°

186  мм

186  мм
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18,3° 216  мм

26,2° 216  мм23,3°

s559_020

s559_034

22,2°

9

Угол  наклона

Угол  наклона Дорожный  просвет  между  осями

Дорожный  просвет  между  осями
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Строение  тела

Тело

Эти  стали  прочнее  обычных  сталей.

Кузов  выполнен  на  платформе  MQB.
Как  и  в  других  автомобилях  на  базе  платформы  MQB,  используются  сверхпрочные  горячедеформированные  стали.
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член
Сторона  крыши

Внутренняя  сторона

член

Поперечина  пространства  

для  ног  спереди
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Центральный  туннель

Сталь  сверхвысокой  прочности  <420  МПа

>1000  МПа  сверхвысокопрочная  горячедеформированная  сталь

Сталь  сверхвысокой  прочности  <1000  МПа

Верхняя  часть  заднего  

лонжерона

s559_021

Центральная  стойка

Задняя  поперечина

<220  МПа  высокопрочная  сталь

<160  МПа  мягкая  сталь
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Прочность  стальных  листов
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решетка  воздухозаборника

Отделка  передних  противотуманных  фар

Накладка  на  бампер

s559_012

Накладка  на  бампер

Центральная  

решетка  воздухозаборника

s559_010

Воздушный  центр

Отделка  передних  противотуманных  фар

Передние  бамперы

Сборка  кузова
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Основное  отличие  заключается  в  двух  углах  наклона.

Как  и  модель,  собранная  в  Германии,  Tiguan  LWB  поставляется  с  двумя  различными  передними  частями.

Визуально  эти  два  варианта  различаются  следующими  компонентами:

Этот  вариант  лучше  подходит  для  использования  на  бездорожье  из-за  большего  угла  рампы.

•  Накладка  на  бампер  •  

Решетка  центрального  воздухозаборника  

•  Накладки  на  противотуманные  фары

Передняя  часть  с  углом  наклона  26,2°

Передняя  часть  с  углом  наклона  18,3°
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s559_055

s559_053

s559_057

Второй  и  третий  ряды  сидений

Максимальный  объем  багажного  отделения:

Центральные  места:

Второй  ряд  сидений  можно  сложить  в  положение  на  уровне  

пола  багажного  отделения.

В  отличие  от  Tiguan,  собираемого  в  Германии,  Tiguan  LWB  

имеет  опциональный  третий  ряд  сидений,  состоящий  из  двух  

отдельных  сидений,  которые  можно  сложить  до  положения  на  

одном  уровне  с  полом  багажного  отделения.

Задние  сиденья:

13

Особенностью  оснащения  Tiguan  LWB  являются  складывающиеся  второй  и  третий  ряды  сидений.

Спинки  второго  и  третьего  рядов  сидений  можно  сложить  

одновременно,  образуя  просторное  грузовое  пространство,  

что  позволяет  максимально  увеличить  объём  багажного  

отделения.
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Передняя  

стеклянная  панель

Задняя  стеклянная  

панель

s559_029

Световые  полосы s559_065

Разнообразные  сборки

Сборка  кузова

Окружающее  освещение

Панорамный  сдвижной  люк

Задняя  панель  фиксирована.

Панорамный  сдвижной  люк  состоит  из  двух  стеклянных  панелей.  Передняя  панель  поднимается  и  открывается  с  помощью  электропривода.

Для  обеспечения  приватности  и  защиты  от  солнечного  света  установлены  жалюзи  с  электроприводом.

14

Регулируемая  подсветка  панорамного  сдвижного  люка  представляет  собой  световые  полосы  по  бокам.
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Механизм  активации  
задней  двери

s559_051

Привод  шпинделя

Электропривод  задней  двери

•  Кнопка  на  пульте  дистанционного  управления

•  Кнопка  на  двери  багажника  •  
Кнопка  в  обивке  двери

Tiguan  LWB  доступен  с  электроприводом  задней  двери.

Открывается  и  закрывается  с  помощью:
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Дополнительную  информацию  о  сборке  кузова  вы  найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  552  «Tiguan  2017».
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Дополнительные  функции  включают:

В  связи  с  различиями  в  законодательстве  разных  рынков  существуют  различные  варианты  защиты  пассажиров  в  Tiguan  LWB,  

например:

•  Североамериканский  рынок  •  

Европейский  рынок  •  
Остальной  мир

16

•  Многократный  тормоз,  

предотвращающий  столкновение  •  Кольца  крепления  

детского  сиденья  ISOFIX  •  

Система  Top  Tether  •  Передние  ремни  безопасности  с  натяжителями

Функции  безопасности

Защита  пассажиров

Подушка  безопасности  водителя

Подушка  безопасности  для  коленей

Боковая  подушка  безопасности
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Подушка  безопасности  занавесочного  типа

Подушка  безопасности  переднего  пассажира

Задняя  боковая  подушка  безопасности

s559_083
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Дополнительную  информацию  об  оснащении  автомобиля  вы  найдете,  просмотрев  номера  PR  в  ELSA.
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N297

N298

Триггер  защиты  пешеходов  1

Воспламенитель  2  преднатяжителя  ремня  безопасности  водителя  (поясного)

–

Ограничитель  усилия  ремня  безопасности  переднего  пассажира  (воспламенитель)

–

•

Детонатор  подушки  безопасности  грудной  клетки  переднего  пассажира  •••

Г598

Европа

N197

–

–

–

–

•

–

Г552

–

Остальной  
мир

–

Компонент

–

Воспламенитель  2  преднатяжителя  ремня  безопасности  переднего  пассажира  (поясного)

–

Детонатор  подушки  безопасности  грудной  клетки  водителя

Индикатор  подушки  безопасности

•Детонатор  подушки  безопасности  для  колена  водителя

Детонатор  подушки  безопасности  для  защиты  грудной  клетки  со  стороны  пассажира

–

N201

Устройство  аварийного  отключения  аккумуляторной  батареи  (только  для  автомобилей  с  аккумуляторной  батареей  в  нише  

запасного  колеса)

Индикатор  непристегнутого  ремня  безопасности

Детонатор  подушки  безопасности  для  защиты  грудной  клетки  сзади  со  стороны  водителя

•••

•

–

Детонатор  2  подушки  безопасности  переднего  пассажира

–

N132

•

•

Воспламенитель  подушки  безопасности  водителя

Индикаторная  лампа  отключения  подушки  безопасности  переднего  пассажира  •••

–

•

N295

–

–

N95  

Г599 •

•

Триггер  защиты  пешеходов  2

–

•

Воспламенитель  1  преднатяжителя  ремня  безопасности  переднего  пассажира  •••

–

N154

•
Воспламенитель  подушки  безопасности  переднего  пассажира  1  •••

J855

К19

Воспламенитель  1  натяжителя  ремня  безопасности  водителя  •••

•••

N131

Ограничитель  усилия  ремня  безопасности  водителя  (воспламенитель)

Код

–N202

N251

–

•
–

N253

Г551 –

N252

–

–

К145

Модуль  управления  преднатяжителем  переднего  левого  ремня  безопасности  с  адаптивным  ограничителем  

усилия  натяжения  ремня  (G551)

Детонатор  подушки  безопасности  переднего  пассажира  •••

К75

Воспламенитель  натяжителя  заднего  ремня  безопасности  со  стороны  водителяN196

•

–

Воспламенитель  преднатяжителя  ремня  безопасности  заднего  пассажирского  сиденья

–•

N199

–

Н200

Детонатор  подушки  безопасности  водителя  •••

N153

•••

НАР

–

•
•

Модуль  управления  преднатяжителем  ремня  безопасности  переднего  правого  сиденья  с  адаптивным  

ограничителем  усилия  натяжения  ремня  (G552)

J854

•••

Актуаторы

Функции  безопасности

18

Различия  между  тремя  рынками  следующие:
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Различия  между  тремя  рынками  следующие:

Датчики

•

Датчик  положения  сиденья  водителя

Г257

–

•

Г554

•

Ф391

–

Г693

Е224

Выключатель  ремня  безопасности  второго  ряда  со  стороны  пассажира

•

–

•

Датчик  удара  подушки  безопасности  грудной  клетки  со  стороны  пассажира  сзади  •••

–

–

•
Выключатель  ремня  безопасности  третьего  ряда  со  стороны  водителя

Г571

Ф390

Датчик  удара  фронтальной  подушки  безопасности

Г179

•

–

Г128

–

НАР

•

•

Остальной  
мир

Датчик  положения  сиденья  переднего  пассажира

–

Г256

–

–

•

Г452

•••
Переключатель  ремня  безопасности  переднего  пассажира  •••

–

Г579

–

Датчик  столкновения  для  защиты  пешеходов  со  стороны  водителя

Датчик  удара  подушки  безопасности  грудной  клетки  водителя  •••

Выключатель  ремня  безопасности  третьего  ряда  со  стороны  пассажира

Г180

–

J706

Г283

•

•–

Выключатель  с  ключом  отключения  подушки  безопасности  переднего  пассажира

–

Европа

–

•

•

•

–

•

Выключатель  ремня  безопасности  второго  ряда  со  стороны  водителя

Г190

Ф392

Датчик  столкновения  в  центре  защиты  пешеходов

–

Датчик  столкновения  для  защиты  пешеходов  со  стороны  переднего  пассажира
–

Датчик  давления  в  шланге  для  защиты  пешеходов  спереди

недоступно

Ф393

Модуль  управления  системой  обнаружения  пассажира

–

–

Датчик  удара  фронтальной  подушки  безопасности  со  стороны  пассажира

–

–

Выключатель  ремня  безопасности  центрального  сиденья  второго  ряда

•  доступно

Датчик  удара  подушки  безопасности  для  грудной  клетки  сзади  со  стороны  водителя  •••

Выключатель  ремня  безопасности  водителя

–

Компонент

Датчик  давления  системы  обнаружения  пассажира

•

•

Г553

–

•

Е25

–

–

•

Ф395

Датчик  удара  подушки  безопасности  грудной  клетки  переднего  пассажира  •••

Датчик  удара  фронтальной  подушки  безопасности  водителя

–

Код

Е24

–

–Г570

Датчик  обнаружения  присутствия  пассажира  на  переднем  пассажирском  сиденье

–

•

–

–

Г284

–
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датчик  G128

Переднее  пассажирское  сиденье

s559_002

обнаружение  присутствия  людей

s559_150

Датчик  обнаружения  присутствия  пассажира  на  переднем  пассажирском  сиденье  G128

Функции  безопасности

Датчик  присутствия  пассажира  на  переднем  пассажирском  сиденье  крепится  к  сиденью  в  нижней  части  каркаса  с  помощью  зажимов.  

Обивка  и  чехол  сиденья  расположены  над  ним.  Когда  человек  садится  на  сиденье,  обивка  сиденья  под  действием  силы  тяжести  прижимается  

вниз,  активируя  датчик  присутствия  пассажира.  Когда  человек  встаёт,  обивка  сиденья  отскакивает  вверх,  снимая  нагрузку  и  отключая  датчик  

присутствия  пассажира.

•  Простые  процедуры  снятия  и  установки,  так  как  не  требуется  снимать  

обивку  сиденья

•  Компактность  и  простота  функций

Этот  датчик  информирует  модуль  управления  подушками  безопасности  

J234  о  занятости  пассажирского  сиденья,  а  в  случае  непристегнутого  

ремня  безопасности  загорается  контрольная  лампа  ремня  
безопасности  K19.

Датчик  обнаружения  присутствия  пассажира  на  переднем  пассажирском  сиденье  

имеет  новую  конструкцию,  он  расположен  под  металлической  рамой  сиденья  

и  имеет  внутри  новую  цепь  сопротивления.

Данный  датчик  имеет  следующие  преимущества  по  сравнению  со  своим  

предшественником:
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•  Низкие  затраты  на  ремонт  в  случае  замены

Функция  и  местоположение

Р2Р1 Р1  >  Р2
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Функция

В  зависимости  от  ситуации  доступны  три  различных  уровня  силы:

При  лобовом  столкновении  блок  управления  подушек  безопасности  J234,  в  зависимости  от  силы  удара,  определяет,  какие  преднатяжители  ремней  

безопасности  необходимы  (пиротехнические  или  реверсивные).  В  соответствии  с  этим  блок  управления  J234  посылает  сигнал  данных.  На  основе  этого  сигнала  

блоки  управления  преднатяжителями  передних  ремней  безопасности  J854  и  J855  инициируют  реверсивное  полное  натяжение  ремней  безопасности.

Дополнительную  информацию  о  защите  пассажиров  вы  найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  544.

•  Средний  уровень  силы  =  предварительное  натяжение

•  Высокий  уровень  силы  =  полное  натяжение

«Passat  2015  —  Защита  кузова  и  водителя  и  пассажиров».

Если  автомобиль  оснащен  реверсивным  электрическим  преднатяжителем  ремня  безопасности  передних  сидений,  в  него  интегрированы  следующие  

компоненты:

Оба  модуля  управления  преднатяжителями  передних  ремней  безопасности  J854  и  J855  подключены  к  модулю  управления  подушками  безопасности  J234  

через  шину  LIN.
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•  Низкий  уровень  силы  =  уменьшение  провисания  ремня

Реверсивный  электрический  преднатяжитель  ремня  безопасности  передних  сидений  J854  и  J855

Электродвигатель

модуль  J854  или  J855  с  адаптивным

Управление  преднатяжителем  переднего  ремня  безопасности

ограничитель  усилия  ремня  G551  или  G552

s559_003

Воспламенитель  преднатяжителя  

переднего  ремня  безопасности  N153  или  N154
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Обнаружение  наличия  пассажира

датчик  давления  в  системе  G452
Обнаружение  наличия  пассажира

s559_151

модуль  управления  системой  J706

Модуль  управления  системой  обнаружения  пассажира  J706
Датчик  давления  системы  обнаружения  пассажира  G452  с

(рынок  НАР)

Функции  безопасности

Необходимо  выполнить  базовую  процедуру  настройки  с  использованием  функции  «Ведомый  поиск  неисправностей».

Модуль  управления  системой  обнаружения  пассажира  J706  связан  с  модулем  управления  подушками  безопасности  J234  посредством  шины  LIN.

В  Tiguan  LWB  используется  датчик  давления  системы  определения  присутствия  пассажира  нового  поколения  G452.  Нагревательный  элемент  

переднего  пассажирского  сиденья  Z8  служит  не  только  подогревом  сиденья,  но  и  датчиком  обнаружения  присутствия  пассажира.  Как  и  прежде,  для  

определения  присутствия  пассажира  используются  датчики  объёма,  которые  определяют,  свободно  ли  сиденье  или  занято  ли  оно  ребёнком,  детским  

креслом  или  взрослым.

Если  необходимо  заменить  какие-либо  компоненты,  обратитесь  в  ETKA  за  доступной  информацией  о  заводских  настройках.

22
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В  зависимости  от  положения  сиденья  блок  управления  подушками  безопасности  J234  может  заблаговременно  активировать  пиропатрон  N95  и  

определить  интервал  времени  между  срабатыванием  пиропатрона  второй  подушки  безопасности  пассажира  N132  после  срабатывания  первого  

(N131).  Также  регулируется  время  срабатывания  пиропатронов  преднатяжителя  ремня  безопасности  водителя  N153,  N297  и  G551,  а  также  

пиропатронов  преднатяжителя  ремня  безопасности  переднего  пассажира  N154,  N298  и  G552.  В  результате  система  удержания  пассажиров  адаптируется  

к  аварийной  ситуации  и  положению  сиденья.

Сиденья  водителя  и  переднего  пассажира  оснащены  датчиками  Холла  G553  и  G554  положения  сиденья.  Датчики  распознают  положение  сиденья  и  

передают  информацию  в  блок  управления  подушками  безопасности  J234.  Блок  управления  подушками  безопасности  J234  использует  эту  информацию  

для  активации  пиропатронов  преднатяжителей  ремней  безопасности  и  фронтальных  подушек  безопасности  в  нужный  момент.
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Датчик  положения  сиденья  G553  и  G554

Сиденье  в  положении  «назад»Сиденье  в  положении  «спереди»

Рельс  сиденья  на  сиденье

Направляющая  сиденья  на  транспортном  средстве

s559_004

Датчик  положения  сиденья
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(Лап)  Воспламенитель  натяжителя  

ремня  безопасности  N297

Ограничитель  усилия  ремня  (воспламенитель)

Воспламенитель  натяжителя  

ремня  безопасности  (грудного)  N153

Г551

s559_006

Воспламенитель  натяжителя  грудного  и  поясного  ремней  безопасности  с  ограничителем  усилия

Функции  безопасности

•  Разделение  силы,  действующей  на  таз,  от  силы,  действующей  на  грудную  клетку

Натяжитель  поясного  ремня  безопасности  в  сочетании  с  застежкой  ремня  безопасности  оказывает  следующее  воздействие  на  пассажиров,  

пристегнутых  ремнем  безопасности,  в  случае  аварии:

На  передних  сиденьях  автомобилей,  предназначенных  для  рынка  Северной  Америки,  установлены  натяжители  грудной  клетки  (N153  для  

водителя  и  N154  для  переднего  пассажира),  натяжители  поясных  ремней  безопасности  (N297  для  водителя  и  N298  для  переднего  

пассажира),  а  также  ограничители  усилия  (G551  для  водителя  и  G552  для  переднего  пассажира).

Каждый  натяжитель  имеет  три  пиротехнических  заряда:  один  для  грудной  клетки,  другой  для  поясницы  и  третий  для  ограничения  силы  

натяжения.

•  Уменьшение  нагрузки  на  верхнюю  часть  бедер

24

•  Уменьшение  нагрузки  на  грудь

•  Улучшенное  взаимодействие  между  тазом  и  сиденьем,  что  уменьшает  смещение  таза  вперед
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Благодаря  креплению  стального  троса  к  ремню  безопасности  с  

помощью  соединительного  элемента,  его  можно  вытянуть  в  области  

пояса  на  расстояние  до  100  мм,  до  достижения  замковой  пряжки  ремня  

безопасности.  В  конце  перемещения  стальной  трос  и  фиксирующий  

конус  минимально  втягиваются,  реагируя  на  перемещение  пассажира.

Разница  между  пряжкой  ремня  безопасности  с  зажимом  и  обычной  

пряжкой  заключается  в  том,  что  она  блокирует  ремень  безопасности  

при  аварии,  соответствующей  критериям  срабатывания.  В  результате  

получается  определённый  путь  нагрузки  для  грудной  клетки  и  

тазовой  области,  что  обеспечивает  все  вышеперечисленные  

преимущества  для

В  случае  аварии,  которая  соответствует  критериям

Натяжитель  поясного  ремня  безопасности  установлен  в  панели  порога.

Для  этого  выступы  натяжителя  поясного  ремня  безопасности  

встроены  в  панель  порога,  а  натяжитель  закреплен  двумя  

болтами.

область.

жильцы.

Ремень  безопасности  изгибается  в  окончательной  металлоконструкции  на  

панели  порога  и,  в  отличие  от  других  транспортных  средств  без  натяжителей  

поясного  ремня  безопасности,  может  перемещаться  в  продольном  направлении.
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При  срабатывании  подушек  безопасности  модуль  управления  

активирует  пиропатроны  преднатяжителя  грудного  ремня  безопасности  

N153  и  N154,  а  также  пиропатроны  преднатяжителя  поясного  

ремня  безопасности  N297  и  N298.  Ремень  безопасности  натягивается  

от  замка  и  выше  преднатяжителем  ремня  безопасности,  

установленным  на  автоматической  катушке.  В  целях  безопасности  

усилие  натяжения  ремня  ограничивается  ограничителями  усилия  

натяжения  ремня  G551  и  G552.  Преднатяжитель  поясного  ремня  

безопасности  натягивает  часть  ремня  безопасности  между  тазом  пассажира  и  замком.

Когда  модуль  управления  подушками  безопасности  J234  

воспламеняет  пиротехнический  заряд,  его  сгорание  приводит  к  резкому  

повышению  давления  внутри  камеры.

К  концу  ремня  безопасности  пришивается  соединительная  муфта.  

Муфта  натяжителя  поясного  ремня  безопасности  вставляется  в  

соединитель  ремня  безопасности  и  фиксируется  защёлкой.  Для  

шумоизоляции  в  соединительную  муфту  вставляется  пенопластовая  прокладка.

Функция

Последовательность  действий  при  аварии

Зажимная  пряжка  ремня  безопасности

Муфта

Место  установки  натяжителя  поясного  ремня  
безопасности

Трубка  натяжителя

с  винтом
Дефлектор  ремня  безопасности, Монтажная  пластина

s559_008

Точки  соединения
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Комбинации  двигателя  и  коробки  передач

Блоки  питания

6F

1,4  л  110  кВт
двигатель  TSIдвигатель  TSI двигатель  TSI

09П

Коробка  передач

02E/0D9***

CZEA  с  ACT*

2,0  л  162  кВт

MQ350

2,0  л  132  кВт

0BH/0DL***

02Q

7А

DQ500

6F

CZPA /  DGVA
CZDA  без  ACT

8F/A

AQ450

2,0  л  137  кВтБензиновые  двигатели

DQ250

8-ступенчатая  

автоматическая  коробка  передач

двигатель  TSI

6-ступенчатая  

механическая  коробка  передач

7А

DWATER

6-ступенчатая  

коробка  передач  с  двойным  сцеплением

7-ступенчатая  

коробка  передач  с  двойным  сцеплением

CXDA

Двигатель  с  активным  управлением  цилиндрами  ACT
*

26
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Изменились  и  коммуникации  по  шине  данных.  Это  привело  к  изменению  кодов,  используемых  для  коробок  передач  с  двойным  

сцеплением.  Коробка  передач  с  двойным  сцеплением  02E  стала  0D9,  а  0BH  —  0DL.

В  связи  с  внедрением  модульной  поперечной  матрицы  изменены  места  установки  коробки  передач  с  двойным  сцеплением.

**  6/7/8F/A  =  6/7/8-ступенчатая  передний  привод/полный  привод

***

27

6F/A**

Коробка  передач

MQ500

7F/A**

DQ500

двигатель  TDI

7А

Дизельные  двигатели

0А6

2,0  л  176  кВт

6-ступенчатая  

механическая  коробка  передач

КУРС

0BH/0DL***

ДФХА
двигатель  TDI

2,0  л  140  кВт

6А

6-ступенчатая  

механическая  коробка  передач

7А

DFGA /  DGBC

2,0  л  110  кВт
двигатель  TDI  битурбо

MQ350
ОББ

7-ступенчатая  

коробка  передач  с  двойным  сцеплением
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Германия  и  Tiguan  LWB
Сравнение  комбинаций  между  Tiguan,  собранными  в

Блоки  питания

Более  подробную  информацию  о  комбинациях  двигателя  и  коробки  передач  Tiguan  можно  найти  в  Программе  

самостоятельного  обучения  №  552  «Tiguan  2017».

Как  показано  в  двух  предыдущих  таблицах,  комбинации  двигателя  и  коробки  передач  в  основном  уже  известны  по  собранному  в  

Германии  Tiguan.

Tiguan  LWB  оснащен  новой  комбинацией  двигателя  и  коробки  

передач,  которая  соответствует  нормам  выбросов,  

установленным  на  различных  рынках.

28

Эта  комбинация  состоит  из  нового  двигателя  TSI  объёмом  2,0  л  

и  мощностью  137  кВт  и  новой  8-ступенчатой  автоматической  

коробки  передач  японского  производителя  AISIN.  Эта  

комбинация  была  разработана  для  удовлетворения  требований  

к  экономичности  и  соотношению  крутящего  момента  и  

мощности.  Благодаря  восьми  ступеням  передачи  

двигатель  легко  достигает  оптимального  рабочего  диапазона.

Machine Translated by Google
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Система  управления  
двигателем

Тип

s559_035

4

Максимальная  выходная  мощность

300  Нм  при  1600-4300  об/мин

DWATER

Топливо

s559_026

Клапаны  на  цилиндр

Стандарт  выбросов LEV3 /  Tier3  30

11,65:1

Гладить

Очистка  выхлопных  газов

Бош  MG1

Неэтилированный  бензин  с  октановым  числом  95

Трехкомпонентный  каталитический  
нейтрализатор,  широкополосный  

лямбда-зонд  перед  турбокомпрессором  

и  двоичный  лямбда-зонд  после  

каталитического  нейтрализатора

Код  двигателя

Максимальный  крутящий  момент

4-цилиндровый  рядный  двигатель

Смещение

92,8  мм

1984  см3

82,5  ммОтверстие

137  кВт  при  4400-6000  об/мин

Степень  сжатия

Двигатель  TSI  2,0  л  мощностью  137  кВт

•  Уникальная  система  впрыска  TSI

Технические  данные

Технические  характеристики

дизайн

•  Трехкомпонентное  маслосъемное  кольцо

•  Электронная  система  подъема  клапанов  на  впускной  стороне

Базовый  двигатель  создан  на  базе  2,0-литрового  двигателя  TSI  мощностью  132  кВт.  В  этой  серии  двигатель  был  подвергнут  мерам  по  снижению  расхода  топлива,  

включая  оптимизированный  Volkswagen  цикл  сгорания  Миллера.

•  Блок  управления  двигателем  с  четырехъядерными  процессорами

Более  подробную  информацию  об  этом  двигателе  можно  

найти  в  Программе  самостоятельного  обучения  №.

554  «Двигатель  TSI  объемом  2,0  л  и  мощностью  132  кВт».

Диаграмма  крутящего  момента  и  мощности

•  Давление  впрыска  увеличено  до  250  бар

29

•  Новый  впускной  канал,  камера  сгорания  и  поршень

•  Расходомер  воздуха  G70
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8-ступенчатая  автоматическая  коробка  передач  09P

Передача  мощности

Благодаря  восьми  передачам  переднего  хода  и  более  совершенной  

стратегии  переключения  передач  удалось  сократить  выбросы  

выхлопных  газов  и  расход  топлива.

Tiguan  LWB  оснащен  новой  8-ступенчатой  автоматической  коробкой  

передач  09P.

8-ступенчатая  автоматическая  коробка  передач  09P  является  дальнейшим  

развитием  6-ступенчатой  автоматической  коробки  передач  09G/09M.

Трансмиссия  может  поставляться  либо  с  передним  приводом,  либо  в  

конфигурации  4MOTION.

Технические  данные

Переключение  передач  на  восьми  ступенях  переднего  хода  

осуществляется  посредством  модифицированного  планетарного  ряда.

Автоматическая  коробка  передач  09P  спроектирована  с  учетом  поддержки  

системы  Start-Stop  за  счет  использования  нового  соленоида  

электромагнитного  масляного  насоса  (EMOP),  который  удерживает  

сцепление  первой  передачи  включенным  во  время  своей  работы,  

обеспечивая  тем  самым  плавный  переход  к  запущенному  двигателю  и  

немедленный  трогание  с  выключенного  двигателя.
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7,0  литров,  заправлен  на  весь  срок  службы

AISIN  AW  CO.,  LTD.  Япония

Количество  наполнения

Обозначение  продукции  AQ450

s559_013

09П

Спецификация  ATF

Производитель

Интервал  обслуживания

Г  055025  А2

непредвиденный

Обозначение  услуги
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В  следующей  таблице  показано  применение  сцеплений  и  тормозов  в  зависимости  от  подключенной  передачи.

Многодисковый  тормоз  B2  замыкается  только  на  первой  передаче  в  режиме  Tiptronic.  Такая  конфигурация  также  известна  как  режим  «первая  передача  с  ручным  

переключением».

•  Термин  B2  обозначает  многодисковый  тормоз.  •  

Буква  «F»  обозначает  механизм  свободного  хода.

*

•  Буква  «К»  обозначает  различные  многодисковые  муфты  (от  1  до  4).  •  Термин  B1  

обозначает  ленточный  тормоз.

Где:

Тормоз  двигателя,  эффект  торможения,  вызванный  двигателем,  достигается  путем  выбора  первой  передачи  в  режиме  Tiptronic  для

преодолевать  определенные  дорожные  ситуации,  например,  крутые  спуски.
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Применение  сцепления  и  тормозов  в  8-ступенчатой  коробке  передач  09P

IV

––

К3

•  ––––

•
–

В

•  ––––*  •

•

механизм

•  –––

–

–

–

II

VIII

Компоненты

К1

не  применяется

•  –––

–

–

III

Механизм

•
–

•

В2

––

–

•  применяется

Обеспечить  регресс

К4

•МЫ

•
VII

К2 В1

•  –––––

•

•  –––  •

•
–

•  ––––
–

я

–

•– –

Ф

–

–
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Краткий  обзор  ходовой  части  и  систем  помощи  водителю

Ходовая  часть

•  Электромеханический  стояночный  тормоз  (EPB)  с

32

Функция  AutoHold

•  Передняя  подвеска  типа  McPherson

•  Переднеприводная  ходовая  часть

•  Четырехрычажная  задняя  ось  в  двух  вариантах:  передняя

•  Электромеханическое  рулевое  управление  с  параллельным  приводом  осей

Tiguan  LWB  предлагается  с  двумя  вариантами  ходовой  части:

(APA)  со  встроенным  датчиком  угла  поворота  рулевого  колеса

привод  и  привод  4MOTION

•  Четыре  профиля  вождения

система

•  Антиблокировочная  система  тормозов  Continental  MK  100  ABS/ESC

•  Муфта  полного  привода  пятого  поколения

•  Ходовая  часть  с  приводом  4MOTION

Ходовая  часть:
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s559_171

•  Помощник  смены  полосы  движения  (Side  Assist)  с:

-  Помощь  в  пробках

-  Маневренное  торможение  •  

Камера  заднего  вида  (вид  сзади)  •  Индикатор  

потери  давления  в  шинах,  TPLI+  или

•  Система  мониторинга  зоны  (Front  Assist)  с:

Система  контроля  давления  в  шинах  (TPMS)  •  

Многократное  торможение  (автоматическое  послеаварийное  торможение)

-  Экстренная  помощь

33

-  Обнаружение  пешеходов

-  Городская  система  экстренного  торможения

Дополнительную  информацию  о  ходовой  части  и  системах  помощи  водителю  вы  найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  

№  552  «Tiguan  2017».

-  Система  оповещения  о  

движении  сзади  •  Система  помощи  при  парковке,  PLA  3.0  (помощь  при  парковке)  и

•  Адаптивный  круиз-контроль  (ACC)  •  Система  

предупреждения  о  выезде  с  полосы  движения  (Lane  Assist)  с:

система  помощи  при  парковке  PDW  с:

Тормозная  система)  •  

Система  оповещения  водителя

Системы  помощи  водителю:
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Tiguan  LWB  доступен  с  тремя  версиями  системы  климат-контроля:

•  Система  кондиционирования  воздуха  с  ручным/электрическим  
управлением  •  2-зонный  

Climatronic  •  3-зонный  Climatronic

Отопление  и  кондиционирование  воздуха

Кондиционер

s559_037
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Эта  версия  также  уже  известна  по  Golf  2013.

Эта  версия  уже  известна  по  Golf  2013.
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2-зонный  Климатроник

Система  кондиционирования  воздуха  с  ручным/электрическим  управлением

Кнопка  переменного  тока  сКнопка  для

вспомогательный  обогреватель

Поворотная  ручка  для  настройки  

мощности  вентилятора

Поворотная  ручка  для  приточного  
воздуха

Кнопка  подогрева  сиденья

Поворотная  ручка  для  настройки  температуры  правой  

климатической  зоны

s559_031

индикаторный  светодиод

Кнопка  немедленного  нагрева  для  

дополнительного  обогревателя

Поворотная  ручка  для  настройки  

температуры  левой  климатической  зоны

подогрев  сидений

Кнопка  немедленного  нагрева  для

Поворотная  ручка  для  

выбора  температуры

s559_030

Поворотная  ручка  
распределения  воздуха
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s559_147

s559_145

s559_014

Кроме  того,  обе  системы  Climatronic  имеют  интегрированную  функцию  «МЕНЮ»,  с  помощью  которой  можно  регулировать  настройки  

кондиционирования  воздуха  через  дисплей  информационно-развлекательной  системы.

•  R1234yf

Эта  версия  уже  известна  по  Tiguan  2017.

В  зависимости  от  рынка  доступны  два  различных  хладагента:  •  R134a

Дополнительную  информацию  о  хладагенте  R1234yf  вы  найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  

552  «Tiguan  2017».
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Отопление  и  кондиционирование  воздуха

3-зонный  Климатроник

Передний  блок  управления  и  индикации

Задний  блок  управления  и  индикации
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компоненты

149  р.

Интегрированный

s559_152
В  комплектацию  автономного  отопителя  входит  также  радиочастотный  приемник  

R149  автономного  подогревателя  охлаждающей  жидкости.

•  Программирование  времени  работы  (активация  с  помощью  радиопульта  дистанционного  управления  или  через  «Немедленную  активацию»)

•  Датчик  перегрева  G189

Потребление  энергии  сохраняется  на  самом  низком  уровне.

•  Оттаивание:  мощность  дополнительного  обогревателя  ограничена  для  оттаивания  окон  и  обеспечения  водителю  хорошего  обзора.

Дополнительную  информацию  о  дополнительном  отопителе  вы  найдете  в  Программе  самостоятельного  обучения  №  449  
«Touareg  2011».

•  Программирование  таймера  (программируется  момент  времени,  когда  салон  должен  нагреться)

Модуль  управления  дополнительным  отопителем  работает  со  

следующими  компонентами:

•  Нагнетатель  воздуха  горения  V6

С  помощью  меню  «Автономный  отопитель»,  расположенного  в  информационно-развлекательной  системе,  возможны  следующие  настройки:

•  Датчик  температуры  G18

•  Комфорт:  цикл  нагрева  увеличивается,  и  в  то  же  время  улучшается  распределение  воздуха  в  салоне  автомобиля.
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•  Q8  Свеча  накаливания  с  контролем  пламени

разрешено,  поэтому  пассажиры,  садясь  в  транспортное  средство,  чувствуют  приятную  температуру.

•  Включение/выключение  дополнительного  отопителя

Для  некоторых  рынков  с  очень  холодным  климатом  доступен  стационарный  дополнительный  отопитель,  работающий  на  топливе.  Он  позволяет  

предварительно  прогреть  салон  автомобиля  при  низких  наружных  температурах.

Дополнительный  отопитель  включается  с  помощью  пульта  дистанционного  радиоуправления  или  с  помощью  информационно-развлекательной  системы.

•  J364  Модуль  управления  дополнительным  отопителем

Система  имеет  два  различных  режима  работы:

Дополнительный  обогреватель

Режимы  работы

Компоненты
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SA  на  держателе  реле  и  

предохранителя  SR1 SR1

12-вольтовая  аккумуляторная  батарея  в  моторном  отсеке

Электронный  ящик

Держатель  предохранителя  SB

на  держателе  реле  и  предохранителя

Держатель  предварительного  предохранителя  с  несколькими  предохранителями

Генератор

Если  в  моторном  отсеке  установлена  12-вольтовая  аккумуляторная  

батарея,  в  нише  для  запасного  колеса  ее  нет.

Электрическая  система

Расположение  электрических  компонентов

•  Многопредохранительный  держатель  предохранителя  SA  на  держателе  

реле  и  предохранителя  SR1  в  электронном  блоке  в  моторном  

отсеке

Также  могут  быть  установлены  следующие  типы  аккумуляторов  емкостью  от  

44  Ач  до  72  Ач:
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•  Держатель  предохранителя  SB  на  реле  и  держатель  предохранителя  SR1  в  

электронном  блоке

В  зависимости  от  комплектации  и  силового  агрегата  аккумуляторная  батарея  

напряжением  12  В  устанавливается  в  моторном  отсеке  или  нише  запасного  

колеса.

•  EFB  (усовершенствованная  залитая  батарея)

•  Держатель  предохранителя  SC  на  реле  и  держатель  предохранителя  SR2  

слева  под  приборной  панелью,  за  отсеком  для  хранения

Дополнительную  информацию  по  главе  «Электрическая  

система»  вы  найдете  в  программе  самостоятельного  

обучения  №  553  «Tiguan  2017  –  

Электрическая  система  и  информационно-развлекательная  

система».

В  зависимости  от  оснащения  используется  генератор  переменного  тока  

мощностью  110  А,  140  А  или  180  А.

•  Свинцово-кислотная  батарея

•  AGM  (абсорбирующий  стекломат)

Распределение  электроэнергии  в  автомобиле  осуществляется  через  три  держателя  

предохранителей  или  держатели  реле  и  предохранителей:

12-вольтовая  аккумуляторная  батарея  в  моторном  отсеке
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Аккумуляторная  батарея  12  В  в  нише  для  запасного  колеса

Держатель  предохранителя  SC  включен

Если  12-вольтовая  батарея  установлена  в  нише  
запасного  колеса,  то  в  моторном  отсеке  ее  нет.

с  главным  блоком  предохранителей

держатель  реле  и  предохранителей

СР2

s559_009
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•  Многопредохранительный  держатель  предохранителя  SA  на  держателе  реле  и  предохранителя  SR1  в  электронном  блоке  в  моторном  отсеке

•  Держатель  предохранителя  SC  на  реле  и  держателе  предохранителя  SR2  слева  под  панелью  приборов,  за  отсеком  для  хранения

купе
•  Держатель  предохранителя  SD  в  главном  блоке  предохранителей

Аккумуляторная  батарея  установлена  в  нише  для  запасного  колеса.  Питание  в  автомобиле  распределяется  через  четыре  держателя  предохранителей  или  блоки  реле  

и  предохранителей:

Аккумуляторная  батарея  12  В  в  нише  для  запасного  колеса

Пиропатрон  отключения  аккумуляторной  батареи  N253  расположен  в  главном  блоке  предохранителей.  Электропитание  моторного  отсека,  

за  исключением  блоков  управления  ABS  J104  и  усилителя  рулевого  управления  J400,  отключается  пиропатроном  N253  и  при  срабатывании  

подушки  безопасности.  Таким  образом,  автомобиль  сохраняет  управляемость  и  торможение.

•  Держатель  предохранителя  SB  на  реле  и  держатель  предохранителя  SR1  в  электронном  блоке
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Ходовая  часть

CAN-шина
Удобство

CAN-шина

Диагностический  интерфейс  шин  данных  J533  напрямую  подключен  к  некоторым  шинам  данных  LIN.

Диагноз

CAN-шина

LIN-шина CAN-шина

Увеличилось  количество  компонентов,  обменивающихся  данными  по  шинам  данных  LIN,  эти  компоненты  передают  данные  со  скоростью  19,2  

кбит/с.

Расширенный

Доступна  новая  шина  данных  MOST150  с  оптоволоконной  технологией  и  скоростью  передачи  данных  150  Мбит/с.

CAN-шинаCAN-шина

Ключ

40

Шина  данных  
MOST150Силовая  установка Информационно-развлекательная  система

Все  системы  CAN-шин  имеют  скорость  передачи  данных  500  кбит/с.

Необходима  новая  диагностическая  система  VAS  6770.

Электрическая  система

Обзор  используемой  системы  шины  данных

Провод  шины  LIN

Диагностический  интерфейс  шины  данных  J533

s559_080

Провод  CAN-шины

оптоволоконный  кабель  MOST
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Отражатели

Ближний  свет
H7  (55  Вт)

s559_109

Модуль  ближнего  света  21  Вт

Боковой  свет  (приглушенный)  0,35  Вт

Модуль  дальнего  света  18  Вт

s559_111

Дневные  ходовые  огни  3,5  Вт

H7  (55  Вт)

Боковой  свет  (приглушенный)  0,35  Вт

PW24W

Дневные  ходовые  огни  (24  Вт)/
габаритные  огни  (10  Вт)

Указатель  поворота  7  Вт

PY21W  (21W)

Дальний  свет

Сигнал  поворота

Дневные  ходовые  огни  3,5  Вт

Использование  функции  Dynamic  Light  Assist  различается  в  зависимости  от  рынка.

Доступны  три  различных  варианта  фар  на  базе  MQB:  •  Галогенные  фары  •  

«Базовые»  светодиодные  

фары  •  «Средние»  

светодиодные  фары  с  функцией  динамического  управления  освещением

41

Фары

«Базовые»  светодиодные  фары

Галогенные  фары
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Использование  функции  варьируется  в  зависимости  от  рынка.

Светодиодные  фары  «Mid»  также  имеют  следующие  функции:

•  Динамическое  освещение  поворотов  (AFS)  •  

Система  динамического  освещения

Светодиодный  блок  для  дополнительного  дальнего  света  поддерживает  светодиодный  блок  ближнего  и  дальнего  света  во  время  работы  дальнего  света.

использование.

Фары  «Mid»  также  оснащены  функцией  динамического  регулирования  угла  наклона  фар.

42

Фары  «Mid»  также  оснащены  светодиодным  блоком  для  дополнительного  дальнего  света  с  использованием  рефлекторной  технологии.

Светодиодный  блок  фар  ближнего  и  дальнего  света  использует  технологию  светодиодной  линзы.  Светодиоды  проецируют  свет  через  линзу.

Электрическая  система

Светодиодные  фары  "Mid"

s559_113

Светодиодный  блок  для  

статического  освещения  поворотов  9  Вт

Светодиодный  

блок  для  дополнительного  дальнего  света  5  Вт

U-образная  подпись  для  габаритных  огней  и  дневных  ходовых  огней

0,8  Вт  для  габаритного  света  (приглушенный)

4W  дневные  ходовые  огни  и

Указатель  поворота  7  Вт

0,4  Вт  для  габаритного  света  (приглушенный)

Светодиодный  блок  для  ближнего  света  17  Вт  и  

дальнего  света  10  Вт

L-образная  подпись  для  габаритных  огней  и  дневных  ходовых  огней

8  Вт  дневные  ходовые  огни  и
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«Базовые»  задние  фонари

«Высокий»  задний  фонарь

Блоки  задних  фонарей

43

Задние  фонари  полностью  светодиодные.  Доступны  в  двух  версиях:  «Basic»  и  «High».
Оба  типа  блоков  задних  фонарей  разделены  на  фиксированную  секцию  и  секцию  на  крышке  багажника.

Задний  фонарь  3  Вт Задний  фонарь  3  Вт

Задний  фонарь/стоп-сигнал  0,4  Вт/8  Вт

Фонарь  заднего  хода  4  Вт  (с  

обеих  сторон)

Стоп-сигнал  6  Вт

Указатель  поворота  4W

Задний  противотуманный  фонарь  3W  (одна  сторона,  левая)

Фонарь  заднего  хода  5  Вт  (одна  сторона,  правая)

Задний  фонарь  2  Вт

s559_115

Указатель  поворота  (W21W,  21W)

s559_117

Задний  противотуманный  фонарь  

3W  (одна  сторона)
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•  Переходы  между  экранами  с  анимацией

•  Черно-белый  TFT-дисплей  с  центральным  экраном

На  дисплее  Active  Info  Display  (AID)  аналоговые  стрелочные  

приборы  отображаются  только  виртуально.  

Информационный  дисплей  водителя  можно  настроить  для  

отображения  дополнительных  данных  о  вождении,  навигации  и  

функциях  помощи  водителю  в  средних  зонах  

спидометра  и  тахометра.

Функции  и  характеристики
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разрешение  320  x  240  пикселей

Дополнительную  информацию  о  комбинации  приборов  Active  Info  Display  можно  найти  в  Программе  самостоятельного  обучения  

№  552  «Tiguan  2017».

Те  же  функции,  что  и  у  Medium,  плюс:

В  зависимости  от  уровня  оснащения  автомобиля  доступны  три  варианта  вставок  на  приборную  панель:

Функции  и  характеристики

•  Аналоговые  указатели  тахометра,  скорости,  температуры  

охлаждающей  жидкости  и  топлива

•  Многофункциональный  дисплей  с  информацией  об  автомобиле

•  Цветной  TFT-дисплей  в  центре

Электрическая  система

Вставка  в  приборную  панель

s559_183

s559_199

s559_197

Цветная  вставка  на  приборную  панель

Средняя  вставка  в  приборную  панель

Вставка  в  приборную  панель  с  дисплеем  Active  Info  Display  (AID)
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J285  Блок  управления  в  комбинации  приборов

Провод  CAN-шины

оптоволоконный  кабель  MOST

ТВ-тюнер

Обездвижить  абонента

Диагностический  интерфейс  шины  данных  J533

Абонент  защиты  компонентов

s559_016

J743  Мехатронный  блок  для  коробки  передач  с  двойным  сцеплением

Шина  CAN  для  силового  агрегата

J794  Блок  управления  1  информационной  электроникой

J769  Блок  управления  ассистентом  смены  полосы  движения

CAN-шина  комфорта

J234  Блок  управления  подушками  безопасности

РХ6

J525  Блок  управления  цифровым  звуковым  пакетом

J770  Блок  управления  2  ассистента  смены  полосы  движения

CAN-шина  расширена

J519  Блок  управления  бортовой  сетью

автобус  МОСТ

J428  Блок  адаптивного  круиз-контроля

Информационно-развлекательная  CAN-шина

J362  Блок  управления  иммобилайзером

J623  Блок  управления  двигателем

J764  Блок  управления  электронной  блокировкой  рулевой  колонки

Затем  необходимо  активировать  функцию  защиты  компонентов  в  режиме  онлайн  с  помощью  диагностического  тестера  транспортного  средства.

Ключ

Иммобилайзер  и  защита  компонентов  Tiguan  LWB  оснащен  иммобилайзером  и  защитой  

компонентов  5-го  поколения.

При  включении  клеммы  15  все  соответствующие  блоки  управления  проверяются  на  наличие  защиты  компонентов.  При  отрицательном  

результате  проверки  соответствующий  блок  управления  частично  или  полностью  блокирует  свою  функцию  (например,  радиоприемник  

может  быть  включен,  но  каскад  усилителя  заблокирован).
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Это  онлайн-подключение  осуществляется  к  базе  данных  FAZIT.  Она  отвечает  как  за  включение  защиты  компонентов,  так  и  за  все  

адаптации  компонентов  иммобилайзера.
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Соответствующие  прогнозы

Основные  цели

•  Навигация

46

•  АСС/CCS

Система  оснащена  регулятором  яркости,  что  делает  ее  читаемой  

и  днем,  и  ночью,  альтернативными  цветами  для  вождения  

в  снегу  и  двигателем  открытия/закрытия  дисплея  V301,  среди  

прочего.

•  Система  оповещения  водителя

•  Значительное  повышение  комфорта  и  безопасности  водителя.

На  нём  отображаются  скорость,  навигационная  информация,  информация  систем  помощи  водителю  и  предупреждения.  Это  позволяет  читать  

отображаемую  информацию,  не  отрывая  взгляда  от  дороги.  Информация  проецируется  на  стеклянный  экран,  выдвигающийся  из  приборной  панели.

Проекционный  дисплей  представляет  собой  проекционную  систему,  которая  проецирует  виртуальное  изображение  с  текущей  информацией  о  

вождении  в  расширенное  поле  зрения  водителя.

•  Проецируйте  важную  для  водителя  информацию  на  лобовое  

стекло,  позволяя  ему  быть  в  курсе  основных  ситуаций  

или  предупреждений  о  безопасности,  не  отрывая  взгляда  от  

дороги.

•  Предупреждение  «Front  Assist»

•  Скорость

•  Распознавание  дорожных  знаков

Электрическая  система

Проекционный  дисплей  (HUD)

s559_139

s559_023

Machine Translated by Google




