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Важные  замечания  по  использованию  SSP

Введение

Конструктивные  особенности  кузова  MEB,  такие  как  сравнительно  длинная  
колесная  база  и  короткие  свесы  спереди  и  сзади,  подчеркивают  
культовый  дизайн  однообъемного  кузова.

ID.  Buzz,  также  известный  как  ID.  Buzz  Cargo  и  ID.  Buzz  (для  перевозки  
пассажиров),  представляет  собой  первое  поколение  полностью  
электрических  моделей  в  линейке  Volkswagen  ID.  Buzz  бренда  Volkswagen  
Коммерческие  автомобили.  Он  также  основан  на  новаторской  платформе  
MEB  (модульная  матрица  электропривода)  концерна.

Тело  удостоверения  личности  Buzz  2023 ...

Таким  образом,  серия  ID.  Buzz,  выпускаемая  исключительно  на  главном  
заводе  в  Ганновере,  символизирует  переход  бренда  коммерческих  
автомобилей  на  производство  электромобилей.

Компактная  форма  однообъемного  кузова  в  сочетании  с  MEB  являются  
идеальными  предпосылками  для  реализации  конструкции  минивэна  и  
позволяют  максимально  использовать  пространство  в  минимально  
возможной  зоне  движения.
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Содержание  обновляться  не  будет.

Примечания  к  содержанию

Примечания  по  использованию

Объяснение  того,  как  пользоваться  новыми  онлайн-программами  самостоятельного  обучения,  вы  

найдете  в  разделе  «Помощь»  меню.

Юридическая  справка

Содержание  программ  самостоятельного  обучения  является  собственностью  Volkswagen  AG.  Его  передача  

третьим  лицам  или  иное  незаконное  присвоение  без  разрешения  Volkswagen  AG  запрещены.

Программы  самостоятельного  обучения  предназначены  для  ознакомления  пользователей  с  

конструкцией  и  принципами  работы  новых  разработок.  Актуальные  инструкции  по  испытаниям,  

регулировке  и  ремонту  можно  найти  в  соответствующих  разделах  мастерской.

Введение

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности
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ID.  Buzz  как  средство  передвижения  для  пассажиров

Варианты  кузова

ID.  Buzz

Двухцветная  наружная  краска  (обычная/металлик)

Две  раздвижные  двери  в  стандартной  комплектации

Компактные  внешние  размеры,  просторный

Как  5-местный,  6-местный  и  7-местный

Эксклюзивно  с  задней  дверью

Комфортная  приборная  панель

Панорамный  откидной  люк

Короткая  и  длинная  колесная  база  (выпуск  длинной  
колесной  базы  состоится  позднее)
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ID.  Buzz  в  виде  фургона

Варианты  кузова

ID.  Buzz  Cargo

Эксклюзивно  с  короткой  колесной  базой  и  
объемом  загрузки  3,9  м³

В  2-местном  и  3-местном  исполнении  с  двойным  сиденьем  переднего  
пассажира

Компактные  внешние  размеры,  просторный

С  задней  дверью  или  распашными  

дверями.  Приборная  панель  для  коммерческого  

транспорта.  Двухцветная  наружная  краска  (обычная/металлик).

Грузовая  площадка  с  местом  для  двух  европоддонов
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Обзор

Обзор  строения  тела

Напольная  система  основана  на  новой  модульной  стратегии  
«модульной  матрицы  электропривода  (MEB)».

Обзор  строения  тела

Корпус  ID.  Buzz  имеет  новый  дизайн.

Высоковольтная  батарея  установлена  плашмя  на  полу  
автомобиля  между  передней  и  задней  осями.  Дополнительную  
жёсткость  днища  обеспечивают  стальные  усилители  в  нижней  балке  
и  прикрученные  болтами  алюминиевые  профили.

Верхняя  часть  корпуса  также  представляет  собой  самонесущую  конструкцию.

Панель  пола  ID.  Buzz  адаптирована  к  особенностям  кузова  минивэна  по  
сравнению  с  легковыми  автомобилями  семейства  ID.  и  

представляет  собой  независимую  конструкцию.
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Пластик

Экструдированный  алюминиевый  профиль

Холодногнутая  сталь

Горячедеформированная  сталь

По  этой  причине  все  чаще  используются  горячегнутые  
стальные  листы  и  сплавы,  а  также  все  больше  деталей  
из  пластмасс.

Смесь  материалов

При  проектировании  ID.  Buzz  целями  разработки  были  оптимизация  
веса  и  безопасность  при  столкновениях.

Обзор  строения  тела

Смесь  материалов

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Ключ
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Ключ

Передняя  часть  и  днище  автомобиля

Листы  стальные  горячегнутые

Материалы  корпуса

Кузов  ID.  Buzz  в  основном  изготовлен  из  горячеоцинкованных  
или  электрооцинкованных  стальных  листов.

Задний  продольный  элемент

Дизайн

Обзор  строения  тела

Материалы  корпуса

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Холодногнутая  сталь

Горячедеформированная  сталь
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Материалы  корпуса

Обзор  строения  тела

Около  30%  неокрашенного  кузова  составляют  листы  горячего  формования.
Тем  самым  они  повышают  пассивную  защиту  пассажиров  в  случае  столкновения  и  способствуют  снижению  веса  кузова.

В  зонах  кузова,  подвергающихся  особенно  высоким  нагрузкам  при  столкновениях,  наряду  с  традиционными  холодногнутыми  сталями  с  различными  пределами  текучести  
применяются  закаленные  под  давлением  стали,  изготовленные  из  горячегнутых  стальных  листов.

По  сравнению  с  холодногнутыми  стальными  листами  горячегнутые  стальные  листы  имеют  более  высокую  прочность  при  меньшей  толщине  материала.
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Поперечная  балка  пространства  для  ног,  а  также  внутренний  порог  

и  его  усилители  изготовлены  методом  
горячей  штамповки.

Передняя  часть  и  днище  автомобиля

Материалы  корпуса

За  типичным  С-образным  профилем  передняя  часть  продольного  

элемента  соединяется  с  уже  горячегнутой  задней  

частью,  которая  обеспечивает  соединение  с  панелью  

пола  через  поперечную  балку  пространства  для  
ног.

Обзор  строения  тела

Ключ

Холодногнутая  сталь

Горячедеформированная  сталь
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Ключ

Обзор  строения  тела

Задние  продольные  элементы  кузова  изготовлены  методом  
горячей  штамповки  вплоть  до  поперечной  панели.  Это  
повышает  устойчивость  и  безопасность  в  случае  
столкновения  сзади.

Материалы  корпуса

Задние  продольные  элементы

Холодногнутая  сталь

Горячедеформированная  сталь
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Ключ

Обзор  строения  тела

Чтобы  максимально  эффективно  защитить  
пассажирский  отсек  в  случае  столкновения,  
поперечины  и  крепления  сидений  в  панели  пола,  а  
также  усилители  стоек  А,  В  и  каркаса  крыши  до  стоек  С  
изготовлены  методом  горячей  штамповки.

Материалы  корпуса

Дизайн

Холодногнутая  сталь

Горячедеформированная  сталь
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Конструкция  пола  автомобиля  обеспечивает  достаточно  места  для  установки  высоковольтной  аккумуляторной  батареи.  Целью  является  достижение  максимально  плоской  
поверхности  днища  без  выступов  и  углублений,  что  позволяет  максимально  увеличить  пространство  для  установки  большого  блока  аккумуляторной  батареи.  Поэтому  
поперечная  балка  пола  расположена  в  салоне  автомобиля  над  панелью  пола.  Кроме  того,  передние  продольные  балки  соединены  непосредственно  со  сверхпрочной  
горячеформованной  поперечиной  пространства  для  ног.

Конструкция  пола

Платформа  кузова

Днище  кузова
Продольный  элемент

Поперечный  элемент

Поддон  для  батареи

Укрепление  туннеля
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Экструдированный  алюминиевый  профиль

Наведение  указателя  мыши  на  цветные  блоки  
выделяет  компоненты.

Чтобы  в  случае  столкновения  поток  силы  не  воздействовал  
непосредственно  на  аккумулятор,  в  нижней  балке  установлена  
дополнительная  экструдированная  алюминиевая  секция.

Высоковольтная  батарея  устанавливается  под  полом  транспортного  
средства  и  крепится  болтами  к  кузову  по  всему  периметру.
Приварные  гайки  для  крепления  аккумуляторной  батареи  
расположены  в  районе  поперечин,  а  поддон  аккумуляторной  
батареи  находится  на  панели  пола.

Это  защищает  аккумулятор  при  лобовом  и  боковом  ударах.  
Экструдированный  алюминиевый  профиль  крепится  болтами  
и  может  быть  заменен.

Конструкция  пола

Крепление  аккумулятора
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Конструкция  пола

Крепление  приварными  гайками

Крепление  аккумулятора
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Крепление  аккумулятора

Конструкция  пола

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности
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Для  защиты  высоковольтной  батареи  к  внутренней  стороне  нижней  балки  приварены  ударопоглощающие  элементы  из  листовой  стали,  а  снизу  также  прикручены  
экструдированные  алюминиевые  профили.

Усиления  кузова

Усиления  кузова

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Поглотитель  ударовПрофиль  из  экструдированного  алюминия  с  болтовым  креплением
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Поглотитель  ударов

Усиления  кузова

Усиления  кузова
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ID.  Buzz/ID.  Buzz  Cargo  не  полностью  основан  на  модульной  платформе  электропривода.  Главное  отличие  заключается  в  нижней  балке.  В  легковых  версиях  в  нижнюю  балку  
интегрирована  экструдированная  алюминиевая  секция.  В  ID.  Buzz  используются  ударопоглощающие  элементы  из  листовой  стали  и  усиливающие  пластины  из  горячегнутого  
листового  металла  в  нижней  балке.  На  днище  кузова  в  качестве  элемента  защиты  от  ударов  болтами  закреплена  экструдированная  алюминиевая  секция.

Усиления  кузова

ID.  Buzz

Сравнение

ID.4

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Интегрированная  экструдированная  алюминиевая  секция

Поглотитель  ударов

Профиль  из  экструдированного  алюминия  с  болтовым  креплением
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Здесь  необходимы  дополнительные  усиления,  чтобы  

обеспечить  максимальную  защиту  пассажирского  отсека.

У  ID.  Buzz  относительно  короткая  передняя  часть  автомобиля  
благодаря  конструкции  фургона  в  сочетании  с  модульной  системой  
электропривода  (MEB).  Верхний  лонжерон  (фланец  крепления  крыла)  
в  этой  конструкции  отсутствует.

Усиления  кузова  в  передней  части  автомобиля

Защитная  дуга

Арматурная  стойка
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Защитная  дуга,  распорки  и  основание  соединены  болтами  и  могут  быть  сняты.

Он  крепится  с  помощью  основания,  расположенного  между  колесной  аркой  и  лонжероном,  и  
поддерживается  башней  подвески.

Защитная  дуга  используется  для  усиления  кузова  в  случае  лобового  столкновения.

Стойки  жесткости  обеспечивают  дополнительную  стабилизацию  передней  части  
автомобиля.  Они  соединены  с  кузовом  сверху  через  основание,  закрепленное  на  колесной  арке  
и  лонжероне,  а  снизу  —  через  кронштейн  переднего  моста.

Усиления  кузова  в  передней  части  автомобиля

Арматурные  стойки

Защитная  дуга

Платформа
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рассеиваемые  локальной  деформацией,  передаются  как  на  порог/нижнюю  балку

с  одной  стороны,  обеспечивают  высокую  стабильность,  а  с  другой

Передняя  часть  продольных  элементов  выполнена
из  сверхвысокопрочных  холодногнутых  марок  стали,  которые,

Что  касается  потока  сил  при  столкновении  сзади,  то  силы,  не  действующие  напрямую,

деформация.
рука,  может  дополнительно  рассеивать  силы

Прогрессия  силы  во  время  удара

и  каркасы  крыши.

Строение  тела

Высоковольтная  батарея  устанавливается  под  полом  транспортного  
средства  и  крепится  болтами  к  кузову  по  всему  периметру.

Чтобы  предотвратить  направление  потока  сил  в  случае  
столкновения  непосредственно  на  корпус  высоковольтной  
батареи,  при  лобовом  столкновении  силы  направляются  
через  продольные  и  поперечные  элементы,  дугу  безопасности  
и  подрамник  на  нижние  балки/пороги,  переднюю  стойку  и  
защитные  трубы  в  дверях.
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Ключ

Строение  тела

Часть  сил  бокового  удара  передается  и  рассеивается  
через  стойки  A,  B  и  C  на  каркас  крыши  и  поперечину  
крыши.

В  случае  бокового  удара  прикрученная  болтами  
многокамерная  алюминиевая  секция  равномерно  

передает  усилия  на  соседние  компоненты  и  
поглощает  энергию  за  счет  деформации;  это  
дополняет  нижние  балочные  компоненты,  которые  
изготовлены  из  горячеформованного  
сверхпрочного  материала  и  поэтому  менее  
подвержены  деформации.

Усилия  дополнительно  поглощаются  или  
соответственно  передаются  через  поперечную  
конструкцию  в  передней  части  пространства  

для  ног  и  в  салоне  автомобиля  в  панели  пола.

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Поток  сил  при  лобовом/заднем  столкновении

Поток  сил  при  боковом  столкновении
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Проштампованный  VIN-номер

Идентификационный  номер  транспортного  средства

Из-за  ограниченного  пространства  для  установки  в  ID.  Buzz  тиснёный  идентификационный  номер  автомобиля  (VIN)  расположен  на  стойке  C,  в  
зоне  входа  с  правой  стороны  автомобиля.  VIN-номер  расположен  на  внешней  боковой  панели.
Дополнительные  ссылки  на  VIN-номер  имеются  в  смотровом  окне  лобового  стекла  и  на  центральной  стойке  слева.
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Базовый  слой  придает  
автомобилю  его  настоящий  цвет.

экологические  стрессы.

Станция  3

При  этом  образуется  тонкий  

слой  металлофосфата.

После  высыхания  фосфатного  слоя  
наносится  антикоррозионная  грунтовка  
методом  катодного  погружения  (КПД),  
которая  также  повышает  адгезию  
последующих  слоев.

Грунтовка  сглаживает  мелкие  неровности  

поверхности  металла  и  защищает  
нижележащие  слои  от  
ультрафиолетового  излучения.

Станция  5

слой  краски  дополнительного  цвета.

Прозрачный  слой  придает  цвету  
яркость.  Он  также  защищает  всю  

структуру  краски  от  механических  
воздействий  и

Станция  4

Подготовка

Станция  1 Станция  2

Добавление  металлических  или  

перламутровых  хлопьев  создает  особые  
поверхностные  эффекты.

ШлифовщикПервый Прозрачное  покрытие

В  случае  двухцветной  окраски  

верхняя  часть  кузова  получает  

дополнительный

Очищенную  и  высушенную  

металлическую  поверхность  
обрабатывают  фосфатным  раствором.

Базовый  слой

Структура  лакокрасочного  покрытия

Лакокрасочное  покрытие  транспортных  средств  имеет  многослойную  структуру  и  в  настоящее  время  обычно  наносится  на  полностью  автоматизированных  линиях  покраски.
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Катодная  окраска  погружением

700  мкм

400  мкм

1000  мкм

Ключ

Защита  от  коррозии

Стальные  листы,  изготовленные  методом  холодного  гнутья,  для  корпуса  ID.  Buzz  

оцинкованы  или  оцинкованы  методом  горячего  цинкования  для  защиты  от  коррозии.

Защита  от  коррозии

Участки  днища  кузова,  особенно  подверженные  воздействию  
брызг  воды  и  грязи,  защищены  распыляемым  герметиком,  
нанесенным  по  всей  поверхности.

Все  швы  и  сгибы  на  днище  кузова,  а  также  двери  и  откидные  борта  
герметизированы  распыляемым  герметиком.

Значения  толщины  покрытия  варьируются  от  400  мкм  до  
1000  мкм.
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Все  двери  и  дверь  багажника  в  нижней  части  кузова  
защищены  воском  для  обработки  полостей.

Все  полости  в  области  днища  тщательно  
законсервированы  воском  для  заполнения  полостей.

Защита  от  коррозии

Герметизация  полостей
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Облицовка  днища

Защита  от  коррозии

Кроме  того,  обшивка  днища  оптимизирует  аэродинамику  
автомобиля.

Защитный  кожух  днища  защищает  днище  автомобиля  от  
механических  повреждений,  вызванных  попаданием  камней.

Он  также  защищает  днище  кузова  от  брызг  воды  и  грязи,  
тем  самым  помогая  защитить  его  от  коррозии.

Отделка  боковины

SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Облицовка  днища

Защита  днища  высоковольтной  
батареи
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Помимо  полной  обшивки  днища,  ID.  Buzz  также  оснащен  пластиковой  
защитой  порогов.  Она  приклеена,  закреплена  клипсами  и  прикручена  
шурупами.

Облицовка  днища

Отделка  боковины

Защита  от  коррозии

Боковое  склеивание

Панель  порога  кузова

Клипы

Резьбовое  соединение
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Днище  кузова

Внешний  интерфейс

Аэродинамически  оптимизированный:

Кузов  (крыша  и  боковая  панель)

Диски,  колпаки  и  шины

При  перемещении  мыши  по  изображению  появляется  

дополнительная  информация  об  аэродинамике.

Задняя  часть

Днище  кузоваЗадняя  часть

Аэродинамика

Передняя  часть  была  оснащена  «AirCurtain»  (воздуховод  в  передней  части  
перед  передними  колесами)  для  оптимизации  аэродинамического  
потока  вокруг  передней  части  и  передних  колесных  арок.

Это  достигается  за  счет  обтекаемого  корпуса  и  других  оптимизаций.

Несмотря  на  квадратную  конструкцию  с  относительно  вертикальной  передней  частью,  ID.  

Buzz  имеет  очень  низкий  коэффициент  лобового  сопротивления  —  0,29.

меры.

Аэродинамически  благоприятная  конструкция  кузова  достигается  за  счет  
максимального  сужения  боковых  панелей  и  крыши  по  направлению  к  
задней  части  кузова.

Кроме  того,  задняя  часть  оснащена  спойлерами,  которые  
создают  аэродинамически  благоприятный  сдвиг  потока  сзади.
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Спойлер  на  крышу

Боковой  спойлер

Аэродинамика

Задняя  часть

Сочетание  угловатой  конструкции  задней  части  и  установки  спойлера  

на  крыше  в  сочетании  с  задними  боковыми  спойлерами  

обеспечивает  аэродинамически  благоприятный  сдвиг  потока  в  задней  
части.
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Защита  днища  высоковольтной  батареи

Облицовка  днища

Аэродинамика

Дополнительные  накладки  на  рычаги  подвески  и  плавная  конструкция  
высоковольтной  батареи  дополнительно  положительно  влияют  на  
аэродинамику.

Для  этой  цели  все  днище  кузова  закрывается  глухой  облицовкой.

Днище  кузова

Максимально  закрытое  и  без  неровностей  днище  кузова  
обеспечивает  низкий  коэффициент  сопротивления.

Machine Translated by Google



SSP  732  ID.  Buzz /  ID.  Buzz  Cargo  –  кузов  и  оборудование  безопасности

Передняя  часть  в  основном  используется  для  
установки  модуля  радиатора,  в  качестве  опоры  
бампера  и  для  крепления  фар.

Опорная  конструкция  передней  части  состоит  из  
ударной  балки  и  замкового  механизма.

Передняя  часть

Ударная  планка

Держатель  замка
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Передняя  часть

Перемещение  точки  переключает  между  положениями  сборки  

и  обслуживания.

Дизайн Положение  обслуживания
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Передняя  часть

Формованная  вставка  из  пенопласта

Вентилятор  радиатора

Механизм  блокировки  капотаДержатель  замка  

(из  пластика)

Воздуховод

Модуль  радиатора

Ударная  планка  
(из  листовой  стали)
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Положение  обслуживания

Переднюю  часть  можно  переместить  в  сервисное  положение  с  

помощью  направляющих  штифтов  T10093  и  T10228  в  сочетании  с  

адаптерами  для  сервисного  положения  T10467.

Передняя  часть

Ударная  планка

Замки  капота

Держатель  замка

Воздуховод

Модуль  радиатора
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трос  Боудена

Ударный  штифт

Рычаг  отпускания

Замок  капота  левый

Замок  капота  правый Перекресток

Передняя  часть

Боковое  расположение  замков  капота  обеспечивает  более  
«мягкую»  работу  передней  крышки  в  центре.  Это  может  
снизить  риск  травмирования  пешеходов  при  лобовом  
столкновении.

позиционированные  замки  капота.

Механизм  блокировки  капота

Капот  заперт  в  ID.  Звонок  через  два  боковых

Разблокировка  осуществляется  с  помощью  ручки  
открывания  замка  капота  в  салоне  автомобиля.

Поскольку  капот  открывается  вниз,  дополнительная  
разблокировка  снаружи  не  требуется.

Замки  капота  соединены  между  собой  тросами  Боудена,  
которые  собраны  в  переключателе.
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Продольный  элемент

Бамперы

Накладка  на  бампер  –  версии

Накладка  бампера  выполнена  в  виде  цельной  детали.

Передний  бампер

В  зависимости  от  комплектации  и  модели,  они  доступны  в  
окрашенном  и  зернистом  исполнении.  Конструкция  в  обоих  
вариантах  одинакова.
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Датчик  адаптивного  круиз-
контроля

Держатель  замка

Накладка  на  передний  бампер
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Передний  бампер

Накладка  на  бампер

Бамперы

Накладка  на  бампер  зернистая Окрашенная  крышка  бампера
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