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Предисловие

Ремесленник  2025

Преемник  успешного  LT2.  В  2017  году  он  был  выведен  на  рынок  как  автомобиль,  

полностью  разработанный  и  произведенный  собственными  силами.

Crafter  2025  —  универсальный,  прочный,  мощный!

Crafter  был  впервые  представлен  в  2006  году  под  названием  «Crafter»  как

Более  подробную  информацию  о  Crafter  можно  найти  в  Программе  самостоятельного  

обучения  566  «The  Crafter  2017».

Crafter  2025  создан  на  базе  Crafter  2017  и  отличается  инновациями,  в  частности,  в  интерьере.  

Активный  информационный  дисплей,  современная  информационно-
развлекательная  система,  превосходные  сетевые  возможности  и  дополнительные  системы  помощи  водителю.

Volkswagen  Коммерческие  автомобили.

Важная  информация

Системы  обеспечивают  еще  больший  комфорт  и  безопасность,  а  также  поддерживают  водителей  
в  их  тяжелой  повседневной  работе.
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Предисловие

Ремесленник  2025

Примечания  к  содержанию

Демонстрационные  материалы  на  немецком  языке,  представленные  в  

этой  программе  самостоятельного  обучения,  приведены  только  в  качестве  примеров  

и  не  соответствуют  демонстрационным  материалам  на  соответствующих  

национальных  языках.

Функция  новых  разработок.  Пожалуйста,  воспользуйтесь  соответствующим  мастер-классом.

Содержание  программ  самостоятельного  обучения  является  собственностью  Volkswagen  AG.  

Передача  третьим  лицам  или  иное  незаконное  присвоение  материалов  без  разрешения  Volkswagen  AG  

не  допускается.

Программы  самостоятельного  обучения  используются  для  обучения  пользователей  проектированию  и

Юридическая  справка

Примечания  по  использованию

Подробное  объяснение  того,  как  пользоваться  новыми  онлайн-программами  самостоятельного  обучения,  

вы  найдете  в  пункте  меню  «Помощь».

информация  об  актуальных  инструкциях  по  испытаниям,  регулировке  и  ремонту.

Содержание  обновляться  не  будет.
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Поперечная  установка Продольная  установка

6-ступенчатая  механическая  коробка  
передач,  передний  привод

Двигатель  TDI  
2,0  л  –  130  

кВт  ДМЗБ

Двигатель  TDI  
2,0  л  –  103  

кВт  DNAE

8-ступенчатая  автоматическая  коробка  
передач,  полный  привод

МЛ  410  6НMQ  500  6F

Двигатель  TDI  
2,0  л  –  120  

кВт  DREC

AQ  450  8F

6-ступенчатая  механическая  коробка  
передач,  задний  привод

АЛ  500  8Н

Двигатель  2,0  л  
–  120  кВт  

TDI  ДМЗД

8-ступенчатая  автоматическая  коробка  
передач,  передний  привод

АК  450  8А

8-ступенчатая  автоматическая  коробка  
передач,  задний  привод

Блоки  питания

Ремесленник  2025

Комбинации  двигателя  и  коробки  передач
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между  отдельными  передачами.
не  только  управляет  блокировкой  парковки,  но  и  переключается  вперед  и  назад

В  Crafter  2025  с  автоматической  коробкой  передач  трос  включения  передач  заменен  
приводом  парковочной  блокировки  V682.

В  отличие  от  автомобилей  с  коробками  передач  с  двойным  сцеплением  (DSG),  привод

Рычаг  селектора  для  включения  отдельных  передач  (P,  R,  N,  D)  интегрирован  в  
блок  управления  электроникой  рулевой  колонки  J527.

Привод  блокировки  парковки

Блок  управления  

электроникой  рулевой  колонки  J527

V682  

Передача  энергии
Ремесленник  2025

Механизм  электронного  селектора
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Механизм  электронного  селектора

Ремесленник  2025
Передача  энергии

Рычаг  селектора
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Это  улучшает  акустику  в  салоне  автомобиля.

Пена  гасит  шумы,  создаваемые  электродвигателем  в  
электронном  селекторном  механизме.

Акустическое  формование

Привод  парковочной  блокировки  V682  крепится  к  центральной  
консоли  с  помощью  звукопоглощающей  вставки  из  пеноматериала.

Между  приводом  и  кузовом  нет  жесткого  винтового  
соединения,  чтобы  исключить  передачу  вибраций  от  
электродвигателя  и,  следовательно,  возникновение  шумов  в  
транспортном  средстве.

Ремесленник  2025
Передача  энергии

Привод  парковочной  блокировки  V682

V682  
Акустическое  формование Привод  блокировки  парковки
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Кабель

Привод  парковочной  блокировки  
V682  с  электродвигателем  и  электроникой

Опорный  кронштейн  для  соединения  с  
корпусом  коробки  передач

Быстрый  регулятор

Уплотнение  переборки

Быстродействующий  регулятор  фиксируется  в  установочном  положении.

Перед  установкой  привод  блокировки  трансмиссии  на  стоянке  V682  и  коробка  передач  
должны  быть  установлены  в  положение  «P».

Настройка  через  Quickadjuster

Регулировка  троса  осуществляется  с  помощью  быстросъемного  регулятора.

После  того  как  трос  установлен  без  натяжения,  ослабьте  быстродействующий  регулятор,  
чтобы  установить  правильную  длину.

Передача  энергии
Ремесленник  2025

Привод  парковочной  блокировки  V682
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Многофункциональный  переключатель

Привод  блокировки  парковки  V682

Привод  парковочной  блокировки  V682  воздействует  непосредственно  на  многофункциональный  

переключатель  коробки  передач.

Подключение  к  коробке  передач

Это  позволяет  блоку  управления  автоматической  коробки  передач  проверить,  правильно  ли  включена  

выбранная  передача  в  коробке  передач.

Передача  энергии
Ремесленник  2025

Привод  парковочной  блокировки  V682
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Обзор

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Тормозная  система  ESC/ABS  10

На  обзоре  показано  основное  оборудование  шасси  Crafter  2025.

Задний  мост  –  жесткий  с  листовыми  рессорами  в  шести  вариантах

Электромеханический  стояночный  тормоз

Кнопка  электромеханического  стояночного  тормоза

Электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV)

В  автомобилях  с  задним  приводом  на  заднюю  ось  опционально  устанавливаются  сдвоенные  

шины.
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-  Поддерживающая  ось  для  низкопольного  автомобиля

Задние  мосты  и  их  различные  варианты  для  различных  конструкций  автомобилей  и  кузовов  

являются  ключевыми  элементами  конструкции  транспортного  средства.  Эти  компоненты  и  

их  конструкция  оказывают  решающее  влияние  на  возможности  применения  и  спектр  

функций  транспортных  средств.

-  Полный  привод  4MOTION

-  Одинарные  шины

-  Двойные  шины

Передний  привод

Для  Crafter  2025  предлагается  шесть  типов  осей  для  различных  сфер  применения.

-  Ширококолейная  ось
-  Поддерживающая  ось  для  высокого  пола

Задняя  ось

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Задняя  ось
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Тормозная  система

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Обзор

Тормозные  магистрали

Задний  тормоз

Передний  тормоз

Передний  тормоз

Электромеханический  усилитель  тормозов  (eBKV)  с  главным  тормозным  

цилиндром  и  коллектором

Задний  тормоз

Блок  ABS/ESC

Бош  ESP10
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Электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV)

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Тормозная  система

В  Crafter  2025  используется  iBooster  Generation  2  от  Bosch.

Это  мехатронный  блок  (т.е.  комбинация  механических  и  электронных  систем),  который  преобразует  
запрос  водителя  на  торможение  в  увеличение  давления  в  тормозной  системе.

Обзор

Основную  информацию  о  работе  электромеханического  сервопривода  

тормозов  можно  найти  в  Программе  самообучения  597  
«Электромеханический  сервопривод  тормозов  2-го  поколения».

iBooster  не  использует  вакуум  для  своей  работы  и  предназначен  для  работы  с  электронным  модулем  
курсовой  устойчивости  (ESC).

iBooster  в  Crafter  2025  —  это  электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV),  который  
заменяет  вакуумный  усилитель  и  не  требует  подачи  вакуума.
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Электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV)

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Технические  характеристики

Тормозная  система

Особенности/преимущества

Преимущества

Электропривод  с  параллельными  

осями.  Экономичный  трехступенчатый  редуктор  с  пластиковыми  шестернями.  Экономия  

веса  за  счет  блока  управления  с  пластиковым  корпусом.  Безвакуумное  усиление  
тормозов.  Без  дополнительного  

аккумулятора.  Тормозная  жидкость  DOT4  или  

более  высокого  качества.  Усилие  поддержки  до  

6,2  кН.  Вес  около  5,5  кг.  Мощность  

двигателя  450  Вт.  Диапазон  

напряжения  9,8–16  В.

Machine Translated by Google



Тормозная  система

Преимущества  электромеханического  сервопривода  тормозов

Лучшая  энергоэффективность

Улучшенная  интеграция  с  системами  помощи  водителю

Поддержка  новых  технологий
Лучшая  приспособляемость

Более  быстрое  время  отклика

Особенности/преимущества

Стабильная  производительность

Точный  контроль

Уменьшение  занимаемого  пространства  и  веса

Повышенная  надежность  и  простота  обслуживания

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV)
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Трехступенчатая  зубчатая  передача  преобразует  крутящий  момент  двигателя  в  силу,  которая  воздействует  на  главный  тормозной  цилиндр  и  создает  давление.

Дизайн/функция

Тормозная  система

Блок  управления  (iBooster  ECU)  управляет  двигателем  в  зависимости  от  запроса  водителя  на  торможение,  который  распознается  датчиком  дифференциального  хода.

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV)

Резервуар  для  хранения

Блок  управления  (ЭБУ  iBooster)  и  блок  двигателя  с  датчиком  положения  
ротора  приводного  двигателя

Интерфейс  транспортного  средства  с  педальным  соединением

Разъем  датчика  хода  педали

Главный  тормозной  цилиндр
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Теплозащитный  коврик

Тормозная  система

После  остановки  автомобиля  остаточное  тепло  может  вызвать  кратковременное  
повышение  температуры  в  области  электронного  усилителя  тормозов  (eBKV).  Для  
предотвращения  этого  кратковременного  повышения  температуры,  вызванного  
тепловым  излучением,  используется  теплозащитный  коврик.

Функции:

Стекловолоконный  коврик  с  алюминиевым  ламинатом  и  кнопками.  
Количество  кнопок:  6.  Толщина  
материала:  0,8  мм.  Термостойкий  

и  функциональный  от  -40  °C  до  +200  °C.

Теплозащитный  коврик  используется  только  в  автомобилях  с  задним  приводом,  правым  
рулем  и  двигателем  TDI  EA288  объемом  2,0  литра  в  рядном  исполнении.

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  сервопривод  тормозов  (eBKV)

Кнопки
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Вариант  до  4,0  т:  16  
дюймов,  1  поршень  Ø  48  мм  
Вариант  от  4,0  т  до  5,5  т:  17  
дюймов,  1  поршень  Ø  60  мм

В  Crafter  2025  используются  два  варианта  электромеханического  стояночного  
тормоза.

Тормозная  система

Обзор

Производителем  обоих  вариантов  является  компания  Continental.

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  стояночный  тормоз

Machine Translated by Google



Тормозная  колодка

Активный  элемент  сброса Тормозной  суппорт

(ЯВЛЯЮТСЯ)

Тормозной  поршень

Привод

Электромеханический  стояночный  тормоз

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Дизайн

Тормозная  система
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Быстро  и  надёжно  отсоединяется  от  тормозного  диска  после  торможения.  Это  минимизирует  остаточное  трение  
между  тормозной  колодкой  и  тормозным  диском,  что  снижает  расход  топлива  и  выбросы  CO2.

Использование  активных  возвратных  элементов  (АРЭ)  в  тормозных  системах  является  эффективной  мерой  
снижения  остаточного  тормозного  момента.  Возвратные  элементы  помогают  отодвинуть  тормозные  колодки.

Выбросы.  Использование  активных  элементов  сброса  давления  может  повысить  эффективность  тормозной  
системы  и  продлить  срок  службы  тормозных  компонентов.  Таким  образом,  активные  элементы  сброса  давления  
способствуют  более  устойчивому  и  экономичному  использованию  транспортного  средства.

Сбросить  элементы

Тормозная  система

Сборка

Остаточный  тормозной  момент

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  стояночный  тормоз

(ЯВЛЯЮТСЯ)

Активный  элемент  сброса
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Установленный  возвратный  элемент  в  

удерживающий  профиль

Монтаж  осуществляется  без  инструментов  путем  вдавливания  
возвратного  элемента  в  предусмотренный  фиксирующий  профиль.

Элементы  сброса  также  необходимо  заменять  во  время  
сервисных  работ  и  при  замене  тормозных  колодок.

Тормозная  система

Сбросить  элементы

Убедитесь,  что  элементы  сброса  установлены  в  удерживающем  

профиле  без  зазоров.

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  стояночный  тормоз
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Сбросить  элементы

Тормозная  система

Остаточный  тормозной  момент.  

Термин  «остаточный  тормозной  момент»  относится  к  явлению,  при  котором  небольшое  тормозное  
усилие  продолжает  действовать  на  дисковый  тормоз  после  торможения,  даже  если  тормоз  больше  не  
задействован.  Это  также  называется  фазой  отпускания  тормоза.  Этот  остаточный  тормозной  момент  
возникает  из-за  остаточного  трения  между  тормозными  колодками  и  тормозным  диском  и  может  привести  
к  увеличению  расхода  топлива  и  выбросов  CO2.

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Электромеханический  стояночный  тормоз
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Активные  элементы  сброса  (тормозная  система  17  дюймов  на  задней  оси)

Тормозная  система

Для  17-дюймовой  тормозной  системы  задней  оси  доступны  четыре  различных  элемента  
активного  сброса  (ARE):

Два  глянцевых  металлических  внутри

Цветовых  различий  на  элементах  сброса  тормозной  системы  16  дюймов  нет.

Сбросить  элементы

Два  матово-черных  элемента  сброса  для  внешней  

стороны  (дополнительная  упаковка  с  надписью  «Fist/Faust»)

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Электромеханический  стояночный  тормоз

Сбросить  элементы

Сбросить  элементы
Внутри

Снаружи
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Электромеханический  стояночный  тормоз

Ходовая  часть
Ремесленник  2025

Кнопка  электромеханического  стояночного  тормоза  с  
функцией  автоматического  удержания  встроена  в  приборную  
панель.

Кнопка

Тормозная  система

Кнопка  электромеханического  стояночного  тормоза

Больше  места  между  сиденьями  водителя  и  

переднего  пассажира,  
более  легкий  доступ  к  задней  части  салона  при  
необходимости  и  поворотное  сиденье  
водителя  (опция)  без  столкновений

Преимущества  отказа  от  рычага  ручного  тормоза  в  Crafter  
2025:
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Задние  дисковые  тормоза

Дисковые  тормоза  до  4,0  т

Тормозная  система

Передние  дисковые  тормоза

Тормозной  диск  Ø  303  мм  x  28  мм

16-дюймовый  дисковый  тормоз

2  поршня  тормозного  

механизма  с  внутренней  вентиляцией  диаметром  48  мм

Индикатор  износа  тормозной  колодки  спереди  справа  внутри

Производитель  тормозных  колодок:  Ferodo
Тормозной  диск  Ø  300  мм  x  22  мм

Вентилируемый  изнутри  

тормозной  поршень  на  1  колесо  диаметром  48  мм

Индикатор  износа  тормозной  колодки  заднего  левого  тормоза  внутри

Производитель  тормозных  колодок:  Ferodo

16-дюймовый  дисковый  тормоз

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Обзор  колесных  тормозов
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Производитель  тормозных  колодок:  Ferodo

Вентилируемый  изнутри  

тормозной  поршень  на  1  колесо  диаметром  60  мм

Тормозная  система

Тормозной  диск  Ø  325  мм  x  30  мм

Индикатор  износа  тормозных  колодок  сзади  слева  и  справа  внутри

Производитель  тормозных  колодок:  Ferodo

Индикатор  износа  тормозной  колодки  спереди  справа  внутри

Задние  дисковые  тормоза

Дисковые  тормоза  от  4,0  т  до  5,5  т

Тормозной  диск  Ø  325  мм  x  30  мм

Передние  дисковые  тормоза

17-дюймовый  дисковый  тормоз17-дюймовый  дисковый  тормоз

2  поршня  тормозного  

механизма  с  внутренней  вентиляцией  диаметром  52  мм

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Обзор  колесных  тормозов
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Н55

J104
блок  управления  АБС

Гидроблок  АБС
Гидравлический  насос  АБС
В64

Блок  ABS/ESC

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Новое  аппаратное  обеспечение  электроники

Функции:

Новый  набор  данных

Производитель:  Bosch

Новое  программное  обеспечение

Тормозная  система

Обзор  компонентов

Новая  параметризация
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Тормозная  система

Ремесленник  2025
Ходовая  часть

Блок  ABS/ESC

Задняя  осьПередняя  ось

Кнопка  

электромеханического  стояночного  тормоза

Электрическая  активация  EPB
CAN-шина  ходовой  части

сервопривод

Электромеханический  тормоз

Электрический

Гидравлический
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Обзор  систем  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Экстренная  помощь

Помощь  при  экстренном  торможении  –  Помощь  при  движении  вперед

Функция  торможения  при  маневре

Помощь  в  путешествии

Помощь  при  повороте

Система  помощи  водителю  с  вниманием  и  сонливостью  (ADA)  1.0.  

Ограничитель  скорости  с  функцией  прогнозирования.

Система  контроля  давления  в  шинах  с  автоопределением  (TPMS)

В  Программе  самообучения  725  «Multivan  2022  –  системы  помощи  водителю»  вы  найдете  информацию  о  следующих  системах  помощи  водителю:

Система  информации  о  слепых  зонах  (BSIS)

Были  обновлены  следующие  системы  помощи  водителю:

Помощь  в  удержании  полосы  движения

Адаптивный  круиз-контроль

Боковая  помощь

В  Программе  самостоятельного  обучения  757  «ID.  Buzz  2025»  вы  найдете  информацию  о  следующих  системах  помощи  водителю:

Информационная  система  для  перемещения  (МОИС)
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210  м

Радарный  датчик  можно  калибровать  как  статически,  так  и  динамически.

76  –  77  ГГц

-  горизонтально:

Передний  радарный  датчик  в  блоке  управления  круиз-контролем  J428  установлен  за  крышкой  в  нижней  части  бампера.

Следующие  системы  помощи  водителю  используют  сигналы  от  передних  фар

-  вертикальный:

Диапазон  частот:

0  –  210  км/чДиапазон  скоростей:

Радарный  датчик  среднего  радиуса  действия

Бош

Технические  данные

Обозначение  Bosch:

Угол  раскрытия
±70°

Пожалуйста,  обратитесь  к  текущему  Руководству  по  ремонту!

Производитель:

радарный  датчик  в  блоке  управления  адаптивным  круиз-контролем  J428.

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

±20°

Диапазон:

FR5CP

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Передний  радарный  датчик
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Передний  радарный  датчик

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Информация  от  блока  управления  круиз-контролем  J428  (передний  радарный  датчик)  используется  для  следующих  

функций.

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Система  помощи  при  

движении  спереди,  система  

экстренной  помощи,  адаптивный  круиз-

контроль,  система  

помощи  при  движении,  система  информирования  о  трогании  (MOIS)

Помощь  при  повороте
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Нанорадары

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Нанорадары  и  их  использование

Нанорадары  идентичны  по  конструкции,  отличаются  программным  обеспечением  
и  подключением  электропроводки  к  транспортному  средству.

J1267

Технические  данные Ключ

J1268

J769

92  м

J1088

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Назначение  контактов  2,  3  и  8  указывает  на  место  установки  радара.  
Радары  J1267  +  J1268  также  имеют  другой  номер  детали,  чем  остальные  
четыре  радара. J770

J1089

150°
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Нанорадары

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

J770

J769

92  м
J1267

J1268

J1088 150°

J1089

810Б,  810С

J1088,  J1089

Использовать  для:

Подключение  к  CAN-шине  данных

Диагностический  адрес:
810D,  810E

Подключение  к  CAN-шине  данныхПодключение  к  CAN-шине  данных

Диагностический  адрес:  
8109  (слева),  810A  (справа)

Система  информации  о  слепых  зонах  (BSIS) Боковая  помощь

Использовать  для:

J1267,  J1268

Диагностический  адрес:

Боковой  радар

J769,  J770

Радар  переднего  угла Задний  радар

Системы  помощи  водителю  1 Системы  помощи  водителю  1 Системы  помощи  водителю  2

Использовать  для:

Информационная  система  для  перемещения  (МОИС)
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Нанорадары

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

J1268

92  м

Частота:

ХЕЛЛАПроизводитель:

J1089

до  92  м  150°

J1267

Диапазон:

J770

Технические  данные

150°

J1088

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

76  –  77  ГГц

J769

Поле  зрения:
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Нанорадары

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

J1267

92  м

J1088
J769

J1268

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

J770

150°

J1089

J770  Блок  управления  2  ассистента  смены  полосы  движения

Ключ

J1268  Блок  управления  боковым  правым  радарным  датчиком  для  обнаружения  объектов

J1088  Блок  управления  передним  левым  радарным  датчиком  для  обнаружения  объектов

J769  Блок  управления  ассистентом  смены  полосы  движения

J1089  Блок  управления  передним  правым  радарным  датчиком  для  обнаружения  объектов

J1267  Блок  управления  боковым  левым  радарным  датчиком  для  обнаружения  объектов
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120°

Фронтальная  камера

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Следующие  системы  помощи  водителю  используют  сигналы  с  
передней  камеры  для  систем  помощи  водителю  R242.

-  вертикальный:

Калибровка

Поле  зрения.  Увеличенная  зона  обнаружения  необходима  для  лучшей  защиты  велосипедистов  и  пешеходов.

Производитель:

Поле  зрения

Передняя  камера  для  систем  помощи  водителю  R242  (многофункциональная  камера  MFK  120)  устанавливается  на  лобовое  стекло.  Это  новая  камера  с  увеличенным  разрешением.

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Нетворкинг

Ответы:

120°

Технические  данные

Магна

Охлаждение

-  горизонтально:

56°  (38°  вверх  и  18°  вниз)

8000  пикселей
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Фронтальная  камера

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Информация  с  передней  камеры  для  систем  помощи  водителю

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Световая  помощь

Помощь  в  удержании  полосы  движения

Помощь  в  путешествии

Адаптивный  круиз-контроль

Информационная  система  для  перемещения  (МОИС)

Front  Assist

Экстренная  помощь

R242  используется  для  следующих  функций:

Помощь  со  знаками

Помощь  при  повороте
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Фронтальная  камера

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Шина  CAN  1  систем  помощи  водителю  используется,  например,  для  вывода  
информационных  текстов  на  комбинацию  приборов  и  для  реализации  ассистента  
управления  дальним  светом.

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Передняя  камера  подключена  к  диагностическому  интерфейсу  шины  данных  
J533  (шлюзу)  по  линии  Ethernet.  Эта  линия  необходима  для  быстрой  связи,  
например,  для  управления  системой  предупреждения  о  выезде  с  полосы  движения  
или  контроля  велосипедистов.
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Вентилятор

Для  охлаждения  MFK  120  камера  оснащена  собственным  вентилятором  на  задней  панели,  

который  управляется  непосредственно  камерой  в  зависимости  от  скорости  автомобиля  

и  температуры  камеры.  В  случае  отказа  вентилятора  в  памяти  регистрируется  событие.

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Фронтальная  камера
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прогресс  в  процентах.
Во  время  динамической  калибровки  на  дисплее  информационно-развлекательной  системы  отображается

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Калибровка  фронтальной  камеры  может  быть  динамической  и  статической.

Системы  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Фронтальная  камера

Ход  калибровки  на  дисплее  информационно-развлекательной  системы

Соблюдайте  

требования  действующего  
руководства  по  

ремонту  для  калибровки!

Machine Translated by Google



Ультразвуковой  датчик

Системы  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Диапазоны  обнаружения  рулевого  управления  Park  Assist

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Дальность  обнаружения  датчиков  PDC:  спереди  по  
центру:  примерно  120  см  спереди  
снаружи:  примерно  90  см  сзади  
по  центру:  примерно  160  см  
сзади  снаружи:  примерно  90  см

Платформа  Crafter

Датчики  парковочных  систем  (датчики  PDC)

(НЕ  датчики) датчики:  

передний  левый:  примерно  450  см  

передний  правый:  примерно  450  см  
задний  левый:  примерно  250  см  

задний  правый:  примерно  250  см

Crafter  2025  имеет  8-  или  12-канальную  систему.

Датчики  рулевого  управления  Park  Assist

Ультразвуковые  датчики  расположены  в  переднем  и  заднем  бамперах  автомобиля.  Они  передают  сигналы  системе  контроля  расстояния  при  парковке.

G206  Задний  правый  датчик  парковочного  ассистента

G569  Передний  правый  датчик  для  системы  помощи  при  парковке  с  правой  стороны  автомобиля

G716  Задний  левый  датчик  системы  помощи  при  парковке

G253  Передний  центральный  правый  датчик  парковочного  ассистента

G717  Задний  правый  датчик  системы  помощи  при  парковке

G252  Передний  правый  датчик  парковочного  ассистента

G255  Передний  левый  датчик  парковочного  ассистента

G205  Задний  центральный  правый  датчик  парковочного  ассистента

G203  Задний  левый  датчик  парковочного  ассистента

G204  Задний  центральный  левый  датчик  парковочного  ассистента

G568  Передний  левый  датчик  для  системы  помощи  при  парковке  на  левой  стороне  автомобиля

G254  Передний  центральный  левый  датчик  парковочного  ассистента
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Г204Г203 Г205 Г206

Ультразвуковой  датчик

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Фургон-платформа  Crafter  теперь  также  оснащен  четырьмя  датчиками  PDC  сзади.

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Machine Translated by Google



Камера  заднего  вида  eCompact

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

2  МБ

Широкоугольная  эквализация  в  камере

Статические  и  динамические  вспомогательные  линии

190°  
150°

Широкоугольный

Три  перспективы  камеры

Технические  данныеТри  ракурса/режима  камеры:

Датчики  окружающего  пространства  автомобиля

Пожалуйста,  обратитесь  к  текущему  Руководству  по  ремонту!

Трейлер
Стоянка БАРАН: 3  МБ

Камера  заднего  вида  eCompact  калибруется  статически.

Камера  заднего  вида  eCompact  подключена  к  диагностическому  интерфейсу  шины  данных  J533  (шлюзу)  через  Ethernet  и  шину  CAN  2  систем  помощи  водителю.  Сигнал  изображения  
передается  по  соединению  Ethernet,  а  соединение  через  шину  CAN  2  систем  помощи  водителю  используется  для  диагностики.

Вспышка:

Поле  зрения  -  
горизонтальное:  
-  вертикальное:
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Транспортные  средства

(Мото)циклисты

В  диапазоне  скоростей  от  0  до  210  км/ч  система  Front  Assist  
предупреждает  водителя  о  слишком  близком  расстоянии  от  впереди  
идущего  автомобиля  и  о  возможном  столкновении.  При  
необходимости  она  автоматически  замедляет  автомобиль.

Система  реагирует  на

Неподвижные  препятствия,  на  скорости  менее  85  км/ч

Встречные  транспортные  средства  со  скоростью  около  20  км/ч  
(Помощь  при  повороте)

Пешеходы

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Автономное  экстренное  торможение  –  Front  Assist

Дальность  обнаружения  переднего  радарного  датчика Дальность  обнаружения  фронтальной  камеры
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Функция  ACC  «Stop  and  Go»

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Автоматический  контроль  дистанции  –  адаптивный  круиз-контроль  (ACC)

При  использовании  ACC  «Stop  and  Go»  в  сочетании  с  механической  коробкой  
передач  следите  за  появлением  на  приборной  панели  запроса  на  вмешательство  водителя.

Например,  автомобили,  ожидающие  на  светофоре,  удобно  тормозить  со  скорости  
примерно  до  60  км/ч.

Время  готовности  к  движению  сокращается  до  15  секунд,  если  вы  убираете  руки  с  
рулевого  колеса  после  остановки  автомобиля.  Отсчёт  времени  начинается  с  
момента  отпускания  рулевого  колеса.

Функция  ACC  «Stop  and  Go»  доступна  в  сочетании  с  автоматической  и  механической  
коробкой  передач.

Автомобили  с  емкостным  рулевым  колесом  и  системой  «Stop  and  Go»  готовы  к  
троганию  в  течение  60  секунд,  при  условии,  что  руки  водителя  находятся  на  
рулевом  колесе.

В  автомобилях  с  механической  коробкой  передач  система  ACC  остаётся  
активной,  даже  если  система  использовалась  для  торможения  до  полной  остановки.  
При  трогании  с  места  система  ACC  снова  берёт  управление  на  себя.

вставлять!
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В  сочетании  с  системой  Travel  Assist  Crafter  также  оснащается  емкостным  рулевым  колесом.

Автомобиль  разгоняется,  тормозит  и  удерживается  в  своей  полосе  движения  в  диапазоне  скоростей  от  0  до  210  км/ч.  Помимо  переднего  радара  и  передней  камеры,  используются  данные  задних  радаров  и  боковых  
ультразвуковых  датчиков.

Travel  Assist  объединяет  в  себе  следующие  функции:

Помощь  в  удержании  полосы  движения

Однако  необходимо  соблюдать  инструкции  по  
переключению.

автомагистраль

Адаптивный  круиз-контроль

Функция  также  возможна  при  использовании  механической  

коробки  передач.Система  Travel  Assist  2.0  активируется  кнопкой  на  емкостном  многофункциональном  рулевом  колесе.

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Помощь  в  путешествии

датчики

Дальность  обнаружения  переднего  радарного  датчикаДальность  обнаружения  фронтальной  камеры

Диапазон  обнаружения  ультразвука Дальность  обнаружения  задних  радарных  датчиков
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Travel  Assist  выключен:  запоздалое  управление,  автомобиль  

управляется  с  учетом  разметки  полосы  движения,  маневрирует  
внутри  полосы,  управление  на  скорости  60  км/ч  и  выше.

Система  Lane  Assist  управляет  в  зависимости  от  активной  
системы  Travel  Assist.

Система  Travel  Assist  активна:  раннее  управление,  автомобиль  
удерживается  посередине  полосы  движения,  также  контролирует  
скорость  ниже  60  км/ч.
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Помощь  в  путешествии
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Дальность  обнаружения  фронтальной  камеры Дальность  обнаружения  переднего  радарного  датчика

Экстренная  помощь

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Функцию  больше  невозможно  деактивировать.

Lane  Assist,  

электромеханический  стояночный  тормоз,

Система  экстренного  реагирования  активируется,  если  система  

предупреждения  о  выезде  с  полосы  движения  обнаруживает,  что  водитель  

не  управляет  автомобилем  и  не  реагирует,  несмотря  на  предупреждение.  Это  

происходит  в  результате  взаимодействия  следующих  факторов:

автоматическая  коробка  передач  и

адаптивный  круиз-контроль
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1.  Предупреждение  водителю  

Звуковое  и  визуальное  предупреждение  

Рывки  тормозов

Системы  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Экстренная  помощь
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2.  Безопасность.  

Удержание  полосы  движения  с  помощью  активного  предупреждения  о  выходе  из  

полосы  движения.  Дистанция  до  движущегося  впереди  транспорта  

поддерживается  с  помощью  активного  адаптивного  круиз-контроля.

Системы  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Экстренная  помощь
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Активированный  гудок

Включены  аварийные  огни
3.  Предупреждение  другим  участникам  дорожного  движения

Стоп-сигналы  активированы

Ремесленник  2025
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Экстренная  помощь
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4.  Целевое  торможение.  
Транспортное  средство  тормозится  до  полной  остановки  в  

пределах  полосы,  по  которой  оно  движется.

Информационно-развлекательная  система  опущена.

Как  только  транспортное  средство  останавливается,  
автоматически  осуществляется  экстренный  вызов  (eCall).

Дверные  стекла  слегка  опущены.

Включен  электромеханический  стояночный  
тормоз.
Двери  автоматически  отпираются.

Освещение  салона  включено.

Ремесленник  2025
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Экстренная  помощь
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Дальность  обнаружения  фронтальной  камеры

раздается  акустический  сигнал.

сообщение,  активируется  акустическое  предупреждение,  при  этом  временной  интервал  акустического  предупреждения  становится  все  длиннее  и  длиннее,  пока,  наконец,  не  станет  непрерывным

активный  с  60  км/ч  и  пассивный  с  

55  км/ч.

Система  предупреждения  о  выезде  с  полосы  движения  Lane  Assist  помогает  водителю  удерживать  автомобиль  в  пределах  своей  полосы.  Это  достигается  за  счёт  корректирующего  воздействия  

электромеханического  усилителя  рулевого  управления.

Система  Lane  Assist  теперь  регулирует  движение  до  конца  в  Crafter  2025,  то  есть,  если  водитель  не  прилагает  усилий  к  рулевому  колесу,  на  приборной  панели  появляется  текстовое  сообщение  с  предложением  

снова  взять  управление  на  себя.  Автомобиль  удерживается  в  полосе  движения  до  тех  пор,  пока  водитель  снова  не  возьмёт  управление  на  себя.  В  дополнение  к  текстовому  сообщению

Функция  активируется  при  скорости  65  км/ч  и  снова  становится  

пассивной  при  скорости  менее  60  км/ч.

При  использовании  варианта  автомобиля  N2  скорости  

предупреждения  о  выходе  из  полосы  движения  

изменяются  для  всех  автомобилей  Crafter:

Системы  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Lane  Assist  —  система  предупреждения  о  выходе  из  полосы  движения
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Дальность  обнаружения  задних  радарных  датчиков

Система  Side  Assist  для  смены  полосы  движения

Ремесленник  2025

Системы  помощи  водителю

Система  (БСИС).

Активация:

Ограниченный  обзор  датчика

Скорость  собственного  автомобиля  от  10  км/ч

Прицеп  обнаружен

Все  неисправности,  которые  генерируют  запись  в  памяти  событий

Если  скорость  меньше  10  км/ч

Система  помощи  при  смене  полосы  движения  Side  Assist  отслеживает  дорожную  обстановку  позади  автомобиля  и  помогает  водителю  при  обгоне  или  смене  полосы  движения,  предупреждая  
о  приближающихся  сзади  автомобилях  на  определяемом  расстоянии.  Система  Side  Assist  доступна  для  автомобилей  любой  длины  (фургон)  и  имеет  дальность  обнаружения  до  90  метров.

Система  включена

Деактивация:

Система  выключена

Если  автомобиль  оснащен  системой  помощи  при  смене  полосы  движения,  он  также  оснащен  системой  информации  о  слепых  зонах.
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Система  информации  о  слепых  зонах  (BSIS)

Системы  помощи  водителю

Ремесленник  2025

Система  мониторинга  слепых  зон  (BSIS)  может  подавать  визуальные  и  звуковые  сигналы,  но  не  может  самостоятельно  тормозить  или  управлять  автомобилем.  Функция  
предназначена  для  предотвращения  столкновений  с  пешеходами/велосипедистами  со  стороны  пассажира.

Система  мониторинга  слепых  зон  (BSIS)  работает  в  диапазоне  скоростей  от  0  км/ч  до  
30  км/ч.

Диапазон  предупреждения  

простирается:  по  вертикали  на  0,9–3  м  в  сторону  от  транспортного  

средства  и  по  горизонтали  на  переменную  величину  в  зависимости  от  длины  транспортного  средства.

Данная  функция  является  юридическим  компонентом  Общих  правил  безопасности  2  
(GSR2)  для  транспортных  средств  классов  N2,  N3,  M2  и  M3.

Вся  дальность  обнаружения  боковых  радиолокационных  датчиков  (нанорадаров)  
является  опорной  дальностью.

Обзор

Дополнительная  информация

Дальность  обнаружения  боковых  радарных  датчиков  

(контрольная  дальность)

Диапазон  предупреждения
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Система  мониторинга  слепых  зон  (BSIS)  входит  в  стандартную  комплектацию  автомобилей  
массой  более  3,5  тонн  и  устанавливается  на  переднем  пассажирском  сиденье.  Для  
водительского  сиденья  функцию  BSIS  можно  заказать  в  качестве  опции.

Обзор

BSIS  интегрирована  как  функция  в  боковые  нанорадары.
Нанорадары  установлены  в  дверях  водителя  и  переднего  пассажира.

BSIS  и  система  помощи  при  смене  полосы  движения  используют  одни  и  те  же  светодиоды  снаружи

Система  BSIS  способна  распознавать  участников  дорожного  движения,  движущихся  
со  скоростью  от  5  до  30  км/ч  и  находящихся  в  зоне  действия  радарных  датчиков.

Зеркала.  Начиная  со  скорости  10  км/ч,  зоны  действия  системы  помощи  при  смене  
полосы  движения  и  системы  мониторинга  слепых  зон  (BSIS)  перекрываются.

Для  оптимального  использования  функции  требуется  угол  поворота  рулевого  колеса  и/или  
сигнал  указателя  поворота.
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Система  информации  о  слепых  зонах  (BSIS)

Machine Translated by Google



Автомобили  с  системой  помощи  при  смене  полосы  движения  (Side  Assist):

При  изменении  положения  клеммы  15  (включение/выключение  зажигания)  активируются  уровни  предупреждения.

Откройте  подменю  «Система  информации  о  слепых  зонах».

Включение  и  выключение  системы  информации  о  слепых  зонах

Откройте  подменю  Side  Assist  (помощь  при  смене  полосы  движения)  с  системой  информирования  о  слепых  зонах.

Яркость:  регулировка  яркости  визуального  отображения  на  зеркальном  стекле.

По  умолчанию  яркость  светодиодов  наружных  зеркал  заднего  вида  установлена  на  среднее  значение.  Звуковой  сигнал  

экстренного  оповещения  подается  только  при  включенном  мигающем  предупреждающем  сигнале.

Открыть  меню  «Помощь»

Активация  и  

деактивация

Мигающая  система  информирования  о  слепых  зонах:  

активировать  или  деактивировать  предупреждение  и  срочное  предупреждение.

Звуковая  система  информирования  о  слепых  зонах:  

активировать  или  деактивировать  экстренное  предупреждение.

Автомобили  без  системы  помощи  при  смене  полосы  движения  (Side  Assist):

Системы  помощи  водителю
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Система  информации  о  слепых  зонах  (BSIS)
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