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Предисловие

SSP  767  -  T-Roc  2026

Совершенно  новое  второе  поколение  T-Roc  построено  на  базе  усовершенствованной  модульной  
платформы  MQBevo  с  поперечным  расположением  двигателя  и,  следовательно,  использует  все  её  
аппаратные  и  программные  разработки.  Задуманный  как  современный  кроссовер  (CUV),  он  сочетает  в  
себе  инновационные  технологии  привода,  высококачественное  оснащение  и  выразительный  дизайн.

Первое  поколение  T-Roc  было  представлено  в  2017  году  и  было  существенно  модернизировано  для  модельного  
года  2022.  С  тех  пор  по  всему  миру  было  продано  более  двух  миллионов  автомобилей.

Важная  информация

Проектные  исследования  T-Roc  2026
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Предисловие

SSP  767  -  T-Roc  2026

Юридическое  
примечание:  Содержание  программ  самостоятельного  обучения  является  
собственностью  Volkswagen  AG.  Передача  третьим  лицам  без  разрешения  Volkswagen  AG  
или  иное  незаконное  присвоение  материалов  запрещены.

Для  получения  актуальных  инструкций  по  проверке,  регулировке  и  ремонту  используйте  
соответствующую  информацию  мастерской.

Замечания  по  

использованию  Подробное  объяснение  того,  как  использовать  новые  онлайн-программы  
самостоятельного  обучения,  вы  найдете  в  пункте  меню  «Справка».

Примечания  к  содержанию  

Программы  самостоятельного  обучения  используются  для  обучения  пользователей  
конструкции  и  функциям  новых  разработок.

Содержание  программ  самостоятельного  обучения  обновляться  не  будет.
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T-Roc  2026

Введение
SSP  767  -  T-Roc  2026

Отдельно  стоящий  TFT-дисплей  информационно-развлекательной  системы,  напоминающий  планшет,  имеет  диагональ  до  12,9  дюйма.  Тканевая  обивка  некоторых  поверхностей  и  
подсвечиваемые  дверные  панели  подчёркивают  высокое  качество  отделки  салона.  30-цветная  фоновая  подсветка  добавляет  стильный  штрих  к  общему  облику.

T-Roc  теперь  доступен  с  легкосплавными  дисками  размером  до  20  дюймов,  которые  ещё  больше  подчёркивают  спортивный  дизайн.  В  стандартной  комплектации  фары  оснащены  светодиодами,  
а  полноразмерная  световая  полоса  и  подсвечиваемые  логотипы  Volkswagen  спереди  и  сзади  формируют  узнаваемый  фирменный  стиль  нового  T-Roc.

На  первый  взгляд,  T-Roc  сохранил  свой  элегантный  и  мощный  дизайн.  Однако  теперь  он  обрел  обтекаемую  переднюю  часть,  выразительные  бамперы  и  мощные  линии.  Верная  своей  ДНК,  
задняя  часть  в  стиле  купе  формирует  выразительный  силуэт.  Общая  длина  увеличилась  на  12  сантиметров,  что  создало  вытянутые  пропорции,  придающие  автомобилю  особенно  динамичный  
вид.  Это  также  позволило  нам  увеличить  внутреннее  пространство,  особенно  на  втором  ряду  сидений  и  в  багажном  отделении.

Впечатляют  и  новейшие  технологии,  используемые  в  системах  помощи  водителю.  Усовершенствованная  версия  Travel  Assist,  новая  функция  дистанционной  парковки  с  функцией  запоминания  
настроек,  проекционный  дисплей  на  лобовое  стекло  и  система  регулировки  интенсивности  вождения,  применяемая  в  моделях  Tiguan  и  Tayron,  обеспечивают  высокий  уровень  комфорта  
вождения.

T-Roc  доступен  в  комплектациях  Trend,  Life,  Style  и  R-Line.  Это  открывает  перед  покупателями  широкий  выбор  вариантов  индивидуализации,  учитывающих  различные  потребности  и  
предпочтения  в  дизайне.

Производственная  площадка
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T-Roc  2026

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение

T-Roc  производится  для  европейского  рынка  на  заводе  Volkswagen  в  Палмеле  недалеко  
от  Лиссабона  с  2017  года.

Производственная  площадка

Этот  автозавод  является  одним  из  самых  современных  в  Европе  и  занимает  
площадь  около  двух  миллионов  квадратных  метров.
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Сиденья  ergoActive  с  функцией  массажа

Travel  Assist  с  функцией  помощи  при  смене  полосы  движения

Звуковая  система  «Harman  Kardon»

Панорамный  сдвижной  люкПроекционный  дисплей  на  лобовом  стекле

Управление  режимами  вождения  для  изменения  профилей  
вождения,  атмосферы  и  громкости

Матричные  фары  IQ.LIGHT  с  
динамическим  управлением  дальним  светом

Emergency  Assist  3.6  с  функцией  помощи  при  перестроении  
на  обочину

Подсвеченные  дверные  накладки

Поверхности  частично  отделаны  тканью

Литые  диски  до  20  дюймов3-Zonen-AirCare-Climatronic  mit  integrierter  Bedienung  im  Infotainment-
Display  und  Schnellzugriff

schwenkbare  Anhängevorrichtung  mit  elektrischer  
Entriegelung

Информационно-развлекательная  система  с  12,9-дюймовым  TFT-дисплеем

Обзор  всех  функций  продукта

Комплектация  различается  в  зависимости  от  модели  и  страны.

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение

Характеристики  продукта
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Комплектация  различается  в  зависимости  от  модели  и  страны.

Внешний  вид  характеризуется  следующими  особенностями:

Мускулистые  пропорции  и  четкий  силуэт  для  создания  мощного  внешнего  вида.  
Полоса  света  
по  всей  ширине  кузова  и  подсвечиваемый  логотип  Volkswagen  между  фарами.  
Матричные  фары  
IQ.LIGHT  с  динамическим  управлением  дальним  светом.  Панорамный  сдвижной  
люк  в  крыше.  Задние  фонари  по  
всей  ширине  кузова  с  подсвечиваемым  логотипом  Volkswagen.  
Электрически  отсоединяемый  буксирный  крюк  с  поворотным  шаровым  
шарниром.  Задние  фонари  с  матовыми  и  глянцевыми  материалами  для  визуальной  
глубины.  Легкосплавные  диски  от  16  до  20  дюймов.

Введение
SSP  767  -  T-Roc  2026

Внешний  вид
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Внешний  вид

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение
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Интерьер

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение

Частично  обтянутые  тканью  
поверхности  Подсвеченные  

панели  дверей  Встроенные  в  подлокотники  дверные  
открыватели  Информационно-развлекательная  система  с  TFT-
дисплеем  размером  до  12,9  дюйма  
Проекционный  дисплей  на  лобовом  стекле  Сиденья  
ergoActive  с  функцией  массажа  30-
цветная  фоновая  подсветка  Управление  режимами  вождения  для  управления  
профилями  

вождения,  атмосферой  и  громкостью  Центральная  консоль  с  держателем  для  
мобильного  телефона,  направленным  в  
сторону  водителя,  и  большим  отсеком  для  хранения  Беспроводная  
зарядка  для  мобильных  телефонов  мощностью  
макс.  15  Вт  Больше  места  для  ног  во  втором  ряду  сидений  Объем  багажного  отделения  увеличен  на  30  л  до  475  л

Интерьер  имеет  следующие  особенности:

Комплектация  различается  в  зависимости  от  модели  и  страны.
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Введение
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Интерьер
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80  кг

1980  кг

0,29  Кд

Допустимая  полная  масса  автомобиля:

1465  кг

175  мм
Вес  дышла  буксирного  кронштейна:

Максимальная  нагрузка  на  крышу: 75  кг
*

Дорожный  просвет:

Диаметр  поворота  примерно:

Deutsches  Institut  für  Normung  (Немецкий  институт  стандартизации)

Технические  данные  могут  отличаться  в  зависимости  от  оборудования.

Снаряженная  масса  по  DIN*:

Примечание

Максимальная  масса  прицепа  (с  тормозами  на  подъеме  с  уклоном  12%):  1300  кг

Коэффициент  лобового  сопротивления:

11,1  м

Внешние  размеры

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение

Технические  данные

2044  мм

836  мм2631  мм906  мм

4373  мм 1828  мм

1570  мм 1541  мм

15
83

  
м

м
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Внешние  размеры

Введение
SSP  767  -  T-Roc  2026

Технические  данные

Данные  основаны  на  версии  оснащения  с  двигателем  
eTSI  1,5  л  85  кВт  EA211  EVO2,  7-ступенчатой  
коробкой  передач  с  двойным  сцеплением  DQ200-7F  
и  шинами  225/60  R16  без  водителя.
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1302  мм

466  мм432  мм

1338  мм

997  мм

1733  мм

*

Объем  багажного  отделения  со  спинкой  заднего  сиденья

Объем  багажного  отделения:

Примечание

Ширина  проема  между  колесными  арками:

475  литров

в  сложенном  виде:

997  мм

Технические  данные  могут  различаться  в  зависимости  от  оборудования.
Емкость  топливного  бака: 50  литров Deutsches  Institut  für  Normung  (Немецкий  институт  стандартизации)

1350  литров

Внутренние  размеры  и  объемы

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение

Технические  данные

982  мм1044  мм
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Технические  данные

SSP  767  -  T-Roc  2026
Введение

Внутренние  размеры  и  объемы

Данные  основаны  на  версии  оборудования  с
Двигатель  eTSI  EA211  EVO2  объемом  1,5  л  и  мощностью  

85  кВт,  7-ступенчатая  коробка  передач  с  двойным  сцеплением  

DQ200-7F  и  шины  225/60  R16  без  водителя.
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Двери  с  нижним  усилителем  удара,  изготовленным  

методом  горячей  штамповки

Дизайн

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Дополнительная  информация

Горячедеформированная  сталь

Кузов  в  белом  цвете

Холодногнутая  сталь
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Дизайн

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Существует  два  варианта  крыши:  закрытая  и  с  проёмом  для  панорамного  сдвижного  люка.  Для  этого  
предусмотрена  усиливающая  рама.

В  связи  с  требованиями  к  безопасности  автомобилей  с  мягким  гибридом  (48  вольт)  и  гибридным  автомобилем  (HEV)

Дополнительная  информация

Кузов  в  белом  цвете

T-Roc  построен  на  модульной  платформе  A1  с  поперечным  расположением  двигателя  (как  и  Golf).  
Колёсная  база  увеличена  до  2631  мм.  Средняя  часть  пола  автомобиля  стала  на  35  мм  длиннее  по  
сравнению  с  предыдущей  моделью.  Это  обеспечивает  больше  места  для  второго  ряда  сидений.

Крылья,  капот,  двери  с  боковыми  панелями  и  задняя  крышка  были
адаптированы  к  новому  облику  автомобиля.

(запуск  запланирован  на  более  поздний  срок)  и  для  защиты  высоковольтной  батареи  предусмотрены  
дополнительные  усиления  в  задних  продольных  элементах  и  дополнительные  поперечины.

Задняя  крышка  крепится  сверху  к  каркасу  крыши,  образуя  большой  проём  сзади.

Холодногнутая  сталь

Горячедеформированная  сталь

панорамный  сдвижной  люк.
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Задний  продольный  элемент

Формованные  детали  перегородокУсилительная  рама  крыши  для  панорамного  сдвижного  люка

Нижнее  внутреннее  усиление  стойки  А

Усиление  центральной  стойки

Пластина  расширения  пола

Передняя  колесная  арка

A-Säule  unten

Sitzkonsole  vorn

Различные  марки  стали

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Дополнительная  информация

Горячедеформированная  сталь

Кузов  в  белом  цвете

Холодногнутая  сталь
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Различные  марки  стали

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Холодногнутая  сталь

Внутренние  стойки  А  в  верхней  части  кузова,  а  также  внешние  усилители  стоек  А  и  В  изготовлены  из  

сверхвысокопрочного  материала  методом  горячей  штамповки.

Дополнительная  информация

Кузов  в  белом  цвете

Передняя  колесная  арка  T-Roc  состоит  из  двух  частей.  Толщина  материала  в  передней  части  увеличена  
до  2  мм.

водитель.

Удлинительная  пластина  пола  изготавливается  в  виде  «катаной  заготовки»  (1,25  мм/

1,8  мм/1,42  мм).

столкновения.  Кроме  того,  камера  захвата  оснащена  защитной  пластиной  для  защиты

Крыша  и  боковая  панель  соединены  паяным  лазерным  швом.  Его  невозможно  воспроизвести  

при  ремонте,  поэтому  его  заменяют  клеевым  соединением.

Горячедеформированная  сталь

Консоль  сиденья  адаптирована  для  более  высокого  положения  сиденья.

Пол  транспортного  средства  разработан  для  пятиместного  автомобиля.

Machine Translated by Google



Задняя  крышка

Усиление  стойки  А

Усилительная  рама  крыши  для  

панорамного  сдвижного  люка

Формованные  вставки  из  пенопласта

Поперечный  элемент  пространства  для  ног

Усиление  центральной  стойки

Архитектура  платформы,  совместимая  с  дисками

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Дополнительная  информация

Горячедеформированная  сталь

Кузов  в  белом  цвете

Холодногнутая  сталь

Machine Translated by Google



Холодногнутая  сталь

Дополнительная  информация

Кузов  в  белом  цвете

Платформа  имеет  рамную  конструкцию,  выполненную  из  сверхпрочных  горячеформованных  

компонентов,  например,  центрального  туннеля,  поперечины  пространства  для  ног

элемент  и  задние  продольные  элементы.

Кузов  спроектирован  таким  образом,  чтобы  отвечать  всем  требованиям  для  различных  систем  привода  (двигатель  

внутреннего  сгорания,  4MOTION,  мягкий  гибрид  и  HEV,  который  будет  добавлен  в  модельный  ряд  позже).

элементы,  внутренние  боковые  элементы,  удлинительная  пластина  пола,  задняя  поперечина

Горячедеформированная  сталь

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Архитектура  платформы,  совместимая  с  дисками
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Передняя  часть  тела

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Компоненты

Сборка  кузова

Дополнительная  информация

Спойлер

светодиодные  фары

Пластиковый  монтажный  держатель  с  двумя  замкамиКапот

Накладка  на  бампер

Поперечная  балка  для  системы  защиты  пешеходов

Кронштейн  переднего  бампера

Machine Translated by Google



светодиодная  лента

Поддерживать

Капот

Накладка  на  бампер

Крыло

Логотип  спереди

светодиодные  фары

Отделка  передней  колесной  арки

Спойлер

Решетка  воздухозаборника

Передняя  часть  тела

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Сборка  кузова

Компоненты

Machine Translated by Google



Боковые  накладки  колесных  арок  устанавливаются  в  крышку  бампера  и  должны  
быть  отсоединены  перед  снятием.

В  бампере  расположены:

Дополнительная  информация

Сборка  кузова

На  T-Roc  используются  три  различных  типа  фар.  Передние  накладки  встроены  в  решётку  
радиатора  со  светодиодными  фарами.  В  решётку  радиатора  с  фарами  LED  Plus  и  матричными  
фарами  IQ.LIGHT  встроены  светодиодные  полосы. Логотип

Решетка  радиатора  с  передней  накладкой  или  светодиодными  полосками

Большая  решетка  воздухозаборника

Решетка  воздухозаборника  выполнена  в  черном  цвете  и  крепится  к  крышке  бампера  спереди  
как  декоративный  элемент.

Подсвечиваемый  логотип  доступен  только  вместе  со  светодиодными  лентами. Нижняя  полоса  спойлера

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Передняя  часть  тела

Machine Translated by Google



Передняя  камера  верхнего  вида

На  рисунке  показаны  электрические  компоненты  в  крышке  бампера:

Сборка  кузова

Передние  угловые  радары  (блоки  

управления  системой  помощи  при  смене  полосы  движения)

Датчики  рулевого  управления  с  функцией  помощи  при  парковке  с  кронштейнами

Датчик  парковочной  помощи

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Компоненты  бампера

Блок  адаптивного  круиз-контроля

Рычаг  управления  замком  
капота

Замки  капота

Накладка  на  бампер

Передняя  камера  верхнего  вида

Датчик  системы  помощи  при  парковке

Левая  направляющая  с  кронштейном  для  

блока  управления  для  защиты  от  взлома

Компактный  разъем

Левый  передний  угол  радара

Датчик  парковочной  помощи

Machine Translated by Google



Для  версии  «R-Line»  предусмотрена  другая  накладка  на  
передний  бампер.

Накладка  на  бампер

Сборка  кузова

Крышка  бампера  защелкивается  в  направляющих  и  прикручивается  
болтами  по  всему  периметру.

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Компоненты  бампера
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Блок  адаптивного  круиз-контроля  J428  установлен  на  
кронштейне  бампера.

Сборка  кузова

Блок  адаптивного  круиз-контроля

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Компоненты  бампера
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Компоненты  бампера

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Травмы  пешеходов  при  лобовых  столкновениях  
можно  снизить  благодаря  системе  с  двумя  замками.

Сборка  кузова

Замки  капота
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Багажник  на  бампер

Пластиковый  держатель  сборки

Замки  капота Поддерживать

Гиды

Муфта

Воздуховод Датчик  столкновения

Радиатор

Поглотитель  ударов

Поперечная  балка  для  системы  защиты  пешеходов

Внешний  интерфейс

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Сборка  кузова
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Внешний  интерфейс

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Пластиковый  держатель  узла  можно  перевести  в  
сервисное  положение.  Для  этого  необходимо  
отсоединить  трос  Боудена  замков  капота  от  муфты.

Пластиковый  держатель  сборки

Сборка  кузова

Для  равномерного  позиционирования  радиаторного  
модуля  по  всему  периметру  установлен  
пластиковый  монтажный  кронштейн,  который  

крепится  болтами  с  каждой  стороны  к  опоре  
на  верхнем  лонжероне.
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Кронштейн  бампера,  изготовленный  из  горячеформованной  и  закаленной  стали,  крепится  болтами  к  нижним  продольным  элементам.  Он  оптимизирован  для  краш-теста  «MPDB»  
(мобильный  прогрессивно  деформируемый  барьер).  Он  имеет  более  высокую  конструкцию  и  увеличенный  боковой  свес  спереди.  Кронштейн  бампера  оснащен  поперечиной  для  
системы  защиты  пешеходов  и  ударопоглощающим  элементом,  заполняющим  пространство  до  накладки  бампера.

Сборка  кузова

Багажник  на  бампер

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Внешний  интерфейс
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Входные  двери

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Горячедеформированная  сталь

Сборка  кузова

Дополнительная  информация

Ударная  планка

Наружное  зеркало

Панель  отделки  стойки  B

Наружная  дверная  ручка

Трос  Боудена  для  наружной  дверной  ручки

Защитная  дуга

Стеклоподъемник

Датчик  столкновения

Наружная  дверь

Machine Translated by Google



Наружная  дверь

Наружные  зеркала  также  имеют  электрорегулировку,  обогрев  и  электроскладывание.

Освещение  зоны  с  проекцией  логотипа

Наружное  зеркало

Сборка  кузова

Наружные  зеркала  заднего  вида  крепятся  к  плечевой  линии  двери  и  имеют  различные  функции:

Светодиодный  указатель  поворота

Дисплей  помощи  при  смене  полосы  движения

Камера  верхнего  вида

Стекло  наружного  зеркала  заднего  вида  со  стороны  пассажира  опускается  при  включении  

передачи  заднего  хода.  Для  этого  переключатель  зеркала  необходимо  установить  в  положение  «R».

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Входные  двери
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Наружная  дверь

Дополнительная  информация

Сборка  кузова

Двери  состоят  из  внутренней  части  и  внешней  
панели.
Для  дополнительной  безопасности  при  боковых  
столкновениях  установлены  ударная  дуга,  

изготовленная  из  горячекатаной  стали,  и  защитная  дуга.

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Входные  двери
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Наружная  дверь

Видимый  цилиндр  замка  расположен  со  
стороны  водителя.

Наружные  дверные  ручки  состоят  из  нескольких  
частей.

Сборка  кузова

Наружная  дверная  ручка

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Входные  двери
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Компактный  стеклоподъемник

Сборка  кузова

Клип  об  аварии

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Входные  двери

Громкоговоритель

Трос  Боудена  для  внутренней  

дверной  ручки

Электродвигатель  стеклоподъемника

Внутренняя  дверная  ручка

Оконный  гид

Дверной  замок

Клип  об  аварии

Датчик  столкновения

Блок  управления  дверью

Дополнительное  уплотнение Компактный  стеклоподъемник

Внутренняя  дверь
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Внутренняя  дверная  ручка

Сборка  кузова

В  T-Roc  установлены  новые  внутренние  ручки  дверей.

Чтобы  открыть  дверь,  нужно  потянуть  рычаг  вверх.

Они  интегрированы  в  подлокотники  и  оснащены  кнопкой  центрального  
замка.

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Входные  двери

Внутренняя  дверь
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Внутренняя  дверь

Громкоговоритель

Компактный  стеклоподъемник  представляет  собой  модуль  и  помимо  самого  стеклоподъемника  

в  нем  размещены  следующие  компоненты:

Сборка  кузова

Компактный  стеклоподъемник

Датчик  столкновения

Блок  управления  дверью

Электродвигатель  стеклоподъемника

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Входные  двери
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Весна

Входные  двери

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Верхняя  часть  аварийного  зажима

Этот  аварийный  зажим  состоит  из  нижней  и  верхней  части.

В  передних  дверях  установлен  дополнительный  защитный  зажим.  Он  удерживает  обивку  двери  на  месте  в  случае  бокового  столкновения.

Сборка  кузова

Клип  об  аварии

Нижняя  часть  устанавливается  во  внутреннюю  панель  двери  и  состоит  из  корпуса  и  пружины.

Верхняя  часть  устанавливается  в  обшивку  двери.

При  снятии  обшивки  двери  необходимо  отпустить  пружину.

Нижняя  часть  аварийного  зажима

Внутренняя  дверь
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Стеклоподъемник

Панель  отделки  стойки  B

Фиксированное  окно  задней  двери

Наружная  дверная  ручка

Защитная  дуга

Ударная  планка

Трос  Боудена  для  наружной  дверной  ручки

Задние  двери

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Горячедеформированная  сталь

Сборка  кузова

Наружная  дверь
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Задние  двери

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Сборка  кузова

Уплотнитель  дверного  стыка

Трос  Боудена  для  

внутренней  дверной  ручки

Окно  задней  двери

Внутренняя  дверная  ручка

Оконный  гид

Компактный  стеклоподъемникДверной  замок

Электродвигатель  стеклоподъемника

Внутренняя  дверь
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Внутренняя  дверь

Задние  двери

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Внутренние  ручки  задних  дверей  также  интегрированы  в  подлокотники.  
На  них  расположены  кнопки  стеклоподъёмников.

Сборка  кузова

Внутренняя  дверная  ручка

Система  такая  же,  как  и  у  ручек  передних  внутренних  дверей.
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Задняя  часть  кузова

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Угловые  радары  расположены  слева  и  справа  в  пластиковом  кронштейне  в  накладке  бампера  (блок  управления  системой  помощи  при  смене  полосы  движения).  В  связи  с  
расположением  угловых  радаров  к  покраске  накладки  бампера  предъявляются  особые  требования.  Пожалуйста,  следуйте  инструкциям  по  ремонту,  приведенным  в  
руководстве  по  ремонту.

Сборка  кузова

Компоненты

Буксировочный  кронштейн

Центральный  задний  фонарь

Спойлер Рейлинги  на  крыше

Заднее  окно

Левый  задний  фонарь Правый  задний  фонарь

Накладка  на  бампер

Отражатели

Диффузор

Задняя  крышка

Machine Translated by Google



Задняя  часть  кузова

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Большой  спойлер  со  встроенными  боковыми  спойлерами  расположен  на  верхнем  
краю  крыши.  Он  крепится  к  задней  крышке  защёлками  и  болтами.

Сборка  кузова

Спойлер

Жиклер  омывателя  заднего  стекла  расположен  в  нижней  части  спойлера.

Уплотнитель  стыка  крыши  на  спойлере  обеспечивает  лучшую  акустику  в  салоне  
автомобиля.

Встроенный  верхний  стоп-сигнал  можно  заменить  отдельно.

Уплотнение  кровельных  стыков

Верхний  стоп-сигнал

Форсунка  омывателя
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Заднее  стекло  с  антенными  выводами  и  обогревом  заднего  стекла  

изготовлено  из  зеленого  закаленного  безопасного  стекла  или  темного  
тонированного  закаленного  безопасного  стекла.

Задняя  крышка  состоит  из  цельной  внутренней  и  внешней  панели.

Сборка  кузова

Задняя  крышка

Под  крышкой  багажника  расположены  фонари  подсветки  номерного  
знака  и  ручка  выключателя  с  дополнительной  камерой  заднего  вида.

Слева  установлен  шпиндельный  привод,  а  справа  —  пружинный  амортизатор  
для  дополнительной  электроприводной  задней  крышки.

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Задняя  часть  кузова
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Задняя  часть  кузова

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Шаровая  головка  буксировочного  кронштейна  должна  быть  механически  зафиксирована.

Буксировочный  кронштейн

Сборка  кузова

В  качестве  опции  можно  заказать  буксировочный  крюк,  который  крепится  болтами  к  заднему  лонжерону.

Все  накладки  на  бамперы  имеют  вырез  под  буксировочный  крюк.

Он  отпирается  электроприводом  с  помощью  кнопки  в  левой  обшивке  багажного  отделения.
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Задняя  часть  кузова

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Сборка  кузова

Компоненты

Радар  в  правом  углу

Отделка  колесной  арки

Правая  направляющая  с  держателем  для  блока  

управления  для  защиты  от  взлома

Верхний  стоп-сигнал

Задний  логотип

Датчик  системы  помощи  при  парковке

Рукоятка  переключателя  отпускания  с  реверсом
камера

Датчик  парковочной  помощи

Датчик  открывания  задней  крышки

Буксировочный  кронштейн
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Задняя  часть  кузова

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Датчики  системы  помощи  при  парковке  расположены  в  держателе  и

Накладка  на  бампер  одинакова  на  всех  версиях.

Сборка  кузова

Накладка  на  бампер

Они  скрыты  под  накладками  колёсных  арок.  Они  вставлены  в  накладку  бампера  и  
должны  быть  отсоединены  для  снятия.

Задний  кронштейн  бампера  изготовлен  из  стали  горячей  штамповки  и  закалки.  
Специально  отформованные  деформирующиеся  элементы  обеспечивают  
поглощение  энергии  при  столкновении.

Он  устанавливается  в  направляющие  и  крепится  болтами  по  всему  периметру.  Для  версии  
«R-Line»  предусмотрен  отдельный  диффузор.
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Рама  люка

Двигатель  солнцезащитной  шторы  VX455

Передняя  стеклянная  панель

Направляющая  с  прорезями

Кровельная  система

Мотор  сдвижного  люка  V1

блок  управления  J1355

Передний  левый  водослив

Задний  левый  водослив

Панорамный  сдвижной  люк

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Дополнительная  информация

T-Roc  может  быть  оснащен  панорамным  сдвижным  люком.

Сборка  кузова

Это  большая  стеклянная  крыша  с  четырьмя  водостоками,  подвижной  

передней  стеклянной  панелью,  рулонной  шторкой  люка  и  ветрозащитным  экраном.

Технические  данные

Передняя  стеклянная  панель  имеет  подъемно-раздвижную  функцию,  а  задняя  

стеклянная  панель  является  фиксированной.
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Панорамный  сдвижной  люк

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Двигатель  солнцезащитной  шторы  VX455

Сборка  кузова

Привод  солнцезащитной  шторы  VX455  расположен  в  задней  

части  рамы.
Рулонная  шторка  люка  автоматически  открывается  
при  открытии  стеклянной  панели.
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Панорамный  сдвижной  люк

SSP  767  -  T-Roc  2026
Тело

Снятие  и  установка  двигателя  возможны  только  при  закрытом  
сдвижном  люке.

Электродвигатель  сдвижного  люка  V1  расположен  в  передней  
части  рамы.  Он  отвечает  за  его  подъем,  опускание,  
открытие  и  закрытие.

Сборка  кузова

Мотор  сдвижного  люка  V1

Крышу  можно  открывать  и  закрывать  даже  при  отключенном  
питании  с  помощью  шестигранного  ключа  4  мм.
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Панорамный  сдвижной  люк

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Блок  управления  системой  крыши  J1355

Сборка  кузова

Блок  управления  системой  крыши  J1355  установлен  
на  передней  части  рамы.
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30  ммВысота  наклона  функции  подъема:

Технические  данные

Сборка  кузова

Проем  стеклянной  панели:

Толщина  стеклянной  панели
(закаленное  безопасное  стекло):

457  мм

3,85  мм

1000  х  870  мм

73  мм

Размеры  стеклянной  крыши:

Высота  наклона  ветрового  дефлектора:

Тело
SSP  767  -  T-Roc  2026

Панорамный  сдвижной  люк

Machine Translated by Google




